MEGBÍZHATÓSÁGELMÉLET

1. Ismertesse a termék megbízhatósági jellemzőit.

A megbízhatóság annak a valószínűsége, hogy egy termék adott idő alatt és meghatározott körülmények között nem hibásodik meg.

· Megbízható az a termék, amely az adott időtartamban hibamentesen működik, teljesíti előírt funkcióit, megtartja lényeges paramétereit és ezek értékeit az előre megadott feltételek betartása mellett.

· Használhatóság a termék azon képessége, hogy adott időpontban vagy szakaszban adott feltételek között ellátja funkcióit, feltéve, hogy a szükséges külső erőforrások rendelkezésre állnak.

· Hibamentesség a termék azon képessége, hogy előírt funkcióit adott feltételek között, adott időszakban ellátja. Ez szűkebb értelemben a megbízhatóság.

· Karbantarthatóság a terméknek azon képessége, hogy meghatározott használati feltételek között olyan állapotban tartható, illetve olyan állapotba hozható vissza, hogy az előírt funkcióit teljesíteni tudja.

· Karbantartás ellátás, karbantartó szervezet képessége a karbantartásra.

2. Milyen meghibásodásokat ismer?

A meghibásodás olyan esemény, amelynek során a termék elveszíti azt a képességét, hogy az előírt funkcióját ellássa.

· Bekövetkezés oka szerinti osztályozás: 

· túlterhelés, 

· konstrukciós, 

· gyártási vagy szerelési eredetű, 

-
üzemelési eredetű, 

· független,

· függő, 

· Időtartam szerinti osztályozás: 

· váratlan meghibásodás, 

· fokozatos meghibásodás.

· A működőképesség elvesztésének mértéke szerinti : 

· teljes, 

· részleges, 

· katasztrófális, 

· degradációs(részleges és fokozatos) { kritikus, jelentős, jelentéktelen}

· A bekövetkezés szakasza szerint: 

· korai , 

· állandó szakasz, 

· elhasználódási meghibásodások szakasza.

3. Ismertesse a lineáris eloszlást.

Hibamentes működés valószínűsége, hogy a termék túléli a t időpontot. A hibamentes működés és a meghibásodás valószínűségének összege 1.

Meghibásodás valószínűsége megadja, hogy a működési idő ( milyen valószínűséggel kisebb tetszőleges t értéknél, azaz mi annak a valószínűsége, hogy a termék a (0,t) szakaszban meghibásodik.

Meghibásodási sűrűségfüggvény a meghibásodási valószínűség eloszlásfüggvényének deriváltja.

Meghibásodási ráta a meghibásodási sűrűségfüggvény és a hibamentes működés valószínűségének hányadosa.

4. Várható élettartam a működési idő elméleti átlagértéke Ismertesse a lineáris eloszlást.

4  Ismertesse az exponenciális eloszlást.

Hibamentes működés valószínűsége, hogy a termék túléli a t időpontot. A hibamentes működés és a meghibásodás valószínűségének összege 1.

Meghibásodás valószínűsége megadja, hogy a működési idő ( milyen valószínűséggel kisebb tetszőleges t értéknél, azaz mi annak a valószínűsége, hogy a termék a (0,t) szakaszban meghibásodik.

Meghibásodási sűrűségfüggvény a meghibásodási valószínűség eloszlásfüggvényének deriváltja.

Meghibásodási ráta a meghibásodási sűrűségfüggvény és a hibamentes működés valószínűségének hányadosa.

Várható élettartam a működési idő elméleti átlagértéke

5  Ismertesse a Weibull eloszlást.

Hibamentes működés valószínűsége, hogy a termék túléli a t időpontot. A hibamentes működés és a meghibásodás valószínűségének összege 1.

Meghibásodás valószínűsége megadja, hogy a működési idő ( milyen valószínűséggel kisebb tetszőleges t értéknél, azaz mi annak a valószínűsége, hogy a termék a (0,t) szakaszban meghibásodik.

Meghibásodási sűrűségfüggvény a meghibásodási valószínűség eloszlásfüggvényének deriváltja.

Meghibásodási ráta a meghibásodási sűrűségfüggvény és a hibamentes működés valószínűségének hányadosa.

Várható élettartam a működési idő elméleti átlagértéke

