Szóbeli vizsgakérdések

Vegyi folyamatok biztonságtechnikája

1) Veszélyes anyagok fogalma, csoportosítása, munkavédelmi tartalmú anyagi tulajdonságok

TK: 11. old.+füzet

2) Veszélyes anyagok felhasználásának eljárási szabályai

TK: 19-36. old

3) Mérgező anyagok, méregerősség, jelölések

A veszélyes anyagok méregerősség szerint három csoportba sorolhatók


- nagyon mérgező


- mérgező


- ártalmas

A mérgező anyag az emberi szervezetbe juthat:


- szájon át (orális)


- bőrön át (dermális)


- légúton keresztül (inhaláció)

A vegyi anyagok mérgező hatását, méregerősségét patkányokon folytatott kísérletekkel állapították meg.


LD = letáris dózis = halálos adag


LC = letáris koncentráció = halálos koncentráció


ttkg = testtömeg kilogramm

A méregtároló ajtajának külső falát szembetűnően, szabványos „MÉREG” felirattal és halálfejjel kell ellátni.

4) Biztonsági Adatlap és tartalmi követelményei

Biztonsági Adatlap: a veszélyes anyag (készítmény) azonosítására vonatkozó dokumentum.

A veszélyes anyagot (készítményt) gyártó (importáló) köteles elkészíteni és a forgalmazási, felhasználási követelmények, feltételek teljesítése esetén a felhasználónak biztosítani.

Biztonsági adatlap tartalmi követelményei:

· Veszélyes vegyi anyag megnevezése (neve) kereskedelmi, fantázianév, szinoním nevek

· Gyártó (forgalmazó, importáló) adatai

· Cég neve, címe, telefonszáma

· Felvilágosítást adó részleg, személy

· Veszélyes anyag összetétele a veszélyes alkotórészek %-ában. (Nem a teljes összetételt, mert az gyártási titok lehet, csak a veszélyes hatóanyag (ok) és %-a)

· CAS-száma

· EU szám (EINECS, ELINCS száma)

· Esetleges egyéb veszélyes szennyező (adalék) anyag %-ban

· Veszély szimbólumok (ok) és veszélyjel(ek) a veszélyes anyagok osztályba sorolása szerint

· R számok

· S számok egyéni védelem, általános védekezési és higiéniai szabályok

· Veszélyek ismertetése

· Veszélyek ártalmak megelőzése

· Elsősegélynyújtási szabályok

· Tűzveszélyességre, tűzoltásra vonatkozó szabályok

· Szabályok, óvintézkedések baleset illetve az anyag vétlen kiömlése esetén

· Kezelésre és tárolásra vonatkozó biztonsági követelmények

· Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

· Fizikai és kémiai tulajdonságok

· Stabilitás és reakciókészség

· Toxikológiai adatok

· Környezetvédelmi tájékoztatás

· Szállításra vonatkozó előírások

· Egyéb információk  

5) Címke alkalmazás tartalmi és formai követelményei

A veszélyes anyagot (készítményt) tartalmazó edényzetre, a tartalmát azonosító címkét kell elhelyezni.

A címke méreteire vonatkozó előírás: A címke mérete a veszélyes anyag mennyiségétől függően 3 liter alatt 52 X 74 mm

A címke tartalmára vonatkozó követelmény

	1.

	2.
	3.

	4a.
	4b.

	5.
	6.


1. az anyag (készítmény) kereskedelmi/fantázia neve

2. mennyisége

3. összetevők, azaz veszélyes anyag %

4.a  a veszély jelképe és jele

4.b  R és S számok; a lakosság részére forgalomba kerülőkre R és S mondatok, magyarul

5.   magyar azonosító szám

6. gyártó és/vagy forgalmazó neve, telephelyének címe

A címke nem pótolja a Biztonsági Adatlapot sem és a használati utasítást sem!

Címke, azonosító felirat nélkül még rövid ideig, gyártásközi anyagot sem szabad tárolni.

6) Veszélyes anyagok egészségi ártalmai, munkahelyi kockázatok

TK: 49-50. oldal

Munkahelyi kockázatok:

· Személyek vagy tárgyak leesése

· Magasban végzett munka

· Mélyben végzett munka

· Kényelmetlen mozdulatok és testhelyzet

· Kézi anyagmozgatás

· Szűk munkahely

· Rendetlen elhanyagolt munkahely

· Megbotlás, megcsúszás, elesés

· Rossz egyéni munkamódszer

· Zárt terekben tartályokban végzett munka

7) Veszélyes anyagok felhasználása során a veszélyek és ártalmak megelőzésének elve, gyakorlata

A vegyi anyag az egészségkárosító hatását csak a megengedhető szinten belül fejtse ki

A veszélyes anyaggal a munkavállalók ne érintkezzenek.(zárt technológia)

Megelőzési elv:

Zárt technológia (legmagasabb szint)

Gyenge pont:

· kézi beadagolás a berendezésbe

· mintavétel

· a késztermék elvétele kiszerelése

· karbantartás javítás

Megelőzés (alacsonyabb szint)

A veszélyes anyag helyettesítése nem veszélyessel vagy kevésbé veszélyessel

Kollektív műszaki védelem

· Magasabb szintű az egyéninél

· Megakadályozza, hogy az adott munkahelyen a veszélyes anyag koncentrációja a megengedett mérték arány felé emelkedjen.

Megoldása: - légtechnikai berendezések, elszícók

érzékelő, mérő, jelző és beavatkozó műszerek

Az egyéni védőeszközök használata

Ha egyik sem agja a megfelelő védelmet akkor ezek kombinációja alkalmazható

8) Munkahelyi levegőtisztaságra vonatkozó követelmények

Az emberi szervezet egészséges működéséhez tiszta levegő szükséges, amelynek összetétele:

N2 78,10 tf%

O2 20,93 tf%

CO2 0,03 tf%

Ar 0,93 tf%

Egyéb nemesgázok:kb.    0,01 tf%

9) Munkahelyi levegőszennyezés mérésének gyakorlati feladatai

TK: 54. old.

10)    Vegyi folyamatok biztonságát befolyásoló tényezők

A reakció sebesség az egész kémiai folyamat lefolyását befolyásoló tényező.

Ha nagy a reakció sebesség az robbanáshoz vezethet.

A reakció sebesség befolyásolásának lehetőségeit kell szabályozni.

· a reakcióban résztvevő anyagok koncentrációjával

· keveréssel

adagolások sebességének csökkentése fontos

a lokálisan keletkező gócokat meg kell előzni a hírtelen hőmérséklet emelkedés megelőzésére

· hűtés (duplikátorokat alakítanak ki erre)

· idegen anyag jelenlétének a megakadályozása

· fontos az azonosító felirat címke megléte és használata a tartályokon a feldolgozás bármely szakaszában

11)    Tűz és robbanásveszélyes folyamatok és anyagok felhasználásakor szükséges és lehetséges biztonsági intézkedések

TK: 77-78. old (Desttillálás)

12)    Reakcióhő (entalpia) fogalma, kapcsolat a vegyi folyamatokkal

TK: 100-102

13)    Exoterm folyamatok veszélyei, megelőzési elvek

Az exoterm reakció heves hőfejlődéssel járó kémiai folyamat. A helyi túlmelegedés veszélye is fennállhat a reakció edényben, amely nem kívánt mértékben felgyorsítja a folyamatot és oxidációs (bomlási) folyamatot indít meg, ami szintén a balesetveszély lehetőségét okozza. Nehezen kézbentartható folyamat. A hőcserélők megfelelő aktív működésére és a bennük áramló közeg mind hőfokára mind áramlási sebességére ügyelni kell.

14)    Égés oxidáció feltételei, formái, öngyulladás

TK: 65-66. old

15)    Öngyulladás folyamata, jellemzői, megelőzési elvek

TK: 70-79. old.

16)    Térrobbanás kialakulása, megelőzési elvek

TK: 80-81, 91-92 old.

17)    Vegyipari technológiákat jellemző fizikai és kémiai műveletek

Jellemző kémiai műveletek:

· Halogénezés

· Nitrálás

· Szulfonálás

· Oxidációs eljárások

· Redukciós eljárások

· Aminálás

Jellemző fizikai műveletek:

· Aprítás, őrlés

· Szitálás, osztályozás

· Keverés

· Centrifugálás

· Desztillálás

· Kristályosítás

· Gázok elválasztása, abszorberek

· Abszorpció

· Szárítás

18)    Vegyipari folyamatok jellemző veszélyei, ártalmai (példák)

Halogénezési reakció veszélyei:

A klórozás exoterm reakció, heves hőfejlődéssel jár. A bromozás nem túl heves exoterm; a jódozás endpterm (hőelvonással járó) folyamat, de az instabil jódozó szer veszélyforrás lehet.

Nitrálás veszélyei:

Nehezen kézbentartható folyamat. Ezt több súlyos robbanás bizonyította is. Exoterm reakció, a kémiai folyamat reakció hőjét növeli a nitrálás során keletkező víz higítási hője.

Szulfonálás veszélyei:

A szulfonálási művelet (reakció) hőfejlődéssel jár. Legerősebb a hőfejlődés, ha SO3

-t (kéndioxidot) használnak. A H2SO4 alaklmazása a hőfejlődés veszélyhatása szempontjából kedvezőbb.

Oxidációs eljárások veszélyei:

Az oxidáló szerek igen reakcióképes anyagok. Többségük mérgező és instabil (tárolás, anyagmozgatás veszélyeit ismerni kell, veszélymegelőző intézkedéseket tenni). Az oxidációval kezelendő anyagok gyakran szénhidrogének, amelyek önmagukban is tűzveszélyesek, gyúlékonyak, tehát veszélyes anyagok. Ezért az oxidációs eljárások tűz –és robbanásveszélyesek lehetnek.

Redukciós eljárások veszélyei:

Leggyakrabban hidrogén gázt használnak redukálószerként. A H2 a levegővel robbanásveszélyes elegyet alkot, robbanási koncentráció – tartománya igen széles. Veszélyességét fokozza, hogy rendkívül illékony (relatív sűrűsége 1-nél kisebb) ezért a berendezések tömítését speciálisan kell elkészíteni.

Aminálás veszélyei:

Az NH3 (ammónia) maró, mérgező veszélyes anyag. Rendkívül korrózív. A kis reakcióképességű folyamat miatt katalizátor, nagy nyomás a gyakorlatim kivitelezés feltételei közé tartozik.

19)    Veszélyes berendezésben beszállással végzett munkák veszélyei, ártalmai

Beszállásssal történő munkavégzés:

Ilyenek például: készülék, tartály, akna, csatorna, nyitott kád; általában szűk tér. Az ilyen szűk többnyire zárt térnek minősülő helyen (készülék, tartály stb belseje) a levegő oxigéntartalma a munkavégzés során lecsökken. 17% oxigéntartalom alatt az ember életfunkciói lecsökkennek, az oxigén hiány miatt fulladás, halálos baleset következhet be. Szükség szerint tűzgyújtási engedélyt is ki kell adni, a tűzvédelmi szabályok és követelmények betartása szerint. Rendkívül lényeges a balesetek megelőzése érdekében a megbízhatóan végrehajtott anyagmentesítés, mielött a berendezést megbontják.

20)    Ismertesse egy vegyipari berendezés belső újrafestésének biztonságos elvégzéséhez szükséges feladatokat

Tartály belső újrafestése:

1. Le kell üríteni a tartályt

2. A feszültségmentesítést és a leválasztást biztosítani kell a keverőmotor ráindítását.

3. Külső csatlakozásokat, becsatlakozásokat és a csatlakozó berendezések csapjait biztonságosan le kell zárni „Blindelni kell”

4. A veszélyes gázok, gőzök porok visszamaradása miatt oxigénhiány lép fel ezért szellőztetni kell.

5. Műszerrel ellenőrizni kell a tartályban az oxigén koncentrációját és ha 17% alatt van akkor egyéni légzésvédőt kell alkalmazni.

6. A beszállással végzett munkánál három személynek kell résztvenni a munkában, egy aki a munkát végzi a másik kettő pedig segítségnyújtás miatt. Valamilyen kommunikációs összeköttetés kell a tartályban dolgozó és a segítők között. (rádió, jelzőkötél)

7. A feladat végzése során veszélyes gázok, gőzök szabadulhatnak fel. Folyamatos szellőzést biztosítani kell vagy a légtér oxigén koncentrációját ellenőrizni kell.  

21)    Sorolja fel az öngyulladás megelőzésének lehetőségeit az előfordulás gyakorlata szerint

A kémiai elemek és vegyületek között vannak olyanok, amelyek a levegővel vagy egymással érintkezve önmagukból (külső gyúljtóhatás nélkül, kényszergyújtás nélkül) meggyulladnak, ezért tárolásnál, szállításnál, felhasználásuk során tüzet vagy robbanást okozhatnak. Az ilyen anyagokat az öngyulladást kiváltó körülmények szerint csoportosítva az alábbiak lehetnek:

· levegővel való érintkezés hatására

· víz hatására és

· kölcsönös elegyítés következtében meggyulladók

· egyebek

Öngyulladás megelőzése:

Az öngyulladás nem kívánt folyamat, súlyos baleseteket, tűz-robbanás lehetőségét hordozzák. Ezért megelőzésük fontos munkavédelmi feladat.

Lehetőségek:

· a veszélyes, öngyulladásra hajlamos anyag veszélyeivel számoló raktározási, tárolási és technológiai követelmények meghatározása és betartása

· védőgáz alatti őrlés, kezelés

· stabilizátor, antioxidáns adalékanyag alkalmazása

· szuszpenzíóban való tárolás felhasználás

· fémfelületek zsírozása

· szellőztetés

· piroforos vasszulfid jelenlétében a tartály (csővezeték) megnyitása előtt inertgázzal az éghető gázt ki kell hajtani

· fajlagos felület csökkentése

· kémiai tulajdonságok szerint, kölcsönhatás, keveredés lehetőségeinek kerülése tárolás, felhasználás során.

22)    Mérgező anyagok tárolásának, felhasználásának szabályai

A nagyon mérgező veszélyes anyagokat erősfalú és biztonsági zárral ellátott méregszekrényben (kis mennyiségeket) vagy kizárólag erre a célra szolgáló, minden oldalról erős fallal körülzárt, szellőztethető, megfelelő világítással és biztonsági zárral ellátott helyiségben vagy elzárhatóan körülkerített rakterületen, kerítéssel zárt telephelyen az arra kijelölt területen, anyagonként elkülönítve és jelölve kell tárolni. Megengedett a tartálykocsiban vagy egyéb szállító és tárolóeszközben történő tárolás is zárt telephelyen (együttesen méregtároló).

A méregtároló ajtajának külső falát szembetűnően, szabványos MÉREG felirattal és halálfej jelzéssel kell ellátni. A méregtároló közvetlen közelében emberi – állati élelmiszert – illetve takarmányt tárolni TILOS!

A méregtárolóba csak a felelős vezető vagy az általa megbízott szakképzett személy nyúlhat be.

A méregraktár forgalma szigorú nyilvántartást, ennek naprakész vezetését igényli. (Szükséges a veszélyes hulladék elszállításához is.)

Élelmiszerek egyéb ilyen rendeltetésű edényben a tárolás (még címkézve is) TILOS!

TK: 35. oldal

23)    Sztatikus feltöltődés elvi folyamata, módjai

TK: 103 old

24)    Sztatikus feltöltődés lehetőségei, a vegyi folyamatokban, megelőzés gyakorlati kérdései

TK: 104 old

25)    Érzékelő – mérő – jelzőberendezések elhelyezése, működtetés a vegyi folyamatok munkahelyein

BME Munkavédelem TK: 176-182. old

26)    Ipari szennyvíztisztítás célja, követelményei

Ipari szennyvíztisztítás célja:

A termelő tevékenység során a csatornahálózatba került szennyvíz mely veszélyes anyagot tartalmaz mielőtt a csatorna hálózatba kerül tisztítani kell, ha ez nem történik meg akkor környezet szennyezést okoz.

Műveletei:

Egymás között ismételten előfordulhat fizikai szűrési elven működő művelet: a kisebb nagyobb méretű mechanikai, fizikai szennyeződések eltávolítása.

Mérettől függően:

· szűrőkőn keresztül

· kisebb anyagok ülepítéssel is eltávolítható (fajsúly alapján) hátrány: nagyméretű berendezések, ülepítőkádak, ezek időben lassú folyamat. 

Kémiai tisztítás: a lépés lényege a szennyvíz pH-jának a beállítása


A szennyvíz a pH-t 3-4 felé viszi. Kémiai megoldással semlegesíteni kell a szennyvizet. 

Közömbösítések:

Ha savas akkor lúgot adnak hozzá és ezzel semlegesítik. A semlegesítés folyamán víz és só keletkezik. Ha a só nem oldódik a vízben akkor azt ki kell választani. Ez az elválasztás, egy fizikai elválasztással történik. (szilárd anyag, szemcsés – szűréssel történik)

Biológiai szennyvíztisztítás:

A biológiai művelettel a szennyvízben lévő szerves anyagok eltávolítása a feladat. Közömbösítés: Mésztejet használunk közömbösítésre savnál. 

27)    Környezeti levegőszennyezés csökkentésének gyakorlati kérdései

TK: 44-45. old

28)    Veszélyes anyaggal és – technológiával dolgozókra vonatkozó személyi követelmények

Az egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos munkavégzés személyi feltételei

Mvt. 49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
- annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
- foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
- foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
- mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.
Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és - külön jogszabályban meghatározott munkakörökben - időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.
(2) A tevékenység szerinti miniszter meghatározott munkakörök (foglalkozások) tekintetében előírhatja, hogy az (1) bekezdésben foglaltakon túl pályaalkalmassági vizsgálat is szükséges, továbbá a vizsgálat rendjét a népjóléti miniszterrel egyetértésben határozza meg.
Mvt. 50. § A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.
Mvt. 51. § (1) A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.
(2) Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban (55. §) részesült munkavállalók léphetnek be.
(3) Ha a munka a munkavállaló testi épségére, egészségére veszéllyel járhat, a munkaügyi miniszter - a népjóléti miniszterrel és a tevékenység szerinti miniszterrel egyetértésben - előírhatja, hogy azt csak meghatározott szakképzettséggel (képzettséggel), illetőleg gyakorlattal rendelkező személy végezheti.
(4) Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni.

Mvt. 52. § (1) Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében a tanulókat és a hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival.
(2) A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a résztvevők elsajátítsák a képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. A szükséges ismeretanyagot a szakirányítást végző miniszter a munkaügyi és a népjóléti miniszterrel egyetértésben határozza meg.

Mvt. 53. § A munkavédelmi szakképesítés feltételeit külön jogszabály határozza meg.
29)    Veszélyes hulladék tárolásának és szállításának szabályai

102/1996. (VII.22.) Kormányrendelet

A tároló telepen a veszélyes hulladék az átvételt követő 3 évnél hosszabb ideig nem tárolható. Ezen idő alatt a tulajdonos köteles a tárolt veszélyes hulladékra vonatkozó kezelési tervet elkészíteni és legkésőbb a három év leteltével a veszélyes hulladék hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a tervnek megfelelően gondoskodni.

Szállítás: 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet

Általános követelmény, hogy veszélyes hulladékot úgy kell szállítani, hogy a szállítás során környezetszennyezés ne következzék be. Veszélyes hulladék a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség e tevékenységre vonatkozó engedélyével szállítható. Az engedélynek tartalmaznia kell a szállítandó veszélyes hulladék megnevezését, azonosítószámát, összetételét, veszélyességi jellemzőit, a csomagolás módját, valamint a szállító járművek tisztításának módját és a szállítás során betartandó egyéb feltételeket. Az engedély megadása pénzügyi feltételekhez köthető.

A szállítás során kísérő jegyet kell kitölteni.

30)    Munkáltató feladatai veszélyes technológiák alkalmazása esetén

a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben a munkavállalónak megadni;
b) rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére;
d) új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit;
e) a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;
f) a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az V. Fejezet rendelkezéseinek megfelelően eljárni;
g) biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiéniés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását;
h) a változó körülményekhez igazodva megtenni a szükséges intézkedéseket a munkakörülmények javítására.
Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást teljes (rendes) munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként meg kell ismételni.
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.
31)    Sztatikus feltöltődés

TK: 108-110 old

32)    Katalizátor a vegyi folyamatokban

TK: 53. old

33)    Keverék, elegy, vegyület fogalma, példák

Vegyület: Kettő vagy több elem kémiai kötéssel létrejövő vegyi anyaga a vegyületi jellemzés csak, csak kémiai úton bontható meg a vegyületben meghatározott mennyiségben vesznek részt az elemek ez a meghatározott vagy sztöchiometriai mennyiség. A vegyületet alkotó elemek a vegyületté alakulás során eredeti tulajdonságukat nem őrzik meg.

Keverék: kettő vagy több vegyi anyag fizikai halmaza. A szilárd halmazállapotú anyagok keverékére használják a keveréket. 

Folyékony és gáznemű anyagok keverékét elegynek nevezzük.
Elegy jellemzője:

· Fizikai módszerrel csak kémiai úton lehet szétválasztani

· Az alkotók korlátlan mennyiségben vesznek részt. Nincs meghatározott mennyiség

· A keverékben és az elegyben az alkotók tulajdonságaikat megtartják.(eredeti tulajdonság) 

34)    Zárttéri, nyílttéri lobbanáspont, relatív sűrűség

TK: 81-86 old

35)    Veszélyes technológiák időszakos biztonsági felülvizsgálata

TK: 118-129 old.

36)    Endoterm folyamatok jellemzői, megelőzés

Az endoterm reakció hőelvonással járó folyamat. A folyamat fenntartásához kettősfalú tartályra van szükség. A jódozás endoterm folyamat melynél az instabil jódozó szer veszélyforrás lehet. Az endoterm hőt „+” (plusz)-szal jelölik, be kell vinni ezt a hőmennyiséget ahhoz, hogy a kémiai reakció létrejöjjön. TK: 100 old.

37)    Alsó – felső gyulladási határkoncentráció

TK: 81. oldal BME TK: 22.old

38)    Egyéni védőeszközök veszélyes berendezésben beszállással végzett munkákhoz

TK: 111 old

39)    R és S szám mondat, alkalmazás követelményei

TK: 25. old

40)    Mit nevezünk ppm-nek

TK: 16. old.

41)    Mit nevezünk UN számnak

UN szám: (United Nations) a veszélyes anyagok, készítmények, tárgyak szállítására vonatkozó jogszabályokban szereplő, veszélyes anyagazonosító szám. (Megtalálható pl. ADR-ben, amely a veszélyes anyagok közúti szállítására vonatkozó nemzetközi előírás, vagy a RID-ben, amely a veszélyes anyagok vasúti szállítására vonatkozó, szintén nemzetközi előírás, továbbá a vízi szállításra: ADN, légi szállításra IATA, tengeri szállításra az IMDG Code)

42)    Mi az emisszió munkavédelmi § környezetvédelmi tartalma
     levegőterhelés (emisszió): valamely anyag vagy energia levegőbe juttatása;

A felső és alsó vizsgálati küszöbértékek túllépéseit azon megelőző, ötéves periódus során mért légszennyezettség vizsgálati eredmények alapján kell meghatározni, amelynél az értékeléshez elegendő adat áll rendelkezésre. Azon légszennyező anyagok esetében, amelyekre a küszöbérték megengedett túllépéseinek száma meghatározott, a vizsgálati küszöbértéket akkor kell túllépettnek tekinteni, ha az adott öt év során a küszöbérték számszerű túllépéseinek összesített száma több mint háromszorosa az egyes évekre megengedett túllépések számának. Azon légszennyező anyagok esetén, amelyekre a küszöbérték megengedett túllépésének száma nincs meghatározva, a vizsgálati küszöbértéket akkor kell túllépettnek tekinteni, ha az éves átlag a vizsgált időszak alatt legalább három év során meghaladta a küszöbértéket.

Ahol ötnél kevesebb évre vonatkozó adat áll rendelkezésre, ott a felső és alsó vizsgálati küszöbértékek túllépéseinek meghatározásához legalább 3 év adatait kell figyelembe venni, illetve figyelembe vehetők a várható legnagyobb légszennyezettségű helyszínen és időszakban végzett eseti mérések, valamint az emisszió leltárakból és a modellezésből szerzett információk eredményei.

43)    Mi az MK érték

Legnagyobb vagy maximális koncentráció a légszennyező anyag olyan munkahelyi koncentrációja, amelybe a dolgozó (a jelenlegi tudományos ismereteink szerint) munkáját teljes munkaképes élete során napi 8 órás és heti 40 órás munkaidőben végezve, sem átmeneti sem maradandó egészségkárosodást nem szenved, és születendő utódjaira sincs egészségkárosító hatása.

E meghatározás a rákkeltő (karcinogén) anyagokra nem vonatkozik.

Munkavédelmi követelmény, hogy az MK értéket még rövid ideig sem haladhatja meg a munkahelyi légszennyezés. 

44)    Mi az ÁK érték

Átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlagkoncentrációja.

45)    Mi az LD50 és LC50 

LD = letáris dózis = halálos adag

LC = letáris koncentráció = halálos koncentráció

Azt az anyagmennyiséget amelytől a kísérleti patkányok  50% elpusztul ezt veszik besorolási dózisnak. Testömeg kilógrammra vonatkozik.

46)    Mi a CAS szám

CAS szám: (Chemikal Abstracts Service Registry Numer) a természetben található és mesterségesen előállított vegyületek nemzetközileg használt, egyértelmű, azonosító száma (Kódja) Kb. 5,5 millió

47)    Veszélyes anyagok közúti szállítására vonatkozó szabályok

"Az ADR-ben előírt veszélyességi bárcákon kívül a küldeménydarabokra, konténerekre, tankkonténerekre és tartály-batteriákra, amelyek veszélyes árut tartalmaznak, más fuvarozási mód előírásainak megfelelő veszélyességi bárcák is feltehetők, ha a szállítás során a közutat az útvonal egy részén használják és ha a bárcázásnak meg kell felelnie a fent említett előírások rendelkezéseinek." (II. köt. 111. oldal)

b) a járművek előírt útvonalon való közlekedésének követelménye annak érdekében, hogy a kereskedelmi vagy lakott területeket, a környezetvédelmi szempontból érzékeny területeket, veszélyes berendezéseket tartalmazó ipari övezeteket, ill. a különleges fizikai veszélyt jelentő utakat elkerüljék;

4/1987. (V. 13.) KM rendelet 
 A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről

2/1983. (VIII. 11.) KM rendelet 
 A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 16/1983. (VI. 30.) KPM rendelettel módosított 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

48)    Veszélyes anyagok vasúti szállítására vonatkozó szabályok

A RID meghatározza:

a) azokat a veszélyes árukat, amelyek a nemzetközi fuvarozásból ki vannak zárva;

b) azokat a veszélyes árukat, amelyek nemzetközi fuvarozása engedélyezett és a fuvarozásukhoz előírt feltételeket (beleértve a mentességeket), különösen:

- az áruk besorolását (osztályozását), beleértve a besorolási kritériumokat és a vonatkozó vizsgálati módszereket;

- a csomagolóeszközök használatát (beleértve az egybecsomagolást);

- a tartányok használatát (beleértve azok töltését);

- a feladási eljárásokat (beleértve a küldeménydarabok jelölését és bárcázását, a szállítóeszközök jelölését és táblázását, valamint a szükséges okmányokat és információkat);

- a csomagolóeszközök és tartályok gyártására, vizsgálatára és jóváhagyására vonatkozó előírásokat;

- a szállítóeszközök használatát (beleértve a berakást, az együvé rakást és a kirakást).

20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet 
 A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

TK 31-33. old

49)    Rákkeltő anyagokra vonatkozó eljárási szabályok

ab) az a készítmény, amely egy vagy több - az aa) pontban meghatározott - anyagot tartalmaz, és ezen összetevő(k) koncentrációja alapján (a koncentrációt a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján kell meghatározni) a készítmény az 1. vagy a 2. karcinogén kategóriába tartozik,

Azokat az anyagokat sorolják ide amelyek daganat képződésére hajlamosítják a rákkeltő anyaggal dolgozót.

Besorolásuk:

· kísérletek alapján

· gyakorlati tapasztalatok alapján

Csoportosításuk:

· bizonyítottan rákkeltő

· valószínűsítetten rákkeltő

26/2000 EüM Rendelet

50)    Karcinogén anyagok

bg) karcinogén anyagok és készítmények - olyan anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik,

51)    Toxikus anyagok csoportjába tartozók ismertetése

Toxikusság méregerősséget jelent.

Méregerősségi tulajdonság:

· emberi szervezetbe kerülhet:

· szájon át (orális)

· belégzéssel (inhalációs)

· dermálisan (bőrön át)

A méreghatás lényege, hogy a mérgek fokozzák vagy csökkentik a sejtek vagy a szövetek működését, esetleg ideiglenesen vagy véglegesen meg is szüntetik, de működésük minőségében változást nem idéznek elő.

Füzet + TK táblázat 33.old

A mérgezés feltételei:

· oldhatóság

· mennyiség

· töménység

52)    Beszállási engedély fogalma, tartalma

Szabvány:

 MSZ-09-57.0033:1990 „Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák biztonságtechnikai követelményei”

Fogalom: 

Beszállással történő munkavégzésnek minősül minden olyan térben végzett munka, amely teret nem emberi tartózkodásra terveztek. Beszállással történő munkavégzésnek minősül a behajlás is az ilyen térbe.

Beszállással végzett munkák követelményei:

· Műszaki követelmények

· Tárgyi feltételek biztosítása

· Egyéni védőeszközök

· Személyi feltételek

·  Írásos, szabályozási követelmény

TK: 110, 111, 112

53)    SEVESO II. hazai értelmezése, munkáltatói feladatok

30. § (1) Veszélyes létesítményre építési engedély, használatba vételi engedély, továbbá veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezése csak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (a továbbiakban: hatóság), a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet (a továbbiakban: MBF) szakhatósági hozzájárulásával kiadott engedélye alapján adható. Az engedélyhez az üzemeltetőnek a hatósághoz kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a biztonsági jelentés vagy elemzés egy-egy példányát.

31. § (1) A veszélyes létesítmények megvalósítását, bővítését, megszüntetését, illetve azok veszélyességi övezeti határait fel kell tüntetni a külön jogszabályok szerinti területfejlesztési és településrendezési terveken. Az építési engedélyezési tevékenységet a létesítmények környezetében a biztonsági követelmények figyelembevételével külön jogszabályban szabályozni kell.

32. § (1) Amennyiben a veszélyes létesítményben a veszélyes anyagok mennyisége eléri a jogszabályban meghatározott alsó küszöbértéket, de nem haladja meg a felső küszöbértéket, az üzemeltetőnek biztonsági elemzést kell készítenie, melyet az illetékes hatóságnak be kell mutatnia. A hatóság annak valóságtartalmát ellenőrizheti. A hatóság köteles vizsgálni, hogy a változás nem eredményez-e dominó hatást. Amennyiben a változás dominó hatást eredményez, intézkedik az érintett üzemek, illetve létesítmények balesetmegelőzési politikájának, biztonsági irányítási rendszerének, belső vészhelyzeti terveinek összehangolására, a lakosság tájékoztatására, illetve a külső vészhelyzeti tervek végrehajtására.

39. § Az üzemeltető köteles:

a) gondoskodni a belső védelmi tervek kidolgozásáról, amely tartalmazza azoknak az eszközöknek és annak az üzemi vezetési rendszernek a leírását, amellyel az emberi egészség és a környezet védelme magas színvonalon biztosított. A tervek egy-egy példányát meg kell küldeni a hatóságnak, valamint a megyei, illetőleg a fővárosi védelmi bizottságnak. A belső védelmi terv tartalmi követelményét külön jogszabály írja elő,

b) adatokat szolgáltatni a hatóság megyei, illetve körzeti szerve számára a külső védelmi tervek kidolgozásához,

c) minden intézkedést megtenni a balesetveszély megelőzésére, az esetleges baleset hatásainak enyhítésére.

1999. évi LXXIV. Törvény

2/2001. (I.17.)sz. Kormányrendelet

54)    Veszélyes anyag kockázatbecslésével kapcsolatos munkáltatói feladatok

(2) A kockázatbecslés érdekében a következők elvégzése szükséges:

a) a veszély azonosítása;

b) az expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás) összefüggés elemzése;

c) az expozíció becslése;

d) a kockázat minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

1. A veszély keletkezési helyén történő felszámolása, például zárt technológia alkalmazásával, elszívásával, hőszigeteléssel, zajcsökkentéssel

2. A munkafolyamat technológiai elkülönítése, elszigetelése

3. A munkavállaló eltávolítása a munkafolyamattól

4. A munkaeszköz ellátása  biztonsági berendezéssel, például védőburkolattal, biztonsági indítóval, vészleállítóval.

5. Megfelelő mozgástér biztosítása

6. Tiszta, rendes munkahely kialakítása, a keletkező anyagok, szennyvíz, hulladék megfelelő eltávolítása

7. A munkavállalók megfelelő tájékoztatása, képzése, oktatása, ellenőrzése

8. Megfelelő szakképzettségű és számú munkavállaló alkalmazása

9. A munka összehangolása

10. A munkaszervezés megváltoztatása

11. Megfelelő jelző és riasztóberendezések, mentési tervek, menekülési útvonalak és elsősegély biztosítása

12. Egyes munkafolyamatok elvégzésének képesítéshez vagy előzetes engedélyhez kötése

13. Rendszeres, tervezett karbantartás megszervezése

14. Veszélyes technológiák és munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata

15. Egyéni védőeszköz biztosítása

16. Megfelelő előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok megszervezése

17. A munkabalesetek és foglalkozási betegségek megfelelő bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása

18. Megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőségek biztosítása.

 Megbízhatóság,…..Tk: 42. oldal

55)    Maró anyagok élettani hatása, megelőzési gyakorlat

TK: 48. old

56)    Egyéni védőeszköz juttatásra vonatkozó munkáltatói feladatok

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet?

4. § (1) A munkáltató gondoskodik arról, hogy a védőeszköz

a) úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzen elő további veszélyt;

b) feleljen meg a munkavégzés körülményeinek;

c) az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának megfeleljen;

d) igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére.

57)    Mit nevezünk piroforos anyagnak

TK: 71-72 old.

58)    Veszélyes anyaggal dolgozó munkavállalók kötelességei

Mvt. 61. § A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;
b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;
c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.
Mvt. 63. § (1) A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.

59)    Milyen egyéni légzésvédő eszközöket ismer, használatukra vonatkozó szabályok

Egyéni légzésvédő eszközök:

· szájcsutora

· fél-álarc

· teljes gázálarc

· sisak gázálarc

· csuklyás, vagy fejvédő álarc

· frisslevegős vagy csöves készülék

· oxigén légző

· sűrített levegős légzőkészülék

60)    Veszélyes technológiák munkavédelmi üzembe helyezésével kapcsolatos munkáltatói feladatok   

TK: 114. old. 115-116-117. old

