Drain Back rendszer 

A napkollektor építésnél kiinduló pont volt a Drain Back rendszer választása. A rendszer előnyeit az alábbi leírás ecseteli:

     „A Drain-back rendszer lényege hogy a napkollektor és a födém feletti csőszakasz alapesetben üres. 
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A Drain-back tartály feladata ebben a rendszerben, hogy tároljon legalább annyi vizet, hogy az elegendő legyen a csövek és a kollektor(ok) feltöltésére, valamint levegőt tartalmaz, hogy leürüléskor a kollektorban levő vízzel helyet cserélhessen. Ez esetben tartalmazza a hőcserélőt is célszerüségi ok miatt. A nyugalmi vízszint a közlekedőedények elve alapján a födém alatt fagymentes helyen elhelyezett tartály tetejénél van. 

Az előremenő ágban  lévő keringető szivattyú mindig víz alatt van. 

Fagyálló alkalmazására semmi szükség, hiszen a zárt körben lévő víz szobahőmérsékleten "várja" hogy a rendszer bekapcsoljon. Emiatt kisebb szivattyú is elég hiszen a víz viszkozitása is kisebb mint a fagyállós keveréké. Nem fordulhat elő hogy a fagyálló megsavasodik és kilyukasztja a rézcsöveket vagy a kollektort. 

Nincs felforrás vagy elfagyás veszélye. 

Ha a napsütés elkezdi a napkollektorokat átmelegíteni, a vezérlő ezt érzékeli és elindítja a keringetést. Ilyenkor a visszaeresztő-tartály vízszintje lecsökken pont annyival, amennyi víz szükséges a födém feletti rész megtöltéséhez. Ezzel elindul egy körforgás. Működés közben a fagyás kizárt, hiszen aktív hőtermelés van.

Nyáron ha már a tartály elérte a célhőmérsékletet, a szabályzó megállítja a keringetést és a kollektor gravitációval leürül. 

Egy áramszünet vagy egy üzemzavar esetén sem károsodik a rendszer, ebben az esetben is visszaeresztődik a tartályba a víz. 

Nyaralás vagy hosszabb távollét ideje alatt sem kell a túltermeléstől félni, a kollektorok letakarása nem szükséges. 

A rendszerben sehol nem kerül alkalmazásra visszacsapó szelep. Automata légtelenítő sem kerül beépítésre, így az ezzel kapcsolatos bosszúságok is elkerülhetők. 

A rendszer működési elve nagyon egyszerű, kevesebb elemmel valósítható meg egy fagyállós rendszernél. 

 Összefoglalva: a Drain-back rendszer alkalmazásával egy kollektoros rendszer karbantartást tulajdonképpen nem igényel. Egyszerű, üzembiztos, költségtakarékos és kényelmes megoldás.”

A kollektor kialakításánál elsőrendü szempont volt, hogy minél kisebb költségből elő lehessen állítani a megtérülés miatt. Ezért esett a választás a sík [image: image2.jpg]


kollektorra. 

Természetesen a kialakításánál igazodni kellett a Drain back rendszerhez, tehát a réz cső esésének biztosítania kell a benne lévő víz gravitáció utján történő maradéktalan kiürülését !!!
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