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8 ARAMSZEDO VEZERLES
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Siiritettleveg6s feltételek

Az aramszed6t mikodtet6 levegbt a jarmivezeérld vezeérli. Ennek ellenére az aramszed6
leveg6s elzarovaltdja egy biztonsagi kulccsal van ellatva a foldel6kapcsold kapcsolasanak
engedélyezéséhez, amellyel az aramszed6 felengedése megakadalyozhaté.

A aramszedod kivalasztasa
Az aramszedd kivalasztoé kapcsold az 1-esvezetdfulke hatfalan talalhato.
A kapcsolonak a kovetkezé allasai vannak:
e 1-es aramszedd
e Auto-(jarmivezérlés)
e 2-es aramszedd
e 1+ 2-esaramszedd
Az ,Auto“-allasban mindig a menetirany szerinti hatso, kétmozdonyos (egymas utan eléfogat,
illetve voné mozdony) mindig a legtavolabbi aramszedd kerul felengedésre.

Az aramszedd kivalasztokapcsold menet kozbeni mikddtetésekor a fomegszakitd kikapcsol,
€s az aramszedd cseréje végrehajtddik. Az aramszedd ismételt (csere utani) felengedéséhez
az aramszedo billenékapcsoldé mikodtetésére nincs szukség.

Az aramszedok felengedése:

Az aramszedoé felengedéséhez az iranyvaltd kapcsold karjanak a kapcsoloban kell lennie. Az
aramszedd billenékapcsolé ,Fel’-allasba torténd helyezésével az aramszedd kivalasztd
kapcsolo allasanak megfelel6 aramszedd kerul felengedésre, amennyiben minden feltétel a
felengedéshez megvan. (Iasd: az aramszed6 vezérlési sémat).

Vezetofilke csere

Az iranyvalto kapcsolo ,07-allasa mellett a felengedett aramszedd fentmarad.

Az aramszedd kivalaszto kapcsolo ,Auto’allasa mellett, az iranyvalté kapcsold karjanak a
masik vezettfulke iranyvaltd kapcsoloba valo behelyezésekor az annak megfelel hatso
aramszedd kerul kivalasztasra. Ekkor 15 masodperc mulva a masik aramszed
automatikusan leengedésre kerul.

Aramszedé cserénél ebben az esetben a fémegszakité nem kapcsol ki, csak a vontatas
tiltodik le erre az idére. Ennek megfelel6en javasolt, hogy tolatasi mozgasok, tolopadra,
forditokorongra jaraskor az aramszedé kivalasztékapcsoléval valamelyik aramszedét elére
valasszuk Ki.

Az aramszed6 leengedése

Az aramszedd leengedése a kovetkez6 mddon lehetséges:
e Az aramszedd billenékapcsolo ,Le’-allasba mikodtetésével
e A ,Vész ki"-kalapos nyomégombbal (piros)

Az aramszeddk a fels6vezetékbdl szarmazod sérulések miatt un. torésérzékelbvel vannak
ellatva. Egy esetleges sérllés esetén a torésérzékeld az aramszedét automatikusan
leengedi.
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Aramszeds billenskapcsold
Fel-,/Le-, /Le és Homokolas

Aramszedé felengedési feltételek:

Az iranyvalté kapcsolo V-, ,M*-, vagy ,R”-allasban,

A kbzponti jarmlvezérld (ZSG) lizemkeész,

A fémegszakitd kikapcsolva,

Az aramszedd levegls elzarovaltd nyitva, (kulcsos elzarovaltd)
Megfelel6 levegényomas (min 4,8 bar),

Nincs leengedési parancs kiadva,

Az ,Aramszeds, fémegszakité” vezérlési automata nincs leoldva

|

Az aramszedo leengedése

A ,Vész ki’-nyomoégomb mikddtetésével,

Az aramszedd billenékapcsolo ,Vész le + homokolas™allasba helyezésével,
Aramszedd sériilés esetén automatikusan,

Az aramszed6 levegls elzarovalto elzarva, (kulcsos elzardvalto)

LZB aramszedd le paranccsal,

Az ,Aramszeds, fémegszakitd” vezérlési automata leoldva,

A sUritett levegd nyomasa kisebb mint 4,8 bar mind a félégtartalyban ,mind
Az aramszed6-fémegszakitd 25 l-es készletlégtartalyaban,

Az aramszed6 cseréje menet kozben,

Az akkumulator f6kapcsolo6 kikapcsolva (allo jarmiinél, ez kihat a
fémegszakitora is),

Megszakadt tavvezérlési 6sszekottetés a vezérld jarmivel

gr

Abb. 8-1: Aramszed6 vezérlés
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