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Einphasen - Unterflurtransformator
Nr. [ N 351 671 | Typ | EFKT 7344 |
Baujahr / Vorschrift [ 2000 | IEC310 | Art/Betrieb/Kiihlung [ LT | pB| ODAF |
0s kVA| "7146//7 4462 ( OS Y 25 000
B us kVA 6 x 1050 B us \' 6 x 1260
emessungs - D % emessungs -
leistung HZ kVA 600 // 900 spannung < Hz \Y 1494 / 996
HB1 kVA 210 HB1 \' 342
HB2 kVA 36 \_. HB2 \' 202
oS A 1) 286 // 2982 ( 0S-US 10, i0, i0, i0, i0, i0
us A 6 x 833 Schal 0S-Hz 1i0
Semessungs - ¢ hz A [T201 7602 7602/ 9032| “CMOTUPPE o5 By 110
HB1 A 613 _ OS - HB2 1i0
HB2 A 178
Frequenz Hz | 50 | Gewicht der Isolierfliissigkeit t | ca.2,7 ¥ |
Gesamtgewicht t| ca. 13,2 | Ubertemp. Wickl. / Isol. Fliiss. K | 90/70 |
( einschl. Drosseln )
" bei 35° C Umgebungstemperatur
2 pei12°C Umgebungstemperatur
3 Shell Diala DX
Oberspannung Unterspannung Hilfsbetriebe 1 Heizung
Volt |AnschluB an| Volt |AnschluR an|UxOS - US| Volt |AnschluR an Uk Volt |Anschlul’ an Uk
1260 1.3-1.2 35,1% o
1260 2.3-2.2 33,99 | 12| 83-82 82% 11 404| 7.3-7.2 10,5 %
1260 3.3-3.2 34,7 % Hilfsbetriebe 2
2 -E
5 000 v 1260| 4.3-4.2 35,0 % |Volt |AnschluB® an Uk
1 260 5.3-5.2 344 % 996 7.4-7.2 15,6 %
202 3-9.2 39
1 260 6.3-6.2 352 % 0 9.3-9 5.3 %
Einphasen - Saugkreisdrosselspulen (im Trafokessel eingebaut)
Nr. | N 351 691 | Typ [ HFkTe6236 |
Baujahr / Vorschrift [ 2000 | IEC310 | Art/Betrieb/Kiihlung [ pr. | pB | OFAF]
Bemessungsleistung kVA | 2x173 | Bemessungsinduktivitat mH | 2x0.27 |
Bemessungsstrom A | 2x1010 | Frequenz Hz | 100 |
Schaltgruppe | i | Anschluf3 an | 10.3-10.2/11.3-11.2 |
Gesamtgewicht t| ca. 1,4 | Ubertemp. Wickl. / Isol. Fliiss. K | 90 /70 |
NO02 30 469-01 29/169
. Kuhna 17.12.97
Made in Germany
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