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15 TEENDOK MENET KOZBEN

15.1 Menetszabalyzé kontroller (vonéerd)

A mozdonyok megengedett (izemi sebessége a MAV vonalain 160 km/h, az OBB-, és DB-
vonalain ugyancsak 160 km/h (ES64U2-V4 tipus), az ES64U2-V5 tipusu mozdonyok
esetében az OBB-, DB-vonalain 230 km/h. A megengedett (izemi sebesség atlépésekor a
jarmlvezérlé a vonderét tiltja.

llyen esetben a vonder6 ismételt felvételéhez a menetszabalyzé kontroller karjat el6szor ,,07-
allasba kell helyezni. (nyugtazas ,0”-allasban).

Kezelési folyamat

¢ A menetirany valaszté kapcsolét a kivant irdnyba ,V” (elére) vagy ,R” (hatra) kapcsolni.

¢ A vonatadatokat a képernyén beirni (bevinni).

¢ A mozdonyvezetéi fékez6szelepet ,Menet’-allasba helyezni.

e A rugberétarolos féket a vezetbfulke hatfalon talalhaté nyomdégombbal feloldani (az
oldas kb. 30 masodpercig tart).

e A rugoderétarold fék akkor tekinthetd feloldottnak, ha a nyomégomb jelzése, illetve a
képerny6n a fék szimboluma eltérl6dott.

¢ A vontatastiltas csak ezek utan szinik meg.

o A félégtartalyban (HBL) a nyomasnak 6 bar-nal nagyobbnak kell lennie (egyébként a
vontatas tiltédik).

o A kiegészit6féket fel kell oldani.

e Ezek utan a menetszabalyz6 kontrollert (vonéerd) ,07-allasbol elészér az F -allasba
(el6keészitd) kell helyezni, majd lassan tovabb mozgatva a kivant vonderd értéket a
rendelkezésre allé (vonderd) tartomanyban beallitani.

e Az optimalis vonderdkorlat (perdilésvédelem) szabalyozas csak teljesen kiszabalyozott
vonoerd esetén hatasos. Ennél a gyorsitasi fazisnal a mozdony nyugtalanul fut, és a
szabalyozas folyamatosan szabalyozza (csdkkenti) a vonderét.

e A szabalyozas a vonoderét szintén csdkkenti, ha a mozdony a megengedett maximalis
Uzemi sebességet elérte és automatikus menetszabalyozassal kozlekedik, vagy az
alkalmazott Gzemmaod (tavvezérléses lzem, toltmeneti kozlekedés) ezt megkivanja.

e A képerny6 ,vonoerd-fékerd -felllete mutatja a vontatémotoronként
beallitott(alapjel),illetve a felvett vonderdt-fékerét, tavvezérléses Uzemben pedig
mozdonyonként a legnagyobb értéket oszlopdiagram formatumban (max 4 mozdony
lehetséges).

o Az éberségi berendezést elbiras szerint kezelni.

e SzuUkség esetén, kedvezétlen tapadasi viszonyoknal (ha a sin felilete csuszés), a
homokolo billen6kapcsoléjat  kell muikodtetni. A homokolas id6tartama a
billen6kapcsolé mikodtetési idétartamatdl figg.

¢ A homokolas alatt a vonéerd szabalyozas nem optimalisan mikodik.
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15.2 Vezetés (a jobboldali) segédkontrollerrel
Kezelési folyamat:

A menetiranyvalaszté kapcsolét a kivant iranyba ,V” (elére) vagy ,R” (hatra) kapcsolni.

¢ A vonatadatokat a képernyén beirni (bevinni).

¢ A mozdonyvezetéi fékezdszelepet ,Menet’-allasba helyezni.

e A rugberétarolos féket a vezetéfulke hatfalon talalhaté nyomdégombbal feloldani (az
oldas kb. 30 masodpercig tart).

e A rugoerétarold fék akkor tekinthetd feloldottnak, ha a nyomégomb jelzése, illetve a
képerny6n a fék szimboluma eltorl6dott.

e A vontatastiltas csak ezek utan szinik meg.

o A f6légtartalyban (HBL) a nyomasnak 6 bar-nal nagyobbnak kell lennie (egyébként a
vontatas tiltédik).

e A menetszabalyzo kontrollert (vonoerd) karjat ,F-allasba (el6készitd) kell helyezni.

e Az oldals6 segédkontroller karjanak ,,0”-allasban kell lennie.

o A kiegészit6féket feloldani.

¢ A segédkontroller aktivalasahoz a ,Freigabe”-nyomdgombot roviden meg kell nyomni.

¢ A kivant vonoer6 beallitasahoz a segédkontrollert ,+"-allasba, majd ,I"-menetallasba kell
tenni, illetve ott tartani amig a kivant vonoeré beallitodott.

o Az éberségi berendezest elbiras szerint kezelni.

e Szukség esetén, kedvezétlen tapadasi viszonyoknal (ha a sin felulete csuszds), a
homokolo billenékapcsoléjat  kell muikodtetni. A homokolas id6tartama a
billen6kapcsolé mikodtetési idétartamatdl fligg.

¢ A homokolas alatt a vonderd szabalyozas nem optimalisan mikodik.

e Amennyiben kevesebb vonoderd szukséges, ugy a segedkontrollert ,I”-menetallasbdl
—-allasba kell tenni addig, amig a kivant vonoer§ beallitédott, majd ismét ,I"-
menetallasba a beallitott érték megtartasahoz.

o A segédkontroller ,-,-allasanal a vonderdalapjel 4 masodperc alatt csdkken le 100 %-rol
0O-ra.

e Amennyiben az utat a menetszabalyzd kontrollerrel akarjuk folytatni, ugy ez vonoéerd
megszakadas nélkul lehetséges. Az Ut a menetszabalyzé kontroller karjanak ,F’-
allasbdl valé kimozditasaval folytathato.

o A segédkontroller deaktivalédik ha
- A mozdonyvezet6i fékez6szelepet (folytatélagos féket) vagy a
- Menetszabalyzé kontrollert kezelik.
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15.3 Vezetés automatikus menet-, illetve fékszabalyozassal
(AFB)

Tartés, hosszabb, alland6é sebességli vonattovabbitas esetén automatikus menetszabalyzé
biztositja a komfortosabb vezetés lehetdségét (mint a tempomat automatikak).

Az un. sebességalapjel kontrollerrel a kivant menetsebesség beallithatd. Ezt a sebességet
fuggetlentl a palya lejtésviszonyaitdl a szabalyz6 berendezés konstansan megtartja. A
sebességalapjel véletlen (ndvelésének elkerllésére, az alapjel beallité kontroller karja
minden pozicidban reteszelt. A kart csak a kar tetején talalhaté gomb elcsavarasaval lehet
egy magasabb sebességérték iranyaba elmozditani. A beallitott sebességet a modularis
kijelz6 sebességkijelzdjénél a kulsdé haromszdg alaku mutaté mutatja.

A kivant maximalis vonoerd a menetszabalyzo kontrollerrel beallithato.

Az automatikus menetszabalyozas kifuttatasi Uzemmaodot nem ismer. Ahhoz, hogy
kifuttataskor a felesleges vonoerdkifejtés elkerulhetd legyen, a menetszabalyzé kontrollert
,0"-pozicidba kell helyezni.

Az automatikus menetszabalyozas (AFB) a vezetbasztal baloldali als6 kapcsolétablan
kapcsolhato be és ki.

Az automatikus menetszabalyozasi Gzemmodhoz az alabbi feltételek megléte szikséges:

Az iranyvalto kapcsolonak ,V” (elére) vagy ,R” (hatra) allasban kell lennie,

Mindkét ZSG-nek bekapcsolva, és Uzemképesnek kell lennie,

A fékeléfogati kapcsolénak ,Auto”-allasban kell lennie,

A vonat megfékezettségi adatait a képernyd megfeleld fellletén meg kell adni.

A kapcsold bekapcsolasa utan el6szor egy tesztprogram fut le, amely kézben a szbveges
bemondas haromszor figyelmeztet az automatikus menetszabalyozas Uzemmoddra, és a
sebességkijelzén a sebességalapjel mutato rovid ideig 100 km/h sebességre fut fel.

A sebességalapjel kontroller ,0"-allasanal ekkor az automatikus menetszabalyozasi
uzemmaddban mikodé allvatarto fék hatasossa valik.

Az dllvatartdo fék automatikusan felold, ha a sebességalapjel beallité kontrollerrel egy
sebességet beallitunk és a vonderd felvétel a menetszabalyzo kontrollerrel engedélyezett. A
fékberendezéssel (folytatdlagos, kiegészitd) végrehajtott fékezés csak akkor oldhato fel
(oldasi pozicioban), ha a sebességalapjel beallitd kontrollerrel egy sebességet mar
beallitottunk.

Amennyiben az automatikus sebességszabalyozast menet kozben kapcsoljuk be, elébb a
sebességalapjel kontrollerrel egy sebességértéket be kell allitani.

Az automatikus sebességszabalyozas egy gyorsulasgorbe hatarolassal mikodik. A
mindenkor kifejtheté maximalis vonderé a menetszabalyzé kontrollerrel korlatozhato.

Automatikus menetszabalyozasi Uzemmaodban a fékezés allandd, meghatarozott lassulasi
értékre szabalyozott (személyszallitd vonatoknal 0,7 m/s?, tehervonatoknal 0,5 m/s?).
Fékezés esetén a villamosfék alap fékként lzemel. Amennyiben a vonatnemnek megfelel§
lassulasi értéket a villamosfék egyedul biztositani nem tudja a szabalyzd berendezés a
fékfévezeték nyomasat is csOkkenti. Ennek megfeleléen a mindenkori fékuat fligg a
sebességcsokkentés mértékétél. Minél nagyobb a sebességcsokkentés mértéke, annal
hosszabb fékutra kell szamitani.
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A mozdonyvezetd részérdl a fékezbszelepekkel kezdeményezett fékezési parancs mindig
felsébb rendl az automatikus menetszabalyozas altal muikodtetett fékhatasnal. Ezen
keresztul lehet egy nagyobb fékhatast kivaltani, illetve rovidebb fékutat elérni. Kézzel
végrehajtott fékezés utan az automatikus menetszabalyozas ujbdli mikoddéséhez a
menetszabalyzé kontroller ,0°-ba helyezésével, egy nyugtazas utan lehet ismét a vonderé
kifejtést engedélyezni.

All6 jarmiinél az automatikus menetszabalyozas (AFB) allvatarté fék hatasos. Vonatadatoktol
fugglen (személyszallito — tehervonat) ilyenkor a kiegészitéfék 3,8 bar-ral fékez, illetve a
fékfévezeték nyomasa 0,4-, 0,7 bar-ral csokken.

Az automatikus menetszabalyozasi Uzem (AFB) kikapcsolasanal a menetszabalyz6 kontroller
karjanak ,0"-pozicioban kell lennie. Mas esetben az automatikus sebességszabalyozasi
Uzemmdad csak a kontroller ,07-ba val6é helyezésével kapcsol ki. Ekkor a széveges bemondas
haromszor figyelmeztet, illetve az allvatarto fék felold.

A beadllitott sebesség tobb mint 7 km/h-val vald tullépése esetén egy figyelmeztetd jelzés
jelenik meg.

Kezelési folyamat
e A menetirany valaszto kapcsolot a kivant iranyba ,V” (el6re) vagy ,R” (hatra) kapcsolni.

A vonatadatokat a képernydn beirni (bevinni).

A mozdonyvezetdi fékezbszelepet ,Menet’-allasba helyezni.

A kiegészitd féket befékezni.

A rugéerétarold féket feloldani.

A félégtartalyban (HBL) a nyomasnak 6 bar-nal nagyobbnak kell lennie (egyébként a

vontatas tiltédik).

e Az automatikus sebességszabalyozasi Uzemmoddot (AFB) bekapcsolni és a
tesztfolyamatot megfigyelni, az allvatart6 fék hatasossa valik.

o A kiegészitd féket feloldani és a rogzitett oldo allasba tenni.

¢ A sebességalapjel kontrollert a kivant sebességhez beallitani.

¢ A menetszabalyzé kontrollert ,,0”-poziciobdl az ,F” rogzitett allason keresztul a kivant
vonoerd értékig beallitani.

e Ha mar van hatasos vonoéerd, a szabalyozas az allvatarto féket feloldja.

e A vonat a menetszabalyzé kontrollerrel meghatarozott vonoer6vel a beallitott
sebességig gyorsul, majd a szabalyozas a sebességet allandé értéken tartja.

e Ahhoz hogy a beallitott sebesség mindenkor tarthaté legyen egyes esetekben a
vonoerd 0-ra szabalyozodik, és minden atmenet nélkil mint elsérendl fék a villamosfék
mikodésbe 1ép, szikség esetén ehhez a vonat levegls fékje is mikodtetésre kerdl.

e Az automatikus menetszabalyozasi Uzemmdd védelme (szbveges bemondassal)
megszolal ha:

Az automatikus Uzemmod altal kezdeményezett fékhatas egy nehezebb vonatnal a
sebesség tartdsdhoz nem elég. Ebben az esetben a mozdonyvezetének a
fékezdszeleppel kell a szukséges (nagyobb) fékhatast biztositani.

e Amennyiben kényelmesebb az automatikus menetszabalyozasi Uzemmod (AFB)
szikség esetén menet kdzben és allé jarminél egyarant ki illetve bekapcsolhaté.
Kikapcsolasnal a vonoder6 kifejtés megszinik, és csak akkor lehet ismételten vonoerét
felvenni, ha mar a menetszabalyzo6 kontrollert ,0”-ba helyeztik. A szOveges bemondas

jelez.
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e Figyelem!!! All6 jarm(inél, amennyiben az automatikus menetszabalyozasi lizemmaddot
(AFB) kikapcsoljuk, az allvatarté fék felold!

15.4 Kozlekedés automatikus sebességszabalyozassal LZB-
uzem mellett (csak ES64U2-V5 tipusu mozdonynal)

A MAV részére széllitott mozdonyba LZB vonatbefolyasolé berendezés nincs beépitve.

15.5 Kozlekedés fazishatarnal

Teendodk fazishatar elott:
o A, TR’-fazishatar nyomoégombot a vezet6pulton meg kell nyomni.
A vonoerd, illetve féker6 kb. 10 masodperc alatt leszabalyozodik, és a fémegszakitd
automatikusan kikapcsol. Egy az automatikus menetszabalyozasi Uzemmadd részerdl
beinditott villamos fékezés esetén ilyenkor a villamosfék kiesését févezeték
nyomascsokkentéssel a szabalyozas kompenzalja.
¢ A menetszabalyzo6 kart ,0°-ba helyezni.

TeendOk fazishatar utan:
o A fbmegszakitot ismét be kell kapcsolni.
Bekapcsolas utan a villamosfék a szukséges értekre felszabalyozédik, és a
szabalyozas a folytatélagos féket feloldja.
e A menetszabalyzo kart ,0”-bdl a szikséges pozicidoba miikddtetni (,0”-pozicidban
nyugtazasi funkcio).
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15.6 Kozlekedés kedvezétlen tapadasi viszonyok mellett
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Abb. 15-1 Vonoerdé/féker6 megjelenitése a képernybn

Perdulésvédelem
Elméletileg minden perdulésvédelmi eljaras csak a nyomatékot tudja csokkenteni.

A kerék és a sin kozotti  jobb tapadasi érték vezet mindig a tapadas legjobb
kihasznalasahoz, egy kifejtheté nagyobb vonderd értékhez.

Az ES64U2 tipusu mozdony perdulésvédelme ezt az értéket két kulonbdzé szabalyozasi
moddal éri el. Ezzel érhet6 el egy szUkséges vonderd értekkel szemben a legnagyobb
tényleges kifejthetd vonoderd.

Kezelési informaciok:

» A mozdonyvezet6 a képerny6én a vontatdmotor aramok gyorsabb valtozasabdl, vagy a
mozdony razkdédasabdl, vagy magasabb kerékfordulatszamtol szarmazo zajbdl érzékeli a
kerekek perdulését.

» A bedllitott vonderdt nem kell visszavenni, ha egy magasabb vonderdértékkel akar utazni.
Egyébként a perdiulésvédelem nem mikodik, vagy csak kis mértékben. A kerékperdulés a
vonoderd csokkentésével lecsokken.

» Homokolas esetén a billenékapcsoldt hosszabban mikddtetni kell. Rovid homokolasi
impulzusok esetén a sin tapadasi allapota folyamatosan valtozik, és ez a perdulés
védelemnél egy rosszabb szabalyozasi korulményhez vezet.
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Automatikus menetszabalyozasi iizem esetén (AFB)

Automatikus sebességszabalyozasi Uzemmaodban a perdulés olyan szintet érhet el, hogy a
szabalyozas ugy érzékeli, hogy a kivant sebesség mar elérésre kerllt és a vonderét
visszaszabalyozza.

A perdulésvédelem mikodésének hatasai: a fent leirtak szerint.

Kezelési informaciok:
» Amennyiben az automatikus menetszabalyozas a vonderét nem kivant mértékben veszi
vissza, ugy az automatikus Uzemmaodot ki kell kapcsolni.

Beschreibung Doku-Nr.: F0489.38.1_020701 Seite 7 von 7
Stand: 01.07.2002 Version 1.1
ES64U2-V4/V5 Kapitel 15

Copyright © Siemens AG 1998/1999. All Rights Reserved. ,Dateiname:* 15-Menet-kdzbeni




