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9 FŐMEGSZAKÍTÓ VEZÉRLÉSE 
A vákumkamrás főmegszakítót sűrített levegővel kapcsoljuk be. Ezzel egyidejűleg egy 
kikapcsoló rugó is előfeszítésre kerül. A villamos tartóáramkör megszakadása esetén a 
főmegszakító a kikapcsoló rugó segítségével kapcsol ki. A főmegszakítóhoz egy kézi 
működtetésű, kétpólusú földelőkapcsoló is be van építve. 
 
A főmegszakító bekapcsolása 
Mielőtt a főmegszakítót a billenőkapcsolóval bekapcsolnánk a központi járművezérlőben 
(ZSG) és a hajtásvezérlőben (ASG) a szükséges öntesztnek be kell fejeződnie és az összes 
bekapcsolási feltételnek teljesülnie kell (lásd a grafikus sémát és az ASG vezérlést). 
 
A főmegszakító kikapcsolása 
A főmegszakító kikapcsolása lehetséges: 

• A főmegszakító billenőkapcsoló „Ki”-állásba működtetésével, 
• A fázishatár nyomógombbal, 
• Az áramszedő billenőkapcsoló „Le”-állásba működtetésével, 
• A „Vész ki”-nyomógomb működtetésével (piros ütőgomb). 

 
A főmegszakító kikapcsol, ha a védelmek megszólaltak, vagy egy kikapcsolási feltétel fennáll 
(lásd a grafikus sémát és a főmegszakító vezérlést) 
 
Földelőkapcsoló 
A mozdonytetőn való munkavégzéshez illetve a segédüzemi szekrényben a biztosítékok 
cseréjéhez a mozdonyt a földelőkapcsolóval le kell földelni. 
 
A földelőkapcsolót csak abban az esetben szabad működtetni, ha az áramszedők 
ténylegesen le vannak engedve és erről rátekintéssel meggyőződtünk. A földelőkapcsoló egy 
kulcsos biztosítással van ellátva. A hozzávaló biztonsági kulcs az áramszedő levegős 
kiiktatóváltójában van a levegőstáblán elhelyezve. A földelőkapcsoló működtetésével a 
mozdony nagyfeszültségű részei leföldelésre kerülnek. A mozdony tetővezetéke az 
áramszedőkkel, illetve a főtranszformátor primer tekercse a mozdonytesthez kapcsolódik. 
 

 
Abb. 9-1: Tetőelrendezés 

 
 

 
Abb. 9-2: A földelőkapcsoló géptér felöli része 
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Abb. 9-3: Főmegszakító vezérlés 

 

Főmegszakító 
billenőkapcsoló 

Főmegszakító bekapcsolási feltételek: 
 
Az irányváltó kapcsoló „V”-, „M”-, vagy „R”-állásban, 
A menetszabályzó kontroller „0”-pozícióban, 
Felsővezetéki feszültség van, 
A fűtési fővezeték nincs feszültség alatt, 
A főmegszakító kikapcsolt állapotban, 
Nincs tiltás a hajtásvezérléstől (ASG) 

A főmegszakító kikapcsol: 
 
Mozdony védelmeitől:                                   15 kV                              25  kV 
- Buchholzvédelem 
- Primer túláram                                         > 630 A                           > 410 A 
- Felsővezetéki feszültség                  < 10,5 kV > 18,5 kV         < 17,5 kV > 29 kV 
- Fűtési túláram                                          > 920 A                           > 620 A 
- Üresjárási áramvédelem                             120 A                               50 A 
- Hibaáram                                                                         100 Hz 
- Differenciálvédelem (földáram)                                        > 50 A 
 
 
„Vész ki”- ütőgomb működtetésével, 
A „Vész”-billenőkapcsoló működtetésével, 
A központi járművezérlő nem üzemkész, 
A hajtásvezérlő (ASG) kiesése esetén, 
A transzformátor olajkeringetőszivattyú leállása esetén, 
A hűtővíz szintje az áramirányítóban túl alacsony, 
A transzformátor hőfok (hűtési) 110 0C 
LZB áramszedő „Le”-parancstól, 
Áramszedő, főmegszakító vezérlési automata leoldása miatt, 
Segédüzemi vezérlési automata leoldott, 
Hibás rendszerválasztó kontaktor, 
Külső táplálás bekapcsolva, 
 

Áramszedő, főmegszakító vezérlési kismegszakító 


