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13 MERO/KIJELZO ES VEDELMI BERENDEZESEK

13.1 Modularis vezetdallas kijelzé (MFA)

A modularis vezet6allas kijelz6 (MFA) az alabbi kijelzbket tartalmazza:
o Fels6vezeték feszultség kijelz6
Vonderé/villamos féker6 kijelzé
Sebességkijelzé
LZB vonatbefolyasolé informacio kijelzék(céltavolsag, célsebesség, sebesség alapjel)
Jelzélampa kijelz6k az LZB/PZB/Indusi vonatbefolyasol6 berendezés szamara
Egyéb jelz6lampak

Felsbvezeték Vonoderé/fékerd  LZB-kijelz6k  Sebesség kijelz6
feszultség kijelz6 kijelz6
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Egyéb jelz6lampak LZB/PZB/Indusi jelz6lampak
Abb. 13-1: Moduléaris, tébbfunkcios vezetdallas kijelz6 (MFA)

13.1.1 Vondberd/villamos fékerod kijelzo

A készllék egy kétmutatos és egy harom szamjegyes digitalis kijelzét tartalmaz. A mutatés
kijelz6k ,0”-pontja felll kozépen van.

A kuls6 mutatd mutatja (kN-ban) a vonoeré/féker6 alapjelet (a csuszas-, és perdulésvédelem
beavatkozasanak fuggvényében):

e Jobbra mutatja a vonderét (a kontrollertdl).

e Balra a villamos fékerét (villamosfék kontrollertdl).

A belsé mutaté mutatja a tényleges (6sszes) vonoerét/fékerd értéket (kN-ban):
e Jobbra mutatja a vonéer6t,
e Balra a villamos fékerdt.
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Altalaban a két mutaté egyszerre (egyiitt) mozog. Csak cslszas esetén valnak el a mutatok
egymastodl (Csuszas kijelzés). Egy hiba esetén a hajtasnal, vagy egy forgovaz kiesése

esetén a kijelz6 ezt az allapotot kijelzi.

A digitalis kijelzd a beallitott alapjelet jelzi ki %-ban, ahol a vonder6 szazalékos értéke mindig

az adott sebességhez tartozé kN-ban szamitott vonderét veszi figyelembe.

A villamosfék esetén a szazalékos érték mindig a kN-ban szamitott maximalis fékerét veszi

figyelembe.

13.1.2 Felsé jelz6lampasor (DB-rendszere)

[;,p NBU/ep vészfékathidalas bekapcsolva, csak allo jarminél jelez.

[zs,j A vonatfiités kikapcsolva.

RS

[T‘ Az OBB ajtévezérlési rendszer bekapcsolva.
4

sitm Oifa: Sifa kikapcsolva (selejtezOkapcsoloval, illetve elzarévaltoval).
—

H A mozdony pneumatikusan fékez.

[L,L] A tavvezérelt (Slave) csuszik vagy perdiil (csak tavvezérelt izemben WTB).

13.1.3 Alsé jelzélampasor (DB-rendszere)
A villamosfék kikapcsolva. A villamosfék csak részlegesen mikodik.

A fémegszakité kikapcsolva.

g Az OBB ajtévezérlési rendszer bekapcsolva.

Vészfékmikddtetés az utasoktdl. Csak bekapcsolt NBU/ep-athidalasnal.

. <(ires>

. A magas fékhengernyomas lizemben ,R*“féknem, V < 160 km/h.
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13.2 Képernyd

A fejezetben talalhato képernyd példakon német nyelvi feliratok lathatok. A képerny6 fels6
soraban balrél a masodik érinté billentylivel lehet a magyar nyelvi Gzemmaddra valtani.

A kllénb6z6 mérési adatokat, kilonbdz6 kijelzéseket, és hibaluzeneteket a képernyd jeleniti
meg. A beviteli felileten lehet az LZB/PZB/Indusi adatokat, illetve a vonatszam és
személyzeti adatokat bevinni.
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Abb. 13-2: Képernyb — Alapképernyé hibakijelzéssel

Az alapfellletrél tovabbi hatso fellletek érhetdk el. A ,,C”- illetve minden fellleten megjelené
.G -, vagy ,A” gombokkal lehet visszafelé, illetve az alapfellletre kozvetlenul visszakapcsolni.
Hibalzenet megjelenésére egy hangbemondas is figyelmeztet. A hibalizeneten keresztil
minden hiba ok, a hibaelharitdshoz megtehetd intézkedések — a menetkdzben megtehetd
intézkedések, illetve az allé jarmineél megtehetd intézkedések — elérhetbk, lehivhatdk.

A kulénb6zé kapcsolasi allapot vagy vonat funkcidé egy-egy szimbdélummal hivhatd, illetve
elérhetd.
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Abb. 13-3: A képernyé megjelenitési mod felépitése
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Szdvegmagyarazat a 13-3 sz. abrahoz

Német megnevezeés Magyar megnevezés

Hierarche der Display-Ebenen A képernyéfellletek felépitése

Display-Ebene ,,Grundbild” ~Alapképerny&’-felllet

Display-Ebene Képerny6 felllet

Display-Ebene 1. képerny6 felulet

Display-Grundbild Alapképerny6

w A (alapképernyd)

U/I-Prim U/I-prim

Status Allapot

Zug Vonat

Eingabe Bevitel

ZDE Vonatadatok megadasa

Zug-Tfzf Vonat- mozdonyvezetdi kodszam megadasa

Datum-Zeit Datum-id6

Vorheizen El6fltés

Systemumst. Rendszeratkapcsolas

DSK DSK adatrogzité egység

Pruflauf Proba
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Szoveges bemondas

A fontosabb hibajelzésekre egy-egy szoveges bemondas is figyelmeztet. A kévetkezd
uzenetek kertlnek bemondasra (Prioritasi sorrendben):
»Fékhiba“ Hiba a fékezési parancs végrehajtasanal.
A fékfévezeték nyomascsokkentése esetleg csak
gyorsfékallasban vagy csak a vészfék titégombbal

lehetséges.

»Veészfék® Utas altal mikodtetett vészfék a vonatban.
A jelzés csak bekapcsolt NBU/ep-vészfékathidalasnal
mukodik.

.Kényszerfek® LZB/PZB/Indusi-kényszerfék.

, “-Ures Ures.

,LZB/Indusi* Indusi tzemmddban egy aktiv 1.000 Hz-es magnes

meghaladva, az éberségi billenékapcsold kezelve.
Aktiv LZB/PZB/Indusi esetén.

~-Rugoerétaroloféek” Megindulasi kisérlet befékezett rugderétarolds fék mellett.

,Eberségifék* Eberségi berendezés altal kezdeményezett kényszerfék
megerositése.

~+AFB* Jelzés az ,AFB”-Uzemmdd be- és kikapcsolasakor.

LAjtonyitas” Figyelmeztetés 33 km/h alatt az ajtonyitasi engedély
kiadasara ,DB“-Uzemmaddban

,Hiba“ Jelzés hiba fellépésénél. A jelzés a hiba lekérdezéséig

minden 25 masodpercben megismétlédik.
»A masik jarmi fékez* Jelzés tavvezérelt Gzemmaddban, amikor az elsé (Master)

jarmU mar vontat, a masodik (Slave) jarmi még levegbsen

fékez. Minden 10 masodpercben ismétlédik.
Tobb kuldonb6zd hiba fellépése esetén csak a magasabb prioritasu jelzés szdlal meg. A jelzés
szOvege nem szakithaté meg.
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