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3 ALTALANOS ISMERTETO

3.1 Epitési elv és felhasznalasi cél

Az ES64U2 tipusazonositasu kétaramnemi{ mozdony valtéaramu hajtasrendszerrel épuilt. A mozdony
15 kV /16,7 Hz- és 25 kV / 50 Hz-es villamositott vonalakon Uzemelhet, és a vasutak szamara
univerzalis felhasznalast tesz lehetévé. A mozdony mind gyorsvonatok mind nehéz tehervonatok
tovabbitasara felhasznalhato.

A mozdonyok:

e a V4-valtozatnal médositott Indusi80-al, a V5-valtozatnal LZB-vel illetve az abba integralt PZB
180 (PZB 90)-al.....
e automatikus menet-, és fékszabalyozassal (AFB),......
e Ep-fékkel és vészfékathidaloval (NBU — DB el6iras), .....
e az OBB 1016/1116 mozdonyokkal azonos rendszeri WTB-,zugbusz” tavvezérlési
rendszerrel......
vannak felszerelve.

3.2 Fo miszaki adatok

Tengelyelrendezés Bo'Bo’
Aramnem 15kV /16,7 Hz és 25 kV / 50 Hz
Konstrukcios sebesség 230 km/h
Legnagyobb indité vonderé 300 kN
Allandé vonoéeré 250 kN
Maximalis villamosfék eré 150 kN
Maximalis teljesitmény (, Tartalék®)-al 7,0 MW
Allandé teljesitmény 6,4 MW
Maximalis vonatfitési aram 900 kVA
Mozdonytémeg 86t
Utkoz6k kozotti hosszusag 19.280 mm
Uj kerékatmérs 1.150 mm
Fékezett tomeg R+E 180 t 209 %
P+E 100 t 116 %
R 140 t 162 %
P 67t 78 %
G 67t 78 %
FspBr 25t 29 %
Fékrendszerek
Levegds fék Tarcsafékes KE-G,P,R-E mZ (D) ep
Allvatarto fék Rugéerdtarolos, vészkiolddval 4 fékhengerrel
Villamosfék Felsbvezeték(fliggd)be visszataplalo
Hajtas Nagyteljesitmény( hajtas, féktengellyel (HAB)
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3.3 Vonéerdl/villamos fékerd — sebesség jelleggorbe

Az ES64U2 tipusazonositasi mozdony 6.400 kW beépitett teljesitménnyel rendelkezik, amelyet a
megengedett maximalis 230 km/h sebességig folyamatosan szolgaltat.

Az ES64U2 mozdony maximalis 300 kN inditd vonderdt, illetve maximalis 150 kN villamos fékerét ad
le. Az indité vonoderét a szabalyozas 0-t6l 85 km/h-ig linearisan csdkkenéen 270 kN-ra szabalyozza.

A képerny6 ,Tartalék” nyomégombjanak megnyomasa esetén a hajtasvezérlés 5 perc idétartamban a
maximalis teljesitményt 6,4 MW-rél 7 MW-ra ndveli. Mint ahogy a vonéerd-sebesség jelleggorbébdl is
lathaté a teljesitmény novekedés csak 85 km/h-t6l 200 km/h-ig ad le nagyobb vonderét.

A villamos fékkel létrehozott villamos energia a fels6vezetékbe kerul visszataplalasra. A villamos
fékerd a finom megallashoz kozvetlenul megallas el6tt O0-ra szabalyozddik.

Uzemi fékezéskor a villamos fékeré 50 km/h és 40 km/h kozoétt linearisan 100 kN-ra szabalyozddik
vissza.
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Abb. 3-1: Z/V-Jelleggdrbe
B/V-Jelleggdrbe

Beschreibung Doku-Nr.: F0489.38.1_020701 Seite 2 von 2
Stand: 01.07.2002 Version 1.1
ES64U2-V4/V5 Kapitel 3

Copyright © Siemens AG 1998/1999. All Rights Reserved. ,Dateiname:* 03-Alt-Ismerteté



