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4 JARMUSZERKEZET
4.1 Mozdonyszekrény

Az ES64U2 mozdony acélszerkezetre épil, amelyet egy hegesztett hidszerkezet tart 6ssze nagy
stabilitast biztosité szilardsaggal. Erre épll a két vezetdfulke, illetve az oldalfalak. A két végen a
fejszerkezet hengeresen gorbitett, erds, ives tartdszerkezettel kialakitott, hogy a maximalis 86 t-as
mozdonytdémeg tarthatd legyen, illetve szamtalan szerkezeti elem ennek érdekében, mint pl. a
tetbelemek, az Osszes ajtd, akkumulator szekrények, homokoldladak, palyakotrék aluminiumbdl
készllnek. A vezetéfillke tetészerkezete lUvegszalerdsitési mianyagbol (GFK) készlil.

_—  Acél — Alu = GFK

Abb. 4-1: Jarmliszekrény (a kiilonb6zé épitéanyagok szinnel megkilonboztetve)
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4.2 Fokeret

A jarm{ fékerete hegesztett szerkezetbdl, hossz és kereszttartokbdl épiil fel.
Ahol a fék-, és vonoerét, illetve a nagy tdomeget kell felvenni, a tartok kilondsen erés szerkezetet képeznek.

A jarmi fékerete:
e Hegesztett Ureges tartokbol allé két oldalsé hossztartobdl,
o Egy kdzépsb hossztartdbal,
e Két homloktartobdl, / az Gitk6zd és vondkészilék hordozasaral,
e Egy négyszdg alaku tartdszerkezetbdl /a fétranszformator régzitéséhez/,

o Két fékereszt-tartdobol /a forgévazak forgdcsapjai szamaral/,
épul fel.

A homlok kereszttartokhoz vannak csavarozva az Uj fejlesztésl, nagy munkaemészt6 képességil (itkdz6
készulékek.

A fékeret 0sszesen 8 flexicoil rugon keresztil (szekunder rugézas) tamaszkodik a forgévazakra.

A vonoer6 atvitele a forgévaz és jarmiiszekrény kozott a forgdcsapokkal torténik.

Forgdcsapok

Abb. 4-2: F6keret (felforditott allapotban) forgbcsapok lathatok
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4.3 Forgévazak

A forgovazak fékerete egy hegesztett szekrényes szerkezet.

A forgovazak:
o Két er6sfalu hossztartobdl a flexicoil rugék szamara kialakitott fészkekkel,
e Két homloktartébal,

e FEgy kdzépen létrehozott négyszdg alaku fészekkel a forgdbcsap szamara
épulnek fel.

A vono-, és féker6t a mélyen leengedett forgdcsapok és un. lemniszkata szerkezet viszi at, amellyel a
tengelyterhelés valtozas jelentésen csokkenthetd.

Szekunder rugdézas (flexicoil)

Abb. 4-3: Forgbvaz a szekunder rugézassal
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Abb. 4-6: Forgovaz — oldalnézet
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4.4 Kerékpar

A kerékpar tengelybdl illetve a monoblock tarcsakbdl épul fel.
Kerékcsapagyként gorgéscsapagy van beépitve. A kerékcsapagyak hévédelemmel nem rendelkeznek.

A vono-, és féker6k atadasa a kerékcsapagyaktol a forgovazkeretre a csapagyhaz egyik oldalan elhelyezett
haromszdg alaku gumibetétes karokkal torténik. A csapagyhazak két oldalan elhelyezett csavarrugdk (mint
primer rugézas) hordozzak a forgévazkeretet.

A kerékpar rugézas lengéseit hidraulikus lengéscsillapitok csékkentik.

A motorok forgatébnyomatékat a kerékparra rugalmas, gumibetétes vezetdkaros, Ureges kardanhajtas viszi at.
Flggdleges lengéscsillapitd

Primer rugézas

Gumibetétes vezetdkar

=

Abb. 4-8: Gumibetétes vezetbkar (Haromszog alaku)
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4.5 Nagyteljesitményii hajtas a féktengellyel (HAB)

A teljesen rugézott nagyteljesitményl hajtas a vontatdmotorbdl, fogaskerekes hajtomibél és a fékezbhajtasbol
épul fel. A nyomaték atvitele a motor kihajtastél a nagy fogaskerékre, a nagyfogaskerékrél az tGreges tengelyre
csillag kialakitasu gumibetétes kardanszemekkel torténik. A nyomaték tovabbadasa az ureges tengelyrdl a
kerékpar egyik tarcsajara rugalmasan, ugyancsak gumibetétes kardanszemekkel torténik (egyoldalu hajtas).

A féktengely egy fogaskerékkel kapcsolodik a hajtoml nagy fogaskerekéhez. A féktengely két osztatlan
féktarcsat hordoz.

A vontatémotor, hajtémi, féktengely egysége a forgdvazkerethez harom ponton kapcsolddik.(ebbél az egyik
pont a forgévaz kereszttarténal, a masik két pont a homloktartonal talalhaté). Ezzel a megoldassal a
vontatémotor mind fliggblegesen, mind vizszintesen teljesen rugdzott, és lengéscsillapitott.

A motorfordulatszam addék a vontatémotorok ,B”-oldalan vannak elhelyezve és pontos fordulatszam jelet
biztositanak az ASG (hajtasvezérlés) szamara a frekvenciaszabalyozashoz.

A vontatomotorok ,A’-oldali feliletén hémérsékletérzékelk vannak elhelyezve. Egy adott hémérsékleti érték
tullépése esetén hibajelzés jelenik meg a képernydn, és adott esetben a vonder6 letiltddik. llyen esetben a
teendbkre a hibaelharitasi segédlet ad utmutatast a képernydn.

Abb. 4-9: Nagyteljesitményd hajtas (HAB) a féktengellyel
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Abb. 4-10: Nagyteljesitményd hajtas (HAB) oldalnézet
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Abb. 4-11: HAB — elvi kialakitas metszetben
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4.6 Jeladdk elhelyezése
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Abb. 4-12: Jeladdk elhelyezése

A motorfordulatszam adok a vontatdémotorok ,B”-oldalan vannak elhelyezve és pontos fordulatszam jelet
biztositanak az ASG (hajtasvezérlés) szamara a frekvenciaszabalyozashoz.

Abb. 4-13: 3-as kerékpar jobboldali nézet

Fordulatszamado

LZB-fordulatszamadd

A kerékpar tengelyvégen elhelyezett fordulatszamadd szolgaltat kerékpar sebességjelet a csuszasvédelemnek,
illetve a hajtasvezérlés (ASG) szamara.

Az LZB-fordulatszamado biztositja a sebességjelet a vonatbefolyasolé berendezés (LZB/PZB | 80) szamara.

A két (mindkét forgévaz egy-egy tengelyére szerelt) Sécheron tipusu jeladé szolgaltat sebességjelet a MAV
EVM-120 tipusu vonatbefolyasol6é berendezés szamara
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Sécheron tipusu fordulatszamadé

Abb.4-14: Sécheron tipusu jeladd tengelyvégre szerelve
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4.6.1 EVM-120 vonatbefolyasol6é berendezés vevétekercse

A MAV-rendszer(i (EVM-120) vonatbefolyasolé palyajelének vételére 2-2 db vevétekercs van beépitve a
mozdony két palyakotroja mogott.

Vevétekercs
Abb 4-15: MAV vonatbefolyasolé berendezés vevétekercse
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4.7 A f6 egységek elhelyezése
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Abb. 14: F6 egységek elhelyezése
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4.8 Kézmoso berendezés

Az ES64U2-V4/VV5 mozdonyok 2-es vezetéfiilkéjében kézmosé berendezés van beépitve.

A kézmoso6 berendezés két viztartéllyal kiegészitve egy erre a célra kialakitott szekrényben van elhelyezve. A
vezetéfilke nyomasvédelem miatt a kézmoso viztartalyt és a lefolyd csévezetéket és alsé felfogotartalyt 2 db
elzarovaltoval kell lezarni

Leeresztd
elzarévalto 1.

Abb. 15: Kézmoso6 berendezés
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Felsé viztartaly a szintjelzével

Abb. 16: Kézmoso berendezés a fels6 viztartallyal
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Vizszintjelzé

Leeresztd
elzarovalto 2.

Abb.17: Also vizfelfogo tartaly vizszintjelzével és elzarovaltéval

A viztartalyt a mozdonyszekrény alatt kétoldalon elhelyezett feltdltdcsonknal lehet feltdlteni. A viztartaly
tulfolyoval van ellatva.
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Vizfeltolté csonk

Abb. 18: Vizfeltoltési csatlakozas a kézmosohoz
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