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9 FOMEGSZAKITO VEZERLESE

A vakumkamras fémegszakitét siritett levegdvel kapcsoljuk be. Ezzel egyidejlleg egy
kikapcsolo rugo is el6feszitésre kerll. A villamos tartéaramkér megszakadasa esetén a
fémegszakitd a kikapcsold rugd segitségével kapcsol ki. A fémegszakitdhoz egy kézi
muikodtetés, kétpolusu foldel6kapcsold is be van épitve.

A fémegszakité bekapcsolasa

Mielbtt a fémegszakitot a billenékapcsoléval bekapcsolnank a kdzponti jarmivezérlében
(ZSG) és a hajtasvezérlében (ASG) a szikséges ontesztnek be kell fejezédnie és az dsszes
bekapcsolasi feltételnek teljesulnie kell (lasd a grafikus sémat és az ASG vezérlést).

A fobmegszakité kikapcsolasa

A fémegszakitd kikapcsolasa lehetséges:
o A fbmegszakito billenékapcsold ,Ki’-allasba mikodtetésével,
e A fazishatar nyomoégombbal,
e Az aramszedd billenékapcsolo ,Le’-allasba miikddtetésével,
e A ,Vész ki"-nyomdégomb miikddtetésével (piros utbgomb).

A fémegszakitd kikapcsol, ha a védelmek megszolaltak, vagy egy kikapcsolasi feltétel fennall
(lasd a grafikus sémat és a fémegszakitoé vezérlést)

Foldelékapcsolo
A mozdonytetén valé munkavégzéshez illetve a segéduzemi szekrényben a biztositékok
cseréjéhez a mozdonyt a foldel6kapcsoléval le kell féldelni.

A foldel6kapcsolot csak abban az esetben szabad mikodtetni, ha az aramszeddk
ténylegesen le vannak engedve és errél ratekintéssel meggy6zédtink. A foldelékapcsold egy
kulcsos biztositassal van ellatva. A hozzavalé biztonsagi kulcs az aramszedd levegbs
kiiktatovaltojaban van a levegdstablan elhelyezve. A foldel6kapcsold mikodtetésével a
mozdony nagyfeszlltségli részei lefoldelésre kerllnek. A mozdony tetévezetéke az
aramszedokkel, illetve a fétranszformator primer tekercse a mozdonytesthez kapcsolddik.
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Abb. 9-1: Tetbelrendezés Abb. 9-2: A foldel6kapcsolo géptér felbli része
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Aramszedé, fémegszakito vezérlési kismegszakitd

Fémegszakitod L)
billenékapcsold

Fémegszakité bekapcsolasi feltételek:

Az iranyvalté kapcsolo V-, ,M’-, vagy ,R"-allasban,

A menetszabalyzé kontroller ,0”-poziciéban, A
FelsGvezetéki fesziiltség van,

A fltési févezeték nincs fesziiltség alatt,

A fémegszakito kikapcsolt allapotban,
Nincs tiltés a hajtasvezérléstdl (ASG)

A fémegszakitoé kikapcsol:

Mozdony védelmeitdl: 15 kV 25 kV

- Buchholzvédelem

- Primer talaram > 630 A >410 A

- Felsbvezetéki fesziiltség <10,5kV > 18,5 kV <17,5kV > 29 kV
- Fitési tularam >920 A > 620 A

- Uresjarasi aramvédelem 120 A 50 A

- Hibaaram 100 Hz

- Differencialvédelem (féldaram) >50 A

,Veész ki’- itégomb mikddtetésével,

A ,Vész'-billen6kapcsold miikodtetésével,

A kdzponti jarmlvezérlé nem lzemkész,

A hajtasvezérld (ASG) kiesése esetén,

A transzformator olajkeringet6szivattyu leallasa esetén,
A hitéviz szintje az aramiranyitdban tul alacsony,

A transzformator héfok (hitési) 110 °C

LZB aramszedd ,Le”-parancstal,

Aramszedd, f6megszakitd vezérlési automata leoldasa miatt,
Segédiizemi vezérlési automata leoldott,

Hibas rendszervalaszté kontaktor,

Kulsé taplalas bekapcsolva,

Abb. 9-3: Fémegszakito vezérlés

Beschreibung Doku-Nr.: F0489.38.1_020701 Seite 2 von 2
Stand: 01.07.2002 Version 1.1
ES64U2-V4/V5 Kapitel 9

Copyright © Siemens AG 1998/1999. All Rights Reserved. ,Dateiname:' 09-Fémegszakitd




