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11 SEGEDUZEM

111 Segédiizemi atalakité (HBU)

A fétranszformator a 15 kV-os és a 25 kV-os Uzemhez két kuldon megcsapolassal
rendelkezik, amelyeket a felsévezeték fesziltség fliggvényében egy levalaszté kontaktor
valaszt Ki.

A segéduzemnél is hajtomotorokként aszinkron motorok vannak beépitve. A motorokat négy
statikus segéduzemi atalakité (HBU) latja el arammal.

Az atalakitok kozvetlenul kapnak taplalast a fétranszformator 344 V / 16,7 Hz/ 50 Hz-es
segéduzemi tekercsétol.

Két atalakitdo (HBU 1.1 + 2.1) Uzemel valtoztathatd
frekvenciaval (20-60 Hz ) illetve valtoztathat6é feszlltséggel
(440 V-ig). A két masik atalakito (HBU 1.2 + 2.2) allando
frekvenciaval (60 Hz) és allandé feszultséggel 440 V GUzemel.

Két atalakité (HBU, egy valtoztathaté feszlltséggel és egy
allando feszultséggel uzemeld) egy egységben
(szekrényben) van elhelyezve és biztositjak az energiat egy-
egy forgévaz fogyasztéi szamara.

Az atalakitérol (HBU) lzemel§ fogyasztok négy csoportba
vannak kapcsolva.

Abb. 11-1: Segédiizemi atalakito
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Az Osszes atalakité (HBU) azonos teljesitményl. Az atalakitok ugy vannak felépitve, hogy
szlkség esetén egy valtoztathaté frekvenciaju csoport, vagy mindkét allandé frekvencigju
csoport egy atalakitérél (HBU) megtaplalhaté legyen.

Ha egy atalakité (HBU) valamilyen okbdl kiesik, a kozponti jarmivezérld (ZSG) a
fogyasztokat a segéduzemi csoport kivalasztd kontaktorral a masik atalakitéra (HBU)
kapcsolja. Ebben az esetben két atalakité (HBU) szolgaltatja az energiat a valtoztathaté
frekvenciaju fogyasztoknak, a harmadik az 6sszes allando frekvenciaju fogyasztoknak. A
tovabbi Gzem ilyenkor teljesitménycsdkkenés nélkll lehetséges.

Két atalakité (HBU) kiesése esetén a hibatdl fuggbéen vagy csokkentett
szell6zbteljesitménnyel (100%-os vontatasi teljesitmény) folytatni lehet az utat, vagy egy
forgovaz automatikusan leselejtezddik. Az utdbbi esetben a kifejtheté vontatasi teljesitmény
csak 50%.
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Abb. 11-2: HBU-sema

11.1.1. Az atalakiték (HBU) bekapcsolasa

Az atalakitok bekapcsolasa utan minden esetben egy Onteszt jatszodik le. Az onteszt sikeres
befejezése utan kapcsoldédnak a fogyasztok az atalakitéra. Nincs Uzemkész jelzés, ha
valamelyik atalakitd hiba miatt le van kapcsolva, a hozzatartozé fogyaszték automatikusan
egy masik atalakitéra kapcsolédnak.

A szell6z6k fordulatszama minden esetben a mindenkori hiltésigényhez az atalakitonal
szabalyozott. Ehhez a transzformator h(itékdzeg hémérséklet, az aramiranyitok és a
vontatomotor hémérséklete mérésre és kiértékelésre keril. A szell6z6k csak a
szellbzésvezérld kapcsold 1-es allasaban Gzemelnek teljes fordulatszammal (60 Hz).

A légsUrité be-, és kikapcsolasahoz az atalakitd frekvenciaja rovid idére lecsdokken és a
kapcsolasi folyamat utan ismét visszaall. Ezt az Uzemmodot egy kapcsold biztositja a
meghajtdmotor szamara.

Az Osszes fogyaszté motorvédd kapcsoloval (MSS) védett, amelyeket a kozponti
jarmivezerl6 (ZSG) felugyel. Egy védelem megszolalasakor a képernyén egy megfeleld
hibatizenet jelenik meg.
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11.1.2. Frekvenciaszabalyozas

A frekvencia szabalyozasa az atalakitonal a valtoztathatd frekvenciaju fogyasztok szamara,
fokozat nélkul 10 Hz és 60 Hz kozott torténik. A frekvenciaszabalyozas un. forgovazszelektiv,
az adott forgdvaz egységeinek hiitésigényétdl fuggden.

A szell6zési igény az aramiranyitok (hitévizkor), a fétranszformator, illetve a vontatomotorok
hémérsékletének fliggvényében épul fel. A frekvencia alapjelet a kodzponti jarmivezérld
(ZSG) allitja el6 és a (MVB) jarmibuszon keresztul az atalakitékhoz juttatja. Az alapjel a
hajtasvezérlébdél  (ASG) érkez6 hdémérséklet értékeket figyelembe veszi. A
frekvenciaszabalyozas az alabbi feltételek alapjan épdl fel:

1. Hitéviz hémérséklet
Mindegyik aramiranyité hitéviz hémérséklete a frekvenciaszabalyzast a kdvetkez6 médon
befolyasolja:
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Abb. 11-3: A frekvenciaszabalyozas és hlitéviz hémérséklet jelleggérbéje

2. Transzformator hiitokozeg hémérséklet
A transzformator hiitbkdzeg hémérséklete a frekvenciaszabalyzast a kdvetkezé§ modon
hatarozza meg:
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Abb. 11-4: Frekvenciaszabalyozés és transzformator h(tékézeg hémérséklet jelleggbrbéje
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3. Vontatomotor hémérsékletek
A vontatémotortekercsek legmagasabb hémérséklete a frekvenciaszabalyozast az alabbi
fuggvény szerint hatarozza meg:
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Abb. 11-5: Frekvenciaszabalyozas vontatémotor tekercs hémérséklet jelleggorbéje

A vontatémotor forgorészek legmagasabb hémérséklete a frekvenciaszabalyozast az alabbi
fuggvény szerint hatarozza meg:
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Abb. 11-6: Frekvenciaszabalyozas vontatémotor forgérész hémérséklet jelleggérbéje

Ha egy egység szamara kényszerszell6zés szukséges, és a szell6zés vezérlées a
szellbz6kapcsolé ,07-alldsban ki van kapcsolva, a kényszerszell6zést a kovetkezd
hémérsekletek mikodtetik:

Bekapcsol Kikapcsol
HGtéviz hdmérséklet >45°C <40°C
Transzformator h(itékdzeg > 85°C <65°C
hémeérseéklet
Vontatémotor tekercs h6mérséklet >180°C <150°C

Amennyiben a kényszerszell6zés ellenére a fenti hémérsékletek tullépésre kerilnek, ugy
teljesitménycsokkenés kovetkezik be.
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A kozponti jarmlvezérld (ZSG) berendezés a ,szell6zévezérlés” kapcsolo allasanak
fuggvényében allitja elé a frekvenciaalapjelet a segédizemi atalakitdéhoz a hiitétorony és a
vontatomotor szell6z6k szamara.

A kapcsol6 pozicioihoz tartozé funkcidk:

»Auto* A hitétorony és vontatomotor szell6z6k csak igény szerint kapcsoloédnak
be. A szell6z6k bekapcsolasa, illetve a frekvenciaszabalyozas a mar leirt
aktualis feltételek szerint mikodik. A szell6zés mikodtetése kizarolag az
egyes egysegek tényleges hémérsékleteinek fliggvénye.

»Be* Az Osszes (hit6étorony-, vontatomotor-) szell6z6 be van kapcsolva és
maximalis frekvenciaval (60 Hz) mikodik.
»0% Azonnal vontatas-, illetve villamosfék tiltas l|ép fel. Csak egy

kézimUkodtetésli  villamosfék marad hatasos. A  h(tétornyok-,
vontatomotor szell6z6k kikapcsolodnak, addig amig ezt a hitendd
egységek ( vontatomotorok, transzformator, aramiranyitd) hémeérséklete
megengedi. Amennyiben valamelyik egység tul meleg vagy melegszik,
ugy, a kozponti jarmivezérlé berendezés (ZSG) a tul meleg egység
kényszerszell6zéséhez a hozzatartozd szell6z6t bekapcsolja vagy
mikaodteti.

A szell6zésvezérliés kapcsold ,07-allasa elsésorban a palyaudvarok csarnokaiban a
zajcsOkkentéshez hasznalhatd fel. Ajanlott, hogy miel6tt ezt a kapcsoloallast hasznaljuk,
kapcsolét kb. 5 perc idétartamban ,Be”-allasba kapcsoljuk az egységek kllsé hédmérséklettdl
fugg6 eléhitéseére.

11.2 Egyéb segédiizemi berendezések

A transzformator 200 V / 16,7 Hz ill. 50 Hz tekercse a kdvetkez6 egységeket taplalja:
e Akkumulatortolté
¢ Klimaberendezés fiitéegysége
e Padlo és fllkeflités
o Szélvédos-, és tukorfités
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Abb. 11-7: 200 V-os halézat aramkérei
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11.3 Egyéb berendezések

11.3.1 Sebességméreés
A sebességmeérés feladatat kozpontilag a jarmivezérlé (ZSG) berendezés latja el.

11.3.2 Regisztralas

A sebességméréssel 0Osszeflggd adatok regisztralasat, mint az id6, vonatbefolyasolo,
kirtmUkodtetés, ajtévezérliés stb. az 1-es kapcsolotabla mogott elhelyezett elektronikus
adatrogzit6 latja el. Egy esemény bekovetkezése esetén a maradékut tarolo a képernyd
funkcidin keresztul blokkolhato.

11.3.3 Fustjelz6 berendezés

A mozdony flstjelzd berendezéssel és 4 fustérzékelbvel van felszerelve:
e Az 1-es aramiranyitéban,
e A 2-es aramiranyitoban,
o A sUritettlevegds allvanyon és a
e Segeéduzemi szekrényen( 3-as kapcsolodtabla).

11.3.4 Nyomasvédelem

Ha a vezet6fulke nyomasvédelem a vezet6fulkében a kapcsolotablan bekapcsolasra kerul, a
nagynyomasu szell6z6 egy tulnyomast allit el a vezetéfulkében.

Ez a tulnyomas védi a vezetdfulkét a nyomaslengésekkel szemben kozleked§ vonatok
esetén, illetve alagutakban.

11.3.5 Kocsivezérlés

A mozdony rendelkezik a kocsivezérléshez (tavolsagi kocsik, ingavonatok) szikséges
funkciokkal:

Kozponti vonatvilagitas vezérlés
A kocsik utastérvilagitasa hagyomanyos médon az UIC-vezetéken be-, és kikapcsolhato. A
kapcsolasi parancsok a tavvezérlési (WTB) busszal kerulnek atvitelre.

Vonathangositas
A vezetdpultba beépitett hangositasvezérlé panel a kdvetkez6 (0sszekottetéseket)
lehet6ségeket biztositja:

,Fst’- BeszédoOsszekottetés masik vezetofulkekkel.
nyomoégomb
,I“-nyomégomb | BeszédOsszekottetés az utastérhez.
LA‘“-nyomogomb | Beszéddsszekottetés a kilsé hangszérokhoz.
(Ezek a funkciok az UIC-13 pdlusu kabel esetén is mikodnek.)
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Ajtovezérlés

Minden vezet6filke hatfalan egy ajtvezérlés kivalasztd kapcsolo talalhaté ,OBB* - ,0¢ -
,DB“-allasokkal.

e A kapcsolé ,,0“allasanal (alapallas) az ajtovezérlés kikapcsolva.

¢ A kapcsol6 ,,DB“-allasanal az ajtok zarvatartasa V = 0 km/h-tél (TB 0) aktiv. A
vezet6pult jobb és baloldalan elhelyezett ,Ajtok” fehér billenékapcsold , T,/ 0/ T,
ezzel aktivva valik.

A billen6kapcsolo ,T,“-allasaban a tavvezeérlési vezetéken egy impulzust ad ki. A
mukodtetd impulzust a vezérlés atalakitja és mint allandé jelet adja ki.

A kiadott zaréparancs csak a kapcsolo ,T,“-allasanal oldédik. Amennyiben 33
km/h sebesség alatt a mozdonyvezetd a kapcsolét ,T,” nem mikodtette, a
szOveges bemondas haromszor figyelmeztet ,Ajtdnyitasi engedély” szdveggel, a
billenékapcsolo idébeni kezelésére. A jobboldali kapcsolo egy kulon , T, -allassal
rendelkezik a berendezés lekapcsolasahoz.

e Az ajtdvezériés kivalasztd kapcsold ,,OBB“-allasaban az ajtévezérlés és a
vontatastiltas aktivalodik. Az ajtovezérlés a vezetbpulton elhelyezett kapcsolo
,oeide Frei“, ,links Frei“, ,rechts Frei“-allasaiban és a ,zu“-allasaban torténik a
vonattavezérlési vezetéken keresztul a vonat ajtajaihoz a nyitasi engedély, illetve
a zarasi parancs kiadasa. A modularis kijelz6 (MFA) egy sarga és egy kék
jelz6lampa mutatja az ajtok nyitott vagy bezart allapotat.

A sarga szinl jelz6lampa jelez allé vagy mozgo jarmi esetén, ha a vonatnal mar
legalabb egy ajté nyitva van.

A kék szin( jelz6lampa jelez, all6 jarmdnél (V<5 km/h), ha az 0sszes ajtoé zarva
van és az ajtévezérlés kapcsolod ,zu“-allasban van.

A vontatastiltas aktiv V<6 km/h, ha a sarga jelz6lampa jelez vagy a kék
jelzélampa sotét.

Az ajtdézaras ellenérz6kore a vontatas tiltdsahoz és a sarga jelz6lampahoz az
els6 bekapcsolt végzarjelzés kapcsolonal zarddik (Ingavonat).
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