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7 VILLAMOSARAMKORI RESZEK

71  Foaramkor

Az ES64U2 mozdony két 8 WLO 128-6Y84, OBB-8d tipusu félkari aramszedével van felszerelve. Mindkét
aramszedd tetbvezetékkel a fdmegszakitohoz kapcsolodik. A fémegszakitd egy elektropneumatikusan
mikddtetett vakummegszakité a hozzakapcsolt kézimikodtetésli foldel6kapcsoléval a tetébe van beépitve.

A kétpélusu foldeldkapcsolé a fétranszformator primertekercsét illetve a tetbvezetéket az aramszedékkel
egyidejiileg tudja lefdldelni. A foldel6kapcsold egy biztonsagi kulcstartoval egybeépitett és biztositott, a
kinyitashoz szikséges biztonsagi kulcs az aramszedd levegds kiiktatovaltdjaban elhelyezve.

A fétranszformator egy nagyfesziltségli kabelen és egy csatlakozén keresztiil csatlakozik a fémegszakitéhoz. A
nagyfeszuliségl berendezéseket egy tulfesziiltséglevezets védi a tulfesziiliségektdl.
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Abb. 7-1: Féaramkor
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7.2 Fotranszformator

Az olajh(itést fétranszformator a két forgovaz kdzotti részen a padld ala van beépitve. A transzformator primer
tekercse egy daramvalton keresztil csatlakozik a fémegszakitohoz. A primeraram visszavezetés a
foldaramvaltén, illetve a tengelyek féldel6keféin keresztil a sinbe torténik.

A primertekercs 25 kV / 50 Hz és 15 kV /16,7 Hz feszliltségekhez kialakitott, a szekundertekercs a kdvetkez6
feszliltségeket biztositja:

Hat vontatasi tekercs 1260 V Az aramiranyitok taplalasara (SR)
Egy segédiizemi tekercs 344V A segédiizemi atalakité6 szamara (HBU)
Egy segédlzemi tekercs 200V Az akkutodltés és vezettfilkefltés szamara
Egy vonatfltési tekercs 1000 V A vonatfltési févezeték szamara

1500V

A 15- és 25 kV-os Uzemhez a szekunder tekercseknek két-két megcsapoldsa van, amelyeket egy-egy
szakaszolo kapcsol at a primer fesziiltségnemnek megfeleléen.

Abb. 7-2: Fétranszformator tekercselés (kibontva)
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Abb. 7-3: Fétranszformator

A transzformator meghibasodas, szigetelés sérilés idébeni felismeréséhez egy kétfokozatu Buchholzvédelem
van beépitve. Az els6 fokozat megszoélalasakor a képernyén egy hibalzenet jelenik meg. A masodik
.vészjelzé’-fokozat megszolalasakor a jelzés mellett a fémegszakito kikapcsol és tiltasra kerdl.

Buchholz-védelem

Abb. 7-4: Buchholz-védelem az 1-es hiitétoronynal
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7.3  Aramiranyité

Minden aramiranyité egy-egy forgdévaz vontatomotorait latja el.

Minden aramiranyito:
e Egy négynegyedes aramiranyitdbol (4QS)( mint bemeneti aramiranyitd),
e Egy egyenaramu kdzbensdkorbél,
e Egy kisttékorbdl

e Egy impulzus Gzem( valtéiranyitobdl (PWR) (a forgd, valtakozé aram eléallitasahoz)
-bal all.
Minden aramiranyitot egy-egy hajtasvezérlé (ASG) berendezés vezérel.
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Abb. 7-5: Aramiranyité elvi kapcsolasi rajz

A harom vontatomotor tekercstdl érkezé fesziiltséget az elektronikus vezérlési, négynegyedes aramiranyitd
alakitja at egyenfesziiltséggé a kdzbens6kor szamara. Ezzel a kapcsolassal a zavararamok minimalizalhatok.
Egy kilon zavararamsz(ir§ alkalmazasa nem szikséges.

A kbézbensbkor (elinditasa) feltdltése egy toltbkontaktoron keresztiil egy toltéellenallassal torténik. A szikséges
feszlltségszint elérésekor a feltdltd ellenallast a fékontaktor révidre zarja. A kdzbensékor fesziltségmentesitése
egy kisuté kondenzatorcsoporttal torténik a kistité aramkérben. (Az abran nincs feltiintetve)
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A vontatdmotorok szamara egy-egy impulzus aramiranyit6 allit el6 a kézbensdkori fesziltségbél valtoztathatd
nagysagu haromfazisu valtakozofesziltséget, valtoztathatdé frekvenciaval. Ezzel a megoldassal minden
vontatémotor kildn-kildn szabalyozott az optimalis tapadasi viszonyok biztositasara.

Villamos fékezés esetén a vontatdmotorok a generatorosan el8allitott villamosfék energidjat az impulzus
aramiranyitok (PWR) alakitjdk at a koézbensdkor szamara, a négynegyedes aramiranyitok (4QS) pedig a
kozbens6korbdl a transzformator felé alakitja at a fékenergiat a felsévezetékbe valoé visszataplalashoz.

Egy hiba esetén az aramiranyitd, vagy a hajtasvezérl6 (ASG) a 3-as kapcsolétablan talalhaté ,Forgovaz
selejtez6kapcsolé™val, az ahhoz tartozé vontatémotorokkal selejtezhetd le.

Abb. 7-6: Aramiranyitészekrény
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7.4 Vontatomotorok

Vontatémotorként négy négypdlusu, kilséhiitési, aszinkronmotor van beépitve.

Miszaki adatok
Allandé teljesitmény 1.640 kW
Rovid  ideig  kifejtheté 1.750 kW
teljesitmény

Meghibasodott vontatdmotort a hajtasvezérlés (ASG) tiltja le. Kilon kézi selejtezés nem sziikséges.

Abb. 7-7: Vontatomotor
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7.5 Vonatfiités

A mozdonyok el6f(ités automatikaval rendelkeznek.
A koOzponti jarmivezérld (ZSG) feszlltség alatt allo fiitési févezeték esetén a vonatfiitési kontaktor
bekapcsolasat tiltja.

A 25 kV-os lzem esetén a képernyén a ,Rendszeratkapcsolas”mendujével fiitési fesziiltségként 1.000 V vagy
1.500 V valaszthaté ki. Egyébként az iranyvaltd kapcsolo elsé ,V'-allasba helyezése esetén automatikusan
1.000 V kerdl kivalasztasra.

Az 1000V-ra beallitott vonatfiitési févezeték az iranyvalté kapcsolé ,07-allasaban bekapcsolva marad, illetve
irdnyvaltas utan is bekapcsolva marad (ingavonat). Az 1500V-ra beallitott vonatfltési févezeték az iranyvaltd
kapcsolo ,07-allasaban kikapcsol. A kévetkezé ,El6re” vagy ,Hatra” iranyvaltasi parancs kiadasakor az 1000V-
os vonatf(itési parancs lesz aktiv. 1500V-os vonatfltési fGvezeték feszlltség igénye esetén a beallitast a
Display-on ismét el kell végezni.

7.6 Tulmelegedésvédelem

A kovetkez8 berendezéseket védi tulmelegedés-védelem:
e H{t6berendezések,
e Vontatomotor tekercsek, csapagyak
o A két aramiranyité szekrény

figyelmeztets- és hibajelzéssel.

Amennyiben a f6transzformator, aramiranyitd, vagy vontatdmotor egy melegedési szintet elér teljesitmény
csokkentés kovetkezik be. A hibaszint elérésekor a vontatas letiltédik. Mindkét esetben a képernyén hibaiizenet
jelenik meg.

Beschreibung Doku-Nr.: F0489.38.1_020701 Seite 7 von 12
Stand: 01.07.2002 Version 1.1
ES64U2-V4/V5 Kapitel 7

Copyright © Siemens AG 1998/1999. All Rights Reserved. ,Dateiname:* 07-Aramkor




S| E M EN S Transportation Systems

7.7 A fétranszformator, aramiranyiték, vontatémotorok
hitéberendezései

A fétranszformator és a két aramiranyité szekrény két egymastol flggetlen hitdkorrel van hiitve. A
fétranszformatornal hiitékdzegként asvanyalapu olaj, a két aramiranyitd szekrénynél fagyalléval kezelt viz kerdl
alkalmazasra.

Minden hiitékérben egy-egy keringetdszivattyu talalhato.
A két aramiranyitd keringetGszivattyd a két aramiranyitdé kozott a hitdétornyokndl van beépitve. A két
transzformator olajkeringetd szivattyu a transzformatoron kiviil van elhelyezve.

Egy transzformator olajhiité illetve egy aramiranyitd vizh(té egy hiitétoronyban egymas felett van elhelyezve.
Mindkét hiitétoronyban egy-egy axialis szell6z6 van beépitve, amelyik a hitdlevegét a tetén keresztil szivja be
és a mozdony alatt fujja ki.

Minden aramiranyité hitékorben talalhatd egy a géptérbdl lathato szintjelzd. A transzformator is rendelkezik egy
szintjelzével, amelyik az 1-es hitétoronyban talalhato.

Minden vontatémotor kuldon szell6zdvel rendelkezik. Ezek a szell6z6k a levegbt a tetdn keresztul szivjak be és
nyomjak a vontatémotor tekercsekre.

2-es 2-es aramiranvitd 1-es 1.ac

Abb. 7-8: Hiitokori séma
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7.8 110 V-os akkumulatorkor

Az Uzemhez, vezérléshez, illetve az ahhoz kapcsoldd6 egységekhez szilkséges villamos segédenergiat az
akkumulatorok, illetve bekapcsolt fémegszakitd esetén a transzformator segédiizemi tekercsérél (200 V) taplalt
akkutoltd szolgaltatja.

A 110 V/90 Ah-s akkumulatorcsoport,

amely mind negativ-, mind pozitiv oldalon egy-
egy 100 A-es biztositéval biztositott, a két
akkumulator szekrényben a jarmialvazon
talalhato.

Abb. 7-9: Akkumulatorok az akkumulator biztositékkal

A mozdony akkumulatorfesziltség védelemmel el van latva. Tulfesziltség esetén az akkumulatortdltd
lekapcsolddik, alacsony feszliltség esetén egy hibatizenet jelentkezik. Amennyiben az akkumulator feszliltség
78 V ala csOkken, vagy az akkumulatortoltés 45 percnél hosszabb ideig kimarad, a jarmivezérld a mozdonyt
automatikusan Gzemen kivll helyezi (f6megszakito kikapcsol, aramszedé le, akkumulator fékapcsold ki).

A 110 V-os fogyasztok egy-egy csoportba vannak dsszefogva — egy kontaktorral kapnak feszlltséget. A
kontaktor vezérlése az akkumulator fékapcsolotél vagy az akkumulatorvezérld kapcsolotol torténik.

Az akkuf6kapcsolé allasai:

,0% Az dsszes akkumulatorkér kikapcsolva (csak hiba esetén vagy miihelyben sziikséges).

LJAUT Az akkumulatorkéri kontaktor az akkumulatorvezérld kapcsoloval vagy tavvezérléssel vezérelve
(alapallas).

- Az 06sszes akkumulatorkdéri kontaktor kozvetlendl, az akkumulatorvezérlé kapcsolotél

fuggetlenul bekapcsolva (csak hiba esetén vagy mihelyben).

Az akkumulatorvezérl kapcsold hatasa az akkumulator fékapcsol6 ,AUT*“-alldsaban:

- TART/Sajat": Az akkumulatorkéri kontaktorok feszlltség ala helyezve. Egy Onteszt utan az ,A”-kdri
kontaktor feletti fellgyeletet a jarmUvezérl§ atveszi.

,BEREIT/Uzem*: A mar elinditott kapcsolasok, amelyek az el6z8 kapcsoldallasnal mar megkezdettek,
lefutnak (Alapallas).

LAUS/KI A kovetkez6 kapcsolasok torténnek:

Az ,A’-kor kikapcsol 8 masodperc mulva,
A ,B"-kdér 2 éra mulva,
A ,D”-kér 48 éra mulva kikapcsol.
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Abb. 7-10: A 110 V-os akkumulator kor
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Német megnevezés
Batterie-Hauptschalter
Batterie-Steuerschalter
Aus

Bereit

Start

Klimaanlage
Fussbodenheizung
Fensterheizung
Spiegelheizung
Federspeicher-Bremse
Fuhrerstand-Beleuchtung
Maschinenraum-Beleuchtung
Lautsprecher-Anlage
UIC-Leitung
Rauchmelder
Scheiben-Wisch-Waschanlage
ZSG

BSG

ASG

LZB/PZB

HBU

Gleitschutz

Spitzensignal
Schlussignal

Thermofach

Batterie-Steuerung

Fernsteuer-Horch-Schaltung

Szovegmagyarazat a 7-10 sz. abrahoz

Magyar megnevezés
Akkumulator fékapcsold
Akkumulator vezérlbkapcsolo
Ki

Uzem

Indit

Klimaberendezeés
Labmelegit6

Ablakfiités

Tukorfltés

Rugéerétarolds fék
Vezet6filke vilagitas
Geéptérvilagitas

Hangosité berendezés
UlIC-vezeték

Fistjezdk

Ablakmoso berendezés
Koézponti JarmUivezérl6 Berendezés
Fékvezérl6 Berendezés
Hajtasvezérl6 Berendezés
Vonatbefolyasolé berendezés
Segédlizemi atalakitod
Csuszasvédelem
Homlokfények

Zarfények

Hit6-melegité egység
Akkumulator vezérlés

Tavvezérlés kapcsolas

IS-Leitung IS-vezeték
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a) Az ,A”-kor fogyasztoi:

Mozdony vezérlési rendszerei (ZSG, ASG, BSG)
HBU

Képerny6k, MFA

Onmiik6dé, nem 6nmiikddé fékberendezés
Sifa-vészfékszelep

Segeédlégsirité

EVM-120/PZB/LZB

Csuszasvédelem

Mozdonyradié

Klimavezérlés

12 V-os inverter = a homlok-, és végzarvilagitashoz

b) A ,B”-kor fogyasztoi:

-Hit6-melegité szekrény

c) A ,D”-koér fogyasztoi:

Tavvezérlés
Akkumulatorvezérlés

Tavvezérlés lehetséges egy 48-6ran belll masik jarmirél végrehajtott Gzembe helyezés esetén.

d) Kdzvetlenll akkumulatorra kapcsolddnak:

Rugderétarol6 fék
Géptérvilagitas
Vezetéfilke vilagitas
Végzar-vészvilagitas
24 V-os inverter a menetrend és irasbeli rendelkezés megvilagitashoz
- Fustjelzék
- Bemondas
- Ajtdvezerlés
- NBU, ep-fék
- Ablaktorl és ablakmoso berendezés

Az Osszes fogyaszto biztositoval illetve vezérlési automataval (LSS) védett, az 6sszes biztositdé és automata
ellendrzott. Valamelyik leoldasa esetén a képernydn hibauzenet jelenik meg.
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