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18 A KEPERNYO LEIRASA

A fejezetben talalhaté képernyd példakon német nyelvi feliratok lathatok. A képerny6 felsé
soraban balrol a masodik érintd billentylvel lehet a magyar nyelvii Gzemmddra valtani.

Minden vezetéfiilkében a vezetdpult jobb oldalan egy szines képernyd van beépitve. A
képerny6 az alabbi informacidkat és kezelési segédletet biztositja:

e Uzemallapotok kijelzése,

e Diagnosztika,

e Hibak

o Egyéb funkciok megjelenitése
a mozdonytdl, illetve a hozzakapcsolt jarmivekrol.

Ezen kivul kilonbdz6 adatok vihetdk be, illetve megfelelé kapcsolasok hajthatok végre a
képerny6 kezelésével, amelyek a Zugbusz segitségével eljutnak a végrehajté egységekhez
és végrehajtédnak. A képernyd egy mashol elhelyezett hangkartyat is tartalmaz a széveges
bemondashoz.

18.1 A képernyd kezelGelemei

A képernyé hardveresen a kullsé keretrészen érintégombos vagy nyomdgombos
kezel6felulettel rendelkezik. A gombok a jobb felismerhetéséghez hattérvilagitassal
rendelkeznek. A fels6 sor gombjainak kezelése ugyanazt a hatast valtja ki, ezért ezeket a
funkcionalis gombokat hardvergomboknak is szokasos nevezni.

A jobboldalt, illetve az alul elhelyezett 1-t6l 9-ig szamozott gombok funkcio6it mindig a
megjelenitett képernyékép adja meg a gombhoz tartozéan. Amennyiben a képernyén
szamokat kell megadni, ugy az adott szambillentylk felett a szamok még egyszer
megjelenitésre kerllnek. Mas esetekben kis szimbdolummal vagy szdéveggel lehet az adott
funkcio kezelését kivalasztani. Ezekhez a nyomoégombokhoz a programvezérlés kulonb6zo
funkciokat rendelhet hozza, és ezeket a nyomdégombokat szoftvergomboknak szokasos
elnevezni.

Beschreibung Doku-Nr.: F0489.38.1_020701 Seite 1 von 45
Stand: 01.07.2002 Version 1.1
ES64U2-V4/V5 Kapitel 19

Copyright © Siemens AG 1998/1999. All Rights Reserved. ,Dateiname:* 18-Képernyd



S| E M EN S Transportation Systems

18.2 Elélap (felulete)
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Abb. 18-1: Elblap

18.2.1 Kezel6gombok az el6lapon

Ezzel a gombbal kapcsolhatd be és ki a képernyd hattérvilagitasa. A vilagitas masik
gomb mdkodtetésével is bekapcsolhatdé. Egy hibajelzés megjelenésekor a vilagitas
automatikusan ismét bekapcsol.

A szdveges bemondas lekapcsolt allapotnal is aktiv marad.

Ezzel a gombbal lehet a képernyd nyelvezete kdzott (német/ vagy magyar) valtani.
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. Ezzel a nyomoégombbal lehet tovabbi kiegészité informacidkat kérni:
Vonatadat bevitelnél [T vonatadat beallitasi tablazat megjelenitése
Hibalzenet megjelenése esetén [] Kiegészité informaciok a kivalasztott hibalizenethez

m Ezzel a kissé szélesebb nyomdégombbal lehet az Uzem kdzben megjelend

hibalzenetek listajat lekérni. A listaban megjelend hibalzenetek sorrendje a felmerulés
idésorrendje szerinti. A legkésdébbi (legutolsd) hiba mindig a lista tetején jelenik meg.

V=0

jelenitheték meg, amelyek a fellépett hiba menet kdzbeni elharitdsahoz szikségesek. A
megjelend szoveg menet kdzben nagyobb betlikkel lathatd mint allé jarminél.

jelenitheték meg, amelye a fellépett hiba elharitdsahoz szikségesek. A megjelend szdveg
addig a képerny6n marad, amig egy masik nyomogomb megnyomasra nem kerul, vagy a
hiba meg nem sziinik vagy a hibaelharitas sikeres.

Ezzel a képernyd fényerdsség bedllitdsahoz egy skala jelenitheté meg. Ekkor a ,+’-,
és ,-,-szoftvergombokkal a fényerésség fokozatmentesen beallithato. Itt lehet az automatikus
fényerd szabalyozast be-, és kikapcsolni.

B Ezzel a nyomégombbal lehet a képerny6 ,nappali” és ,éjszakai” megjelenitési modjai
kozotti atkapcsolast elvégezni. A szines képernyd a nappalirdl inverz médra valt at.

UD

. Ennek a nyomégombnak, illetve rogtdon az ,St’-nyomégomb megnyomasaval lehet a
kilonb6z6 mihelyi kezelési funkcidkat elérni. Ekkor az id6kijelzés alatt ,Wartung” szdveg
jelenik meg. Az uzemmdd kikapcsolasa ugyanezen sorrendben torténik. Elébb az ,UD’-
nyomoégombot, majd az ,St”-nyomoégombot megnyomva a képernyd visszakapcsol a normal
Uzemmodra
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Ennek a nyomoégombnak a megnyomasa esetén a képerny§ hatso fellleteirdl
egyenként mindig az alapképernyd iranyaba (kifelé) lehet kapcsolni, ha mas
szoftvernyomoégomb nem all erre rendelkezésre.

Ezek a nyomogombok mint normal elére, hatra lapozo, illetve un.
kurzormozgatd funkcidval rendelkeznek, amelyekkel lehet a bealitasi értékek kozott, a
hibalistdban lapozni, tablazatban le és fel mozogni, ha erre mas szoftvernyomégomb nem all
rendelkezésre. A haromszogek iranya a mikodtetéskor megjelend hatas iranyaba mutatnak
(Felfelé, lefelé, nagyobb, kisebb, elére, hatra stb.)

E Ezzel a nyomogombbal lehet a kulonboz6 beviteleket lezarni, illetve a

beavatkozasokat nyugtazni (Enter).

{. Ezzel nyomégombbal lehet az képerny6t a normal (egyedili kdzlekedés) Uzem és a
tavvezérelt Uzem kozott kézzel atkapcsolni.

n n A szamnyomogombok (mint szoftvernyomogombok) mindig a pillanatnyi
szoftverfunkmoknak megfelelé és a képernyébn a nyomogomb felett megjelend funkcidkat
mukodtetik.

Szoftvernyomoégombok

Pro- «— — Trakt HS- SA-
zel WD

DEEIIEIIDD

Abb. 18-2: Szoftvernyomégombok
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18.3 A képernyé feliiletei
18.3.1 Alapképerny6

A mozdony akkumulatoranak bekapcsolasa, illetve az iranyvaltd kapcsolé iranyba
kapcsolasa utan a kozponti jarmivezérld aktivizalja a kommunikacios és kijelzd képerny6t.
El6szor az alapképerny6 felulet jelentkezik be.

Az alapképerny6 feluletbél szamtalan tovabbi felllet érhet6 el, illetve van egymasba
agyazva. Az alapképernyé felllet a felépitési modnak megfeleléen, valamennyi ,hatsé”
feluletrdl ugyanazon ,A’-szoftveres nyomogombbal elérheté (megszokottan a ,0"-
nyomoégombhoz rendelve).

A vonoerd-fékerd kijelzd felllet valamennyi vontatdmotor vonderejét és fékerejét mutatja
oszlopdiagram formajaban. Ezzel a megjelenitési méddal mind az alapjel — egy mozgé balra
mutato nyillal az oszlop jobb kulsé oldalan - , mind a tényleges érték, - mint az oszlop kitoltés
szintjével — kijelzésre kerul. A vonder6 megjelenitésénél az alapjel és tényleges érték kék
szinnel, a villamos féker6 sarga szinnel van kijelezve.

A képernyd jobb fels6 részében a datum és id6, alatta az aktudlis vonatszam, ezalatt a
felsbvezetékbdl felvett villamos energia (kWh-ban) és a felsévezetékbe visszataplalt villamos
fékenergia (kWh-ban), illetve az aktualis rendszer, és az aktualis vonéerd-fékeré van szinnel
megkulonboztetve kijelezve. Egy Uj vonatszam megadasaval, megvaltoztatasaval a
fogyasztasméré szamlalé minden esetben 0-ra visszaallitodik.

U JHBE e

Freitan, 28.00.2001

<) " |
Fahrmoter1|  Fahrmoter2| | Fahrmotor 3
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Abb. 18-3: Alapképernyé feliilet egyediil vontatdé mozdonynal — Vonéeré/fékeré megjelenités

Az alapképernyé felllet szoftveres nyomégombjaival a kovetkezé funkcidk és fellletek

érhetdk el:
M
U/I-Prim
Allapot

Nyugtaz

Vonat
EBuLa
Bevitel

Tartalék

Kilénb6z6 miihelyi informacios fellletek
Felsbvezetékfeszilltség és primeraram kijelzé

Itt érhetbk el az:

- Az aramszed6 felengedésének,

- A fébmegszakitd bekapcsolasanak és

- A vontatastiltas
feltételeit megjelenitd fellletek.
Ezzel a nyomégombbal nyugtazhatdk (*) a ,,B”-szintl hibatuzenetek
vezetbflilke csere utan, a hibaelharitasi segédszoveg kérése nélkul. Az
iranyvalté kapcsold ,07-bdl ,V’-allasba kapcsolasa utan az 6sszes meg nem
szuntetett hibajelzés a nyugtazassal torl6dik.

A vonatbuszra kapcsolt jarmiveinek kilistazasa.

Az elektronikus menetrend és lassumenet kijelz6 funkcio.
Ezzel a szoftveres nyomoégombbal hivhaték elé a vonatadat beviteli

fellletek.

A nyomogomb megnyomasaval a mozdony 5 perc id6tartamban kifejthet6
maximalis 7000 kW teljesitménye kapcsolhaté be.

Részletes allapotkijelzés helyett a szoftvergombok felett 7 kiiléonb6z6 szimbolum jelenik meg
néhany sajat és tavvezérelt jarml kapcsolasi allapotanak megjelenitésére. Ahogy az allapot
kijelzéseknél a kapcsolasi allapotok minden kapcsolaskor a szimbodlumlista szerint
felulirédnak. Az egyes szimbolumok jelentése:

1. szimbo6lum — A vonatbuszra kapcsolt jarmiivek szama

A vonatbuszra csatolt jarmivek szama.

2. szimboélum — Els6 (Master) jarmii jelzései

{:} Az aramszedd leengedve.

Az aramszedd felengedve
e A fémegszakitd kikapcsolva, és a bekapcsolas tiltva.

Az aramszedd felengedve.
@ A fémegszakitd kikapcsolva.

A fémegszakitd bekapcsolva.
v \ A vontatas tiltva.

Beschreibung
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. Nincs vontatastiltas.

3. szimbélum —Tavvezérelt (Slave) jarmii jelzései

Az Osszes tavvezeérelt jarm( 6sszes aramszeddje
leengedve.

Az aramszed6k a tavvezérelt jarmidveknél részben
felengedve, részben leengedve.

A (Slave) ES64U2 tipusu jarminél az aramszedd
felengedve, a fémegszakitd kikapcsolva és a bekapcsolas
tiltva.

Az Osszes (Slave) tavvezérelt jarminél az aramszedd
felengedve.

Az Osszes (Slave) tavvezérelt jarminél a fémegszakitd
kikapcsolva.

A fémegszakitd a (Slave) tavvezérelt jarmiveknél részben
bekapcsolva, részben kikapcsolva.

A fémegszakitd a (Slave) tavvezérelt jarmiveknél
bekapcsolva, a vontatas a tavvezérelt jarmiveknél tiltva.

A fémegszakito a (Slave) tavvezérelt jarmiveknél
bekapcsolva, a jarmlveknél részben vontatastiltas, részben
nincs vontatastiltas.

A (Slave) tavvezérelt jarmiveknél nincs vontatastiltas.

4. szimbélum - Vonatfiités — vonatvilagitas
m A vonatf(ités kikapcsolva.

A vonatbusz kapcsolattal rendelkez6 (Slave) jarmiveknél a
@ vonatfiités részben bekapcsolva, részben kikapcsolva.
A vonatfiités bekapcsolva.

PZIR A vonatvilagitas kikapcsolva.

Csak a vonatbuszra kapcsolt (Slave) jarmiveknél:

A vonatflités bekapcsolva, a vonatvilagitas részlegesen
bekapcsolva.
Csak a vonatbuszra kapcsolt (Slave) jarmiveknél:
. A vonatfltés és vonatvilagitas bekapcsolva.
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5. szimboélum — Sajat jarmi fékberendezése
A rugéerétarold fék befékezve.

A rugéerétarolo fék feloldva.
A levegdsfék befékezve.

Az 0sszes fékberendezés feloldva.

6. szimbdlum — A tavvezérelt (Slave) jarmiivek fékberendezése
A rugéerétarold fék legalabb egy jarminél befékezve.

A rugoerétarol6 fék minden jarminél feloldva,
A levegdsfék legalabb egy jarmiinél befékezve.

A fékberendezés az dsszes jarminél feloldva.

7. szimbélum — Voné-/Fékerd
kN A vono-/fékerd a sajat jarmineél.
451 Tavvezérléses Uzemben: az 6sszes jarmi 6sszesen.

A szimbdlumokat megjelenitd sor felett egy két részbél all6 sor van két hibatipus
szOvegeinek megjelenitésére. A sor jobboldali része a tavvezérelt jarmdvek hibait irja ki, a
baloldali rész a sajat jarmi hibaszovegeit irja ki.

A hibakijelzés két fokozatu, és a prioritas szinnel van megkulénboztetve.

Vontatas hibaelharitas(intézkedés) nélkil nem lehetséges.

B-szint(i | Vontatas hibaelharitas(intézkedés) nélkil lehetséges.
hiba

Egy hiba fellépése esetén a hibaszOveg megjelenésekor a széveges bemondas haromszor
.Hiba’-szOveggel figyelmeztet, a hibalzenet nyugtazasaig, illetve a hibaelharitasi
segédszoveg, vagy hibalista meghivasaig a szdveges bemondas 25 masodpercenként
figyelmeztet.
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18.3.2 Alapképenyd feliilet tavvezérlés esetén

Amennyiben a vonatbusz a sajat jarmivon kivul tovabbi jarmiveket is felismer, a
jarmivezérl6 a tavvezérlési Uzem alapképernyd fellletére kapcsol.

A [i nyomogombbal lehet mindig a normal és tavvezérléses Uzem képernyéfelulet
kozOotti atkapcsolni.

A tavvezérléses Uzem képernydfellletén minden tavvezérelt jarmi vond-, és fékereje egy-
egy kulén-kulén oszlopdiagram formatumban keril megjelenitésre. Ugyanugy egy
oszlopformatum mutatja az 6sszes vezérlésre kapcsolt jarmi egyuttes aramat.

@O0 IRPD DR

L b 1A L B |

17:40:01

Zug 2h1

2ug+

0 Kraft

In<1 Lok E Gezumibylium

=l e

EEEDDDEE’

Abb. 18-4: A tavvezérléses lizem alapképernyd feliilete
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18.3.3 Rendszeratkapcsolas OBB — DB iizemmédok kozott

Az ES64U2 mozdony esetében minden esetben egy rendszeratkapcsolast kell elvégezni, ha
a mozdony a tarsvasut vonalara lép at, illetve ott tartozkodasa alatt az akkumulatort
kikapcsoltak és visszakapcsoljak, ugyanis a mozdony az akkumulator bekapcsolasakor
mindig ,MAV’-(alap) lzemmoédban van. Egy rendszeratkapcsolds menet kdzben is
elvégezhetd.

A ,,Eingaben®-szoftvernyomégomb mikddtetése esetén az alapképernyé felllet atkapcsol a
,Wirksame Zugdaten“-képerny6 fellletre, ahol a ,Syst. Ums.“-szoftvernyomégomb
mikodtetésével lehet a rendszeratkapcsolas feluletét elérni. Ennél lehet a kivant vasuti
rendszert a ,+“ és ,—“ szoftvernyomoégombokkal, ,lapozassal’ kivalasztani. Az ,E*-
nyomogomb megnyomasaval a kivalasztott rendszer elfogadasra kerul.

G JOE_JHEE] ]

Fr 28.09.01 Systemumschaltung 10:47:12
Ist Soll

Grundeinstellung DB

Stromabnehmer OBB/DB
Zugsicherung LZB/PZB

Zugheizung 1000 V Daten
uber-
nehmen

oy aeeded

Abb. 18-5: Rendszeratkapcsolés OBB-rél DB-lizemmddra
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Visszapillanté tiikrok
e ,DB"-Uzemmddban a jarmivezérld csak 5 km/h-ig engedi a tukroket kinyitott allapotban,
a tobbi (mas vasutak) Uzemmoddban a tukrok hasznalata nincs menet kozben
korlatozva (,OBB“-nél 120 km/h).

Jelzélampak az MFA-nal

e ,DB"-Uzemmddban az ,ZS aus“-jez6lampa és a ,Hohe Abbremsung“-jelzélampa
muikoddésbe kapcsolva.

OO _JHEEE)E)

Fr 28.09.01 Systemumschaltung 10:47:12
Ist Soll

Grundeinstellung DB

Stromabnehmer OBB/DB
Zugsicherung LZB/PZB

Zugheizung 1000 V Daten
Uber-
nehmen

ey reeied

Abb. 18-6: A rendszeratkapcsolas végrehajtasa

Beschreibung Doku-Nr.: F0489.38.1_020701 Seite 11 von 45
Stand: 01.07.2002 Version 1.1
ES64U2-V4/V5 Kapitel 19

Copyright © Siemens AG 1998/1999. All Rights Reserved. ,Dateiname:* 18-Képernyd




S| EMENS Transportation Systems

18.3.4 Fényerdbeallitas

A képerny6 fényerejének beallitd felllete a -nyomogombbal érhet6 el. Ezen a fellleten
az aktualis fényerdérték (szazalékos) mellett az alkonykapcsol6 allapota is kijelzésre kerul.

A fényerésség — kikapcsolt alkonykapcsolé mellett — a ,+* és ,— —szoftvernyomdgombokkal
és a nyilgombokkal lehet a kivant fokozatot beallitani. Ez a beallitas mind nappali, mind
éjszakai képernydallapot mellett elvégezhetd, ahol a beallitott fényerdsségi fokozat a nappali
és éjszakai kepernyballapot kozott nem tarolodik el, ez azt jelenti hogy az éjszakai tzemmaod
fényer6ssége (ezt egy nyil a holddal stilizal) nem lehet nagyobb mint a nappali fényerésség
és forditva.

Az ,auto“-szoftvernyomégombbal lehet az automatikus alkonykapcsolét be-, illetve
kikapcsolni. Bekapcsolt alkonykapcsolo esetén a képernyd fényereje az aktualis kérnyezeti
fényerdsség fuggvenyében automatikusan szabalyozédik. Az automatikus szabalyozas egy
korlatozassal mikodik, példaul egy révid alaguti atmenet a fényerdére (révid ugrasokkal) ne
legyen hatassal.

A fényerbsség beallitas felllete a fényer6sség nyomogombbal vagy 3 masodperccel az
utols6 nyomégombkezelés utan automatikusan lekapcsol.

kN - kN -
90 - 90 - 90 -
80 - 80 - 80 - Y= 96%
70 - 70 - 70 -
60 - 60 - 60 - 100
50 - 50 - 50 - o,
40 - 40 - 40 -
30 - 30 - 30 -
20 - 20 - 20 -
10 - 10 - 10 -
0- -=% 0- -~= 0- -7

Fahrmotor 1||| Fahrmotor 2| || Fahrmotor 3||| Fahrmotor 4

Freitag, 28.08.2001

T4A

g
-

Moalaqa

+

Nalalalalalalalalala

Abb. 18-7: FényerGsség beallitasa
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18.3.5 Felsovezetékfesziiltség és primeraram megjelenitése

Az ,U/I-Prim“szoftvernyomégomb  muikodtetésével lehet az aktudlis felsbvezeték
feszlltséget, primeraramot, a vonatflitési aramot megjelenité képernyd fellletet elérni. A
felsbvezeték feszlltségét egy kitoltddd oszlopformatum jelzi ki. A kijelz6 alatt van a
fémegszakito allapot kijelzéje is.

A —_—
600—

500:
400:
300:
200:
100:

0—
Primérstrom Zugh.-Strom

DE]E]E]IE]IIE]E]

Abb. 18-8: FelsGvezetékfesziiltség és primeraram megjelenitése

A fébmegszakito allapotjelzdje:

A fébmegszakito kikapcsolva, a bekapcsolas nincs tiltva
A fémegszakitd kikapcsolva, a bekapcsolas tiltva

A fémegszakitd bekapcsolva

Mind a primeraram, mind a vonatfitési aram oszlopdiagram formatumban jelenik meg. A
kitoltés vonoder® felvétel esetén a felvett-, villamos fékezés esetén a fels6vezetékbe
visszataplalt aramot mutatja.
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Ugyanez a felulet mutatja vonderd felvétel esetén az energiafelvételt (kWh-ban), illetve
villamos fékezés esetén a visszataplalt fékenergiat (kWh-ban).

18.3.6 Allapotok megjelenitése

¢ @ |! \
Minden a {} {} A masodik szimbolumsorban megjelend szimbolumhoz az

,Allapot’-szolftvernyomégomb miikddtetésével lehet a megfeleld ,allapotoldal’-t lehivni. Ezek
az oldalak mutatjdk az egyes kovetelményeket, feltételeket, amelyek az egyes
kapcsolasokhoz szukségesek. Egy nem érzékelt feltételt a képernyén egy vilagos oszlop
jelzi. A tovabbi ,allapotoldalak” mindig a szoftvernyomégombokkal hivhatok eld.

OO _JHBEBEE
Fr 28.09.01 ‘ Status - Hauptschalter ‘ 10:55:56 ‘

IIEDIEIIED

Abb. 18-9: A fémegszakito allapotoldala

Az alapképernyd ,Allapot‘-nyomégombjaval kézvetleniil mindig az adott kapcsolas
kovetelményeit, feltételeit mutatd oldal hivhaté eld.

Tobb kapcsolas hianyzo feltételei és az allapotkijelzé képek a kdvetkezd prioritassal vannak
besorolva.
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Prioritas:

e Aramszedd

e Fdmegszakitd
e Vontatastiltas

18.3.7 A vonatbuszra kapcsolt jarmilivek szamanak megjelenitése

A vonatbuszra kapcsolt jarmivek szamat az alapképernydén a szimbdlumsorban az elsé
szimbdélumban megjelené szam mutatja, amelyeket a vonatbusz (WTB) tavvezérléses
Uzemben felismerte.

A ,Vonat“-szoftvernyomégombbal lehet a zugbuszra kapcsolt vonat dsszeallitast el6hivni.

Itt lathat6 az az allapot, amikor egy jarmiivet a zugbusz nem ismert fel.

OO _JHBEBEE

Zugzusammenstellung
UIC-Adresse | Fz-Nummer Fahrzeugart

182 001 E-TFZ

GCEBBI

EBulLa

pajalalalalalalaiala

Abb. 18-10: Zugbuszra kapcsolt jarmiivek (WTB)

e
——
.
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18.3.8 Tartalék teljesitmény bekapcsolasa

A ,Tartalék”-szoftvernyomdégomb megnyomasaval lehet a mozdony legnagyobb 7000 kW-os
teljesitményét 5 perces id6tartamra felemelni. A megemelt teljesitmény esetén a ,Tartalék™-
szoftvernyomogomb felllete vildgoskék szinnel jelez. 5 perc letelte utan automatikusan kb.
10 — 15 perces id6tartamra kikapcsol és tiltédik. A megemelt teljesitmény bekapcsolasa
ismételten csak akkor lehetséges, ha a , Tartalék”-szoftvernyomdgomb ismét lathato.

El6feltételek a megemelt teljesitmény alkalmazasahoz:
¢ A menetszabalyz6 kar a maximum vonderd allasban,
e A sebesség nagyobb, mint 85 km/h és
¢ Normal hémérsékletek az egyes f6 egységeknél (Vontatomotorok, transzformator,
aramiranyitok).

18.3.9 Adatbevitel a képernyén

o A ,Bevitel“-szoftvernyomégomb megnyomasa esetén a ,Vonatadatok”™-képernydfellilet
megjelenik. Ezen a fellleten az éppen érvényes vonatadatok jelennek meg. Ez a felllet
jeleniti meg a vonatbefolyasold berendezés aktualis Gzemmaddjat, mint:

e Nincs LZB-uzem,
e LZB-Uzemmad, illetve
e A maradékut-tarold blokkolva.
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e GOOE_JEIEEE]E)

Freitag, 22.09.2001

Wirksame Zugdaten:
BRA BRH ZL VMZ
6 40 700 120

Eingestelite Daten

Kein LZB-Betrieb Zugbeein-
flussungs-
systeme

DEEDDDIIEE

Abb. 18-11: Beallitott vonatadatok

Ezen a fellleten az alabbi szoftvernyomogombok jelennek meg.

Vonat Vonatadat bevitel.

Vsz./Mv.sz. Vonatszam, és mozdonyvezetd azonositoszam megadasa.
Datum/ido Datum, id6 beallitasa.

Elofiités. El6ftés beallitasa.

Rendsz.atk. Rendszeratkapcsolas kilonb6z6 vasutak rendszereire.
DSK K A maradékut-tarolo blokkolasa.

Préba LZB/PZB-préba inditasa.

18.3.10 Vonatadat beallitas

Az ES64U2 tipusu mozdony pontszerl miikddési elvii (PZB/Indusi) és a V5 azonositasu
mozdony egy folyamatos Uzem( (LZB) vonatbefolyasold berendezéssel van felszerelve. A
megfeleld vonatbefolyasolé berendezés csak a vonat-, és fékadatok, mint a féknem,
fékszazalék, vonathossz, legnagyobb sebesség megadasaval aktivizalhatdé. A megfelel
uzemméd az MFA Kkijelzén levé jelz6lampak jelzésével lathatd (85, 70, 55). Az
LZB/PZB/Indusi berendezés bekapcsolasakor az eltarolt alapadatok érvényesek. Ezekkel az
adatokkal LZB-Uzem nem lehetséges.
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A ,,Vonat“—szoftvernyomogomb megnyomasaval a vonatadatbeviteli felllet jelenik meg.

Fr,28.09.01 Zugdateneinstellung 10:59:43

LZB-Status:
| Kontrollbild: LZB80/16

ilbernommene Zugdaten
BRA BRH MZ

2L VI
Ao o  HEHo

O Jg0on

Nulaalalalalalalala

Abb. 18-12: Vonatadatbevitel az ellen6rzé feliilettel

Ennél a beviteli fellletnél elészér az un. LZB-ellendrzé felilet jelentkezik be. Itt egy 7-jegyi
beiro felulet jelenik meg minden kijelz6 felllethez (LZB 80/16).

A vonatadatok alapja minden esetben a vonatterhelési kimutatas. Az adatok bevitele csak
allo jarmnél és aktivizalt vezet6pult (iranyvaltd kapcsold) esetén lehetséges. A
vonatadatokat ismét be kell vinni ha:

¢ A vonatszam valamilyen okbdl megvaltozott,
o Vezetbfulke megcserélésre kerult (csak az alapadatok hatasosak) és
o Az LZB-selejtezd kapcsolo ki-, majd bekapcsolasra kerult (az alapadatok hatasosak).

Amennyiben az adatok bevitele az elfoglalt vezet6allasban nem lehetséges, az LZB a
tartalékadatokkal aktivizalhatd. A tartalékadatok az iranyvalté kapcsolé 15 masodpercre
elészor ,Hatra”-, majd ismét ,El6re’-allasba helyezésével aktivizalhatok. Tartalékadatokkal az
LZB-lUzem lehetséges.

Az adatok bevitele alatt az LZB-t6l allapotjelzések jelennek meg, amelyek a fellliras alatt
lathatok. A kijelz6k villoghatnak.

A kovetkezd szovegek jelenhetnek meg:

e Ellendrzé felulet: LZB 80/16.
e Vonatadatbevitel.
e Vonatadatbevitel — Alapadatok, adatokat megadni!
e \onatadatbevitel — az adatok megvaltoztatva, az eljaras befejezve!
Beschreibung Doku-Nr.: F0489.38.1_020701 Seite 18 von 45
Stand: 01.07.2002 Version 1.1
ES64U2-V4/V5 Kapitel 19

Copyright © Siemens AG 1998/1999. All Rights Reserved. ,Dateiname:‘ 18-Képerny6




S| E M EN S Transportation Systems

Vonatadatok fogadasa — nyugtazas szikséges.

Vonatadat rogzitve — éberségi billenékapcsold kezelése szikséges.
Vonatadatbevitel sikeresen lezarva.

Prébafelllet: LZB 80/16, Utasitasok, mozdonysorozat.

Bevitel nem lehetséges — Vigny > 0

Bevitel nem lehetséges — Viny > 0, alapadatok.

Bevitel nem lehetséges — reteszelési hiba.

Bevitel nem lehetséges — nincs menetirany ,Elére” kivalasztva.
Bevitel nem lehetséges — a masik vezetdfllke aktiv.

Bevitel nincs elfogadva — Idétullépés.

A ,BRA’felllet elsé karaktere villog és var az adatbevitelre. Ha a beirt értéket nem kell
megvaltoztatni, akkor az ,Ugras el6re”-szoftvernyomégombbal lehet tovabblépni a kdvetkez6
fellletre (a BRH elsé karakterére). Ugyanez a teend6 egy szamjegy megadasanal. Minden
beiras utan a kovetkez6 karakter villogva jelez. Az ,i*-nyomdégomb megnyomasaval segitség
hivhaté elé a beallitandé érték megadasahoz.

- @00 JIPEOME
Fr,28.09.01 ‘ Zugdateneinstellung ‘ 11:00:04 ‘

LZB-Status: Grundbild

Eingabe
ilbernommene Zugdaten riuckwirts

BRH ZL

HEo KXo S

eingestellte Zugdaten

040 7,00

Abb. 18-13: Féknem megadasa (BRA)
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Az .i“-nyomoégomb megnyomasakor a ,Segitség a BRA megadasahoz’felllet jelentkezik be.
A tablazat mutatia az egyes féknemekhez tartoz6 értékeket. Itt szerepelnek az egyes
féknemek értékei, illetve a vonatnal figyelembe vehetd tarcsafék és tuskosfék arany (%).

- BOOFIRBE0OE

Fr,28.00.01 | Hilfe zum Einstellwert BRA  11:00:39

Bremsstellung des Zuges mit Uberwiegend Wert flr
Scheibenbremsen Klotzbremsen BRA
G

G

HIESEE

G

Nalalaalalalalalala

Abb. 18-14: Segitség a BRA megadasahoz

A ,Vissza” szoftvernyomdégomb megnyomasaval a képernyd felllet visszatér a vonatadat
beallitas fellletéhez. A féknem megadasaval a fékszazalék elsd karaktere fog villogni. A
fékszazalék megadasanal csak szazas és tizes értékeket kell beirni.
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- E00EJPEDOE

LZ B-Status: Grundbild

Eingabe
tibernommene Zugdaten rickwirts
BRH ZL

EEo Ko vorwarts

eingestellte Zugdaten

B40 (700

Abb. 18-15: Fékszazalék megadasa (BRH)

Ugyancsak az ,i“-nyomégombbal lehet a ,Segitség a BRH beallitasahoz“-feluletet eléhivni.
Az itt megjelend tablazatbol lehet az adott vonattipushoz a fékszazalékot (BRH) kivalasztani.
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- BOOFIRBE0OE

Fr,28.09.01 Hilfe zum Einstellwert BRH 11:01:41

Brh im 2uqg Einstellwert BRH
bis 55 50
56-65 60
66-75 70
76-95 80
96-110 100
111-119 110
120-134 130

135-144 140
145-162 150
163-183 180

184-205 200

206-227 220

228-250 240
alleinfahrende Lok R:180 | P:80 | G:80

HIESEE

G

Nalalaalalalalalala

Abb. 18-16: Tablazat a fékszazalek beallitasahoz (BRH)

A ,Vissza” szoftvernyomdégomb megnyomasaval a képernyd felllet visszatér a vonatadat
beallitas feluletéhez.

A fékszazalék beirasa utan a vonathossz beviteli mez6 els6 karaktere fog villogni.
A vonathosszt tizesre felkerekitve, a mozdony hosszat is hozzaadva (a fékpréba barca, vagy
menetpapirok alapjan) kell megadni. Ennél a bevitelnél csak két szamjegy modosithato.
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- E0OFEJPBED0E

LZ B-Status: Grundbild

Eingabe
tibernommene Zugdaten rickwirts
BR ZL

EElo Ko i

eingestellte Zugdaten

180 (0o

1 2 3 4 65 6 7 8 9 |0
pllaalalalaialalala
Abb. 18-17: Vonathossz megadasa (ZL)
A vonathossz megadasahoz segitségre nincs szukség.
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A vonathossz megadasa utan a megengedett legnagyobb sebesség beallité fellletének elsé
karaktere fog villogni.

Itt legnagyobb megengedett sebességként a vonatra, mozdonyra megengedett legnagyobb
sebességek kozul a kisebbiket kell megadni.

S0 o o} s [
Chamosot  Zugdateneinstelling | triozzo.

LZB-Status; Grundbild

Eingabe

tibernommene Zugdaten riuckwirts
BRH ZL

mEo KXo P

eingestellte Zugdaten

180 (560

Abb. 18-18: Megengedett legnagyobb sebesség megadasa (VMZ)

Ugyancsak az ,i“-nyomoégombbal lehet a ,Segitség a VMZ megadasahoz“-fellletet el6hivni.
Az itt megjelené tablazattal a mar beallitott féknem és fékszazalék figyelembe vételével lehet
a megengedett sebességet meghatarozni. A ,Vissza” szoftvernyomdégomb megnyomasaval a
képerny6 felllet visszatér a vonatadat beallitas fellletéhez.

Az utols6 adat megadasa utan az ,Adatok elfogadasa”-mez6 fog villogni.
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- BOOFIRBE0OE

Fr,28.09.01 Zugdateneinstellung 11:04:30

LZB-Status;

tibernommene Zugdaten

BRH ZL VM2
EEo  EEo [ENo

eingestellte Zugdaten

180 560 16/0

HIESEE

Nalalaalalalalalala

Abb. 18-19: ZDE: Adatok elfogadasa

Az E“-nyomdgomb megnyomasaval a megadott adatok az LZB/PZB/Indusi-szamitogépbe
kerllnek, a fels6 kijelz6sor ezt a folyamatot mutatja, az ,Adatok elfogadasa”mez6 ,,Adatok
megerdsitése”-mezére valtozik.
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- BOOFIRBE00E

Fr,28.09.01 Zugdateneinstellung 11:04:43

LZB-Status:

libernommene Zugdaten

BRH ZL VVIZ
BEo  HEo EEo

eingestellte Zugdaten
LZB -

180 560 160 EILLES

quittieren

HIESEE

Nalalaalalalalalala

Abb. 18-20: ZDE: Adatok megerésitése

Az E“-nyomdégomb ismételt megnyomasaval az LZB/PZB/Indusi-szamitogép a Kkorrekt
adatatvitelt megerdsiti, a bevitt és atvitt adatok megegyeznek.
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Fr,28.09.01 Zugdateneinstellung 11:05:39

LZB-Status:

ilbernommene Zugdaten

BRH ZL VMZ
o Ho HEo
eingestellte Zugdaten

180 560 160

O 700

Abb. 18-21: Adatok lezarasa

Az adatok megerésitése utan az adathelyesség kerul vizsgalatra, és ha szikséges a
felhasznalast a rendszer blokkolja. Ezt ,Vonatadatok blokkolva — az éberségi nyomoégombot
kezelje” szoveg megjelenése jelzi, és az éberségi nyomdégomb kezelése utan az adatok
elfogadasra kerulnek.

Az éberségi nyomogombbal a nyugtdzasnak 10 masodpercen belul meg kell torténnie,
egyebként a vonatadatok megadasa megszakad, érvénytelenné valik. Az allapotsorban a
kovetkezd szdveg jelenik meg:

»A vonatadatok nem elfogadva — Id6tullépés®. A vonatadatok bevitelét ismét el kell végezni.
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- BOOFIRBE0OE

Fr,28.09.01 Zugdateneinstellung 11:04:56

LZB-5Status:

iibernommene Zugdaten

BRH ZL VMZ
EEo  EEo [HNo

BRA

HIESEE

Nalalaalalalalalala

Abb. 18-22: Beviteli idé tallepve

Az éberségi nyomégombbal tortént nyugtédzas utan az adatbeviteli felilet az érvényes
vonatadatokat mutatja.
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- BO0FIBREDDE

Fr,28.09.01 Zugdateneinstellung 11:05:51

LZB-Status:
| giiltige Zugdaten

ilbernommene Zugdaten

BRH ZL VM2
BHo  HEo EHo

]
]
-]
i
]

Nalalaalalalalalala

Abb. 18-23: ZDE — Ervényes vonatadatok
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18.3.11 Vonatszam és mozdonyvezetd azonositoszamanak megadasa

Miutan a kozlekedés soran a meneteket mar nem hagyomanyos papirra regisztralo-, hanem
egy elektronikus sebességmérd rogziti, a menetekhez tartoz6 vonatszamot és a
mozdonyvezetd azonositoszamat az adatrogzitbnek mindig meg kell adni. Mivel a
mozdonyvezetd azonositoszama adatvédelem ala esik, a bevitel lezarasa utan a beviteli
feltlet tovabbra mar nem jelentkezik be.

A ,Vsz./ Mv.sz.“-szoftvernyomégomb megnyomasaval lehet a ,Tényleges vonatadatok®-
fellletr6l a vonatadat és mozdonyvezet§ azonositoszamanak beviteli fellletéhez eljutni. A

bevitelre a karaktermezd villogasa figyelmeztet. Amelyik mez6be nem irunk szamot azt a
rendszer ,0”-kal kiegésziti, és az aktualis vonatszamot mutatja.

& JOE_JEEEE]E)

Fr 28.09.01 Zug- / Tfzf-Nr. Eingabe 11:06:34

Loknummer I:IEI@ @@m

Zugnummer @ 5 5 4 3 1

Tfzf-Nummer O 00 00O

o aedelel

Abb. 18-24: Vonatszam megadasa

A bevitelkor el6szor 6 szamjeggyel a vonatszamot lehet megadni. A vonatszam lehet
rovidebb, mint 6 szamjegy, ekkor a bevitelt a ,Vonatszam elfogadasa’-
szoftvernyomogombbal kell lezarni. Ebben az esetben a vonatszam jobbra sorolva ,0"-kal
kiegészulve kerul beirasra.

Ezutan a mozdonyvezetd azonositoszam beviteli mezdjének elsd karaktere villog, és bevitel
utan a lezaras a ,Mv. azonositoszam elfogadasa’-szoftvernyomégombbal torténhet.
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OO JEEEE]E)

Fr 280001  Zug-/ Tfzf-Nr. Eingabe 11:07:03

Loknummer DEIZI @@m

Zugnummer 0 0 0 0 3 4

Tfzf-Nummer @ 0 0/ 0 0 0

Lo aeelel

Abb. 18-25: Mozdonyvezetd azonositoszam megadasa

Amennyiben a mozdonyvezet6 azonositoszama nem valtozik, ugy a ,Mv. azonositészam
elfogadasa’-szoftvernyomoégombbal a mar bevitt azonositészam elfogadasra kerul. Az
azonositdészam bevitele/elfogadasa utan a képernyd az alapképernyd fellletre kapcsol at.
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18.3.12 Datum és id6é megadasa

A ,Datum-id6é’-szoftvernyomégombbal juthatunk el a datum és id6 beallitasi beviteli
felllethez, ahol az aktualis datum és idd beallithato (téli-, nyari idéatallitas).

A mozdony un. frankfurti 6raval nem rendelkezik.

A kozponti jarmivezérlé (ZSG) un. Greenwich-i idével dolgozik, az id6 beallitasanal meg kell
adni, hogy nyari vagy téli idészamitast kell figyelembe venni.

OO _JHEBEE)

Fr 28.09.01 Datum / Zeit setzen 11:10:51

Datum

Freitag 28.09.01
Zeit

H1:10:14

Sommerzeit

0 = keine Sommerzeit 0
1 = Sommerzeit

ey e eeIe el

Abb. 18-26: Datum, id6 megadasa

Mivel a datumot altalaban ritkabban kell médositani, mint az id6ét, ezért a bevitelhez az
idbmez6 karaktere villog el6szér. Az ,Ugras elére’-szoftvernyomoégombbal lehet a
datumbeadllitast kivalasztani. A ,Datum/ id6 elfogadasa® (E)-szoftvernyomdégomb
megnyomasaval lehet a modositott értékeket lezarni.
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18.3.13 Elo6fiités

Az ,El6fatés"-szoftvernyomogombbal juthatunk el az eléfltés beallitd feltuletéhez.
Itt kell megadni az el6fités kezdetének napjat és idejét. Ezutan meg kell adni az el6flitendé
kocsik tipusat az alabbiak szerint:

e 1 =hagyomanyos kocsik vagy

e 2 = vonatbusszal rendelkez6 kocsik
Csak akkor szabad az (1-es szimbolummez§) a ,busszal rendelkezd kocsik’-t kivalasztani,
ha az 6sszes kocsi vonatbusz kommunikacioéra alkalmas.
Az ,Adatok elfogadasa’(E)-szoftvernyomogombbal lehet a beallitast lezarni.

- BO00DEOEEOME
Fr 28.09.01 ‘ Vorheizen VW‘

Datum

GRS cngene.
Zeijt ingabe
@@ : @@ : @@ vEt;rr‘\?.rgrts

Modus

1 = konventionelle Wagen
2 = busfdhige Wagen m

‘ Vorheizen Text 00

1/ 2|3 | 4|5 |6 |7 8 9 0
palaaiaalalaaiala
Abb. 18-27: Az elbfiités beallitasa
Az el6fltés vezérlés aktivizalodik:
¢ A vonatfiités bekapcsolasaval

o Az el6fltéses Uzemet a képernyd id6kijelzd felllete alatt ,EISfltés” szoveg jelzi.
e Ezutan a vezetdpult az iranyvaltd kapcsolo karjanak ,07-ba helyezésével deaktivalhato.
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Az elo6fiités vezérlés miikodése

e Hagyomanyos kocsik esetén az eléfiités beallitott bekapcsolasi idépontjaban a
vonatfutési kontaktor bekapcsol és a fltési fovezeték feszultség ala kerul.

e \onatbusszal rendelkez kocsik esetén a futési févezeték az akkumulatorok toltéséhez
az el6futésvezérlés aktivalasakor azonnal feszultség ala kerll. Az el6fités kezdetének
beallitott id6pontjaban a vezérlés az UIC-18 kabelre kiadott paranccsal a kocsik fitési
kontaktorait bekapcsolja.

Az eléfltés leall:
¢ A vonatfiitési kapcsolod kikapcsolasaval,
e Az iranyvalté kapcsolé ,V’-, vagy ,R"-allasba helyezésével, és
e A vonatbusz egy uj jarmUvet azonosit.

Felsévezetékfesziiltség kimaradasa

Amennyiben eléfltés alatt a felsévezetékfeszlltség maximalis 15 percre kimarad, ugy ezen
az idén belul a fémegszakitdé a feszlltség visszatérésekor bekapcsol. Egyébként az ,A’-
akkumulatorkor lekapcsol és a vezérlés az aramszedét leengedi.

18.3.14 Maradékut-tarolé blokkolasa és a blokkolas feloldasa

A regisztralo egység adatgyiijté kazettdja mintegy 30 000 km futasteljesitmény adatainak
rogzitésére alkalmas. Tarolokapacitas optimalis kihasznalasahoz a hosszuideji tarolé adatai
komprimalt formatumban vannak eltarolva. A maradékut-taroloban az adatok finomabb
(pontosabb) formatumban kerllnek roégzitésre. Az adatok rogzitése utfuggd, ahol a két
rogzitett utszakasz kozotti tavolsag mindig fugg a pillanatnyi sebességtdl. A maradékut-tarolo
50 — 90 km futasteljesitmény adatainak rogzitésére alkalmas. Az ennél korabbi adatok
folyamatosan felulirasra kerulnek.

A maradékut-tarol6 az utasitasokban, eldirdsokban foglaltaknak megfeleléen, szikség
esetén blokkolhat6, ez azt jelenti, hogy az eltarolt adatok tovabbra nem lesznek felllirhatok.
A tarol6 blokkolasa csak allo jarmiinél végezhetd el.
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& O _JHEH0E]

Fr 28.09.01 Kurzzeitspeicher 11:15:03

Sperren und Sichern des
Kurzzeitspeichers durch Eingabe
von 1-2-34

AbschlieRen mit E

HIESEE

ey eeded

Abb. 18-28: Maradékut-tarolé blokkolasa és a blokkolas feloldasa

A ,Bevitel’-szoftvernyomogomb megnyomasaval, illetve ezt kovetéen a ,DSK K"
szoftvernyomoégomb megnyomasaval érhetd el a maradékut-tarolé blokkolasahoz a beviteli
felllet. Az 1 — 2 — 3 — 4 szamkombinacié beirasa majd az ,E“*-nyomégomb megnyomasaval a
maradékut-tarold lezarddik (blokkolva lesz).

Az adatok kiolvasasa utan a maradékut-tarolé6 ugyanezen eljarassal feloldhaté (a blokkolas
megszuntethetd).

18.3.15 Hibalizenet megjelenités

Amennyiben a mozdony Uzemében egy hiba lép fel, a képerny6 szimbdlumok feletti feluletén
egy rovid hibauzenet irodik ki villogva. Ezzel egyidejlleg a szoveges bemondas haromszor
figyelmeztet ,Hiba’-Uzenettel, illetve minden 25 masodpercben ismételve.

Minden hibauzenet a hibalista egy soraban rogzitésre kerul. Egy jelentkezé hiba mogott
ténylegesen tobb hiba is fennallhat. Egy hibalzenet tobb hibat is a hattérbe szorithat. Ennek
ellenére tobb hiba is futhat egymassal parhuzamosan. Az utoljara rogzitett hiba mindig a
hibalista legfelsé soraban talalhatdé meg. Minden hiba az el6z6t eggyel lejjebb tolja.

Ezért mindig szlkséges a hibalista ,St’-nyomdégomb kezelésével vald6 megtekintése. Ezutan
lapozva kell a kijeldlési oszlopot az adott hibalzenetre (hiba okra) allitani. Ekkor lehet a ,v >
0%, vagy a ,v = 0“-nyomoégombokkal a hibaelharitast segité szévegeket lehivni.
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- BO00FIBREEEA

Fr,28.09.01 Stérungsubersicht Seite [01]von
Fzg kommt Fzg-Nr. Text Code K
01 11:32:26 Eigener MSS "Trafoblpumpe 1" 0321 B

01 11:32:26 Eigener Trafodlkreislauf gestort 0325 A
01 11:32:22 Eigener MSS "Trafodlpumpe 2" 0323 B

]
]
-]
i
]

eigenes || gefithrte | Fehler-

DEEDIDIIED

Abb. 18-29: Hiba lista

A hibalista egy allandé allapotu képernyd felllet, amely lehivaskor megjelenik, a hibalista
megjelenitése alatt nem aktualizalodik.

Minden hibauzenet mellett egy ,csillag(*)” jelzés jelenik meg, ha az ehhez tartozé
hibaelharitast segité szoveg mar lehivasra kerult. Amennyiben a hibalistaban valamennyi
hiba mellett mar egy ,csillag” all, a képernyd csak az ,St"-széveget irja ki a kijelzési feluleten,
és a szOveges bemondas elhallgat (nem ismétel).

Az i“-nyombégomb megnyomasaval a kijelzett hibahoz tovabbi informéaciokat tartalmazo
informacios felllet jelentkezik be. Ezen a fellleten lehet a hiba okardl, illetve a hiba hatasairol
tovabbi részletesebb utmutatast olvasni. Itt lehet a hiba hatasairdl egy jobb attekintést kapni,
mindenek elétt, ha a hiba nem harithato el.
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GO O _JEEEEE]

Hilfsbetrieb Trafodlkreislauf gestort Info

Beide Transformatorkiihimittelkreisldufe melden sich gestort. Die
Kiihlung des Transformators ist nicht mehr gewéhrleistet.

Der Hauptschalter wird 60 Sekunden nach dem Einschalten wieder
ausgeschaltet.

]
]
-]
i
]

Storungs{ eigenes || gefithrte | Fehler-
ibersicht|Fahrzeuy| Fzge (speicher

DIEDIDIIEE

Abb. 18-30: Informaciés feliilet

Amennyiben menet kdzben egy Uj hiba Iép fel, azt a hibalistdban a kijeldl6 sor mindig
mutatja.

A v > 0“nyomoégomb megnyomasakor a menet kdézben megtehetd intézkedéseket
tartalmazo segitészoveg jelenik meg. A segit6 szoveg ilyenkor a jobb olvashatosag miatt
nagyobb betikkel jelenik meg.
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@O0 JIBEDOE

Hilfsbetrieb Trafodlkreislauf gestort

- Hauptschalter wieder einschalten.
FALLS KEIN ERFOLG:

- An geeigneter Stelle anhalten.

]
]
-]
i
]

Storungs{ eigenes
iibersicht|Fahrzeug

Nalalaalalalalalala

Abb. 18-31: Hibaelharitast seqitb szbveg ,v > 0“nal

A ,v = 0“%“nyomogomb megnyomasakor az allé6 jarminél megtehetd intézkedéseket
tartalmazo segit6 szoveg hivhato el6. Természetesen ezeket a szovegeket menet kdzben is
eld lehet hivni.

A megjelendé hibaelharitast segit6 szovegek fellulete allandd allapotu felllet, amig a
képernyon lathatd addig nem aktualizalddik, annak ellenére, hogy az adott hiba esetleg mar
megszint. A felllet addig marad ebben az allapotban amig, innen el nem kapcsolunk, mas
felilethez. Csak képernyé felUletvaltassal, illetve példaul a hibalista el6hivasaval lehet, a
hibalistat aktualizalni. A megszlnt hiba a hibalistabdl automatikusan torlédik.

A hibaelharitast segit6 szoveg minden hibahoz tobb megtehetd intézkedeést tartalmazhat.
Amennyiben az elsé intézkedés nem jart eredménnyel a tovabbi lehetéségeket az alabbi
listak tartalmaznak:

LA hibaelharitas sikertelen“ és ezutan
e _A hibaelharitas tovabbra is sikertelen®

Az allandé allapotu hibaelharitast segité felllet miatt, az egyes intézkedések utan az
elharitas sikerességérdl vald meggy6zddéshez a hibalistat mindig aktualizalni kell.
Amennyiben a hiba még fennall, hajtsuk végre a kovetkezé teenddket.
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IDEI_IHIDI

Hiffebatrieb Trafadlkreislauf gestart =

- =5 "Trafotlpumpe 1° und "Trafodlpunnpe 2" am Hilfsbetriz begerl st
kontrallierat und ggf. wieder einlegen.
- Haupt=chaltar veiadar ainschaltan.

FALLE HEIN ERFCLG!

- Lak abriiztan und Bartaris ausschaltan.

- Magh 10 Sakunden BEatterie wiedser starten und Lok aufmisten.
- Wfaitarfahrt.

FALLS WWEITER KEIN ERFOLG:
- Hilfslak.

]
(-]
i
L]

Rlnmngs | vigHuswd yulnhi v Tuhla
ubmigchiiCaluewnyy  Fegn apHicha

DEDIEE][T[_IFHT

Abb. 18-32: Hibaelharitast seqité szbveg ,v = 0“nal
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18.3.16 ,,Kezelés”’-i izemmod bekapcsolasa

Ahhoz, hogy a szimulalhaté hibak mihelyben, példaul gyakorlasra bemutathatok legyenek,
allé jarminél a képernydét ,Kezelés”-i uzemmaodba at kell kapcsolni.

Az ,UD“-nyomogomb megnyomasakor a képerny6 idét kijelz6 felllete alatt ,Kezelés® szdveg
jelenik meg. Ezutan az ,St“-nyomoégomb megnyomasaval lehet a ,Kezelés’-i Gzemmddot
aktivizalni.

BO0EJPE0OE

KM = KM - kM - kH -
S0 - 50 - aa - a0 -
AG = o - g0 - 20 -
- 70 - 70 - 70 -
Bl - &l - B - GO -
S0 = 50 = 50 = 50 =
40 - 40 - 40 - a0 -
a0 - a0 - an - an -
20 - 20 - 20 - 20 -
10 - 10 - 10 - 10 -
D- ~ng| 0D- ~xt O-/ -l 0-
Fehrmatar 1)| Fehrmebar2 | Fahmictord | Fahimaobar 4

(TR

DE]E]IE]EIID

Abb. 18-33: ,Kezelés™-i izemmodd bekapcsolasa

18.4 EVM-120 vonatbefolyasol6 berendezés ,,160”-as izemmaodjanak
leprébalasa

A ,Kezelés’-Uzemmodban lehet a sebességfliggd aramkordket allé jarminél leprébalni.

Az EVM-120 vonatbefolyasold berendezés ,160"-as Uzemmodjanak leprébalasahoz az ,M”-
szoftvergombot kell el6szér megnyomni. A megjelené képernyénél a ,Proba’-szoftvergomb
megnyomasaval lehet a prébafellletet elérni.
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kM- KN e K -

EII:I: EII:I: Hir= EII:I:
RO = 20 - AT O -
70 - 70 - 0 - 70 -
&0 - GO - &0 - &0 -
50 = 50 = 50 = 50 =
4 - an - an - 40 -
a0 - aq - an - aQ -
20 - 20 - 20 - 20 -

0 - 10 - 10 - 10 .
0-! =ug)| O0- ~o3f 0- =n5 0-! ==
Fehrmater 1| Fahrmaetor2 | Fahrmatar 3| | FeRmrator 4

RS

[ [ o[z e
NO000000a0

Abb. 18-34: ,Proba’fellilet

A képerny6 alsd savjaban megjelent ,Sebességmérd leprobalasa”szoftvergombbal lehet a
sebességmérd berendezés leprobalasahoz a ZSG-t aktivalni. Ekkor a sebességmeérd
berendezés szamara a sebesség alapjel beallitd kar 0-bdl valé kimozditasaval aranyosan a
sebességet lehet szimulalni és mindazokat a funkcidkat leprébalni, amelyek sebesség
fuggvényében lépnek miikddésbe.

A sebesség alapjel bedllitd kart addig kell kimozditani, amig az EVM-120
nyomaskapcsoldinak ellenérzésére — a ,1607-km/h-s Uzemmod szamara szukséges
sebességértéket a képernyén be nem allitottuk.

FIGYELEM! llyenkor minden olyan funkcié is mikddik, amely sebesség fuggvényében is
muakodik, pl. ha a rugoerdtarolos fék a leprobalaskor be van fékezve, ugy 10 km/h felett
kényszerfékezés kdvetkezik be. llyenkor a mozdony megfeleld allvatartasardl is gondoskodni
kell.
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o 8 O O | S G

Fr 28.09.01 Hauptdaten 11:17:50

Geschwindigkeit 0.0 km/h
Laufleistung 907 km

F1 fihrend

stromabnehmer F1 | nieder [JEEE Stromabnehmer F2
Hauptschalter JJEIll]l aus @ 2ugsammelschiene

Antriebsanlage 1 |JJERI IER Antriebsanlage 3
Antriebsanlage 2 |JERIN HER Antriebsanlage 4
Heu 1.1 IETI R HBv 2.1
HBU 1.2 IET IR HBv 22

Z2S8G 1| Slave | Master | 288G 2
AFB aus Fernsteuerung

HiSElaEaalslaa

Abb. 18-35: Sebességmeérs leprobalasa

18.5 , Kezelés”-i izemmod kikapcsolasa

A ,Kezelés’™i Uzemmdd kikapcsolasa az elézbeknek megfeleléen torténik. Az ,UD”-
nyomogomb megnyomasakor a ,Kezelés” szdveg piros keresztvonalakkal athuzasra kerul és
az ,St’-nyomégomb megnyomasa utan a ,Kezelés” szoveg eltorlédik..
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OO _JHEHE]

Fr 28.09.01 Priifen 11:19:19

aktueller Bremsrechner: | BSG 1

Bremsrechner wechseln mit Taste 5 mbglich

Sollwerte von den Stellern

Zugkraftsteller ZSG 1 0 0% ZSG 2 Zugkraftsteller
v-Soll-Steller ZSG 1 0 0% ZSG 2 v-Soll-Steller
E-Bremssteller BSG 1 0 0 % | BSG 2 E-Bremssteller
Fbrv BSG 1 BSG 2 Fbrv

DEDDIEIIEE

Abb. 18-36: ,Kezelés™-i lizemmodd kikapcsolasa

18.5.1 A fékvezérlé szamitogép és a mérési adatok atkapcsolasa

Az ,M’-szoftvernyomdégomb megnyomasakor a ,Féadatok”™képernyd felliletet lehet elérni. Itt
lehet a mozdony f6 egységeinek fontosabb kapcsolasi allapotainak Osszegzett adatait
megtekinteni.

Beschreibung Doku-Nr.: F0489.38.1_020701 Seite 43 von 45
Stand: 01.07.2002 Version 1.1
ES64U2-V4/V5 Kapitel 19

Copyright © Siemens AG 1998/1999. All Rights Reserved. ,Dateiname:* 18-Képernyd




S| EMENS Transportation Systems
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Fr 28.09.01 Temperaturen ( C) 11:20:04

Trafo Kreis 1 . . Stromrichter 1
Trafo Kreis 2 . . Stromrichter 2
Fahrmotorlager 1 . . Fahrmotor 1
Fahrmotorlager 2 . . Fahrmotor 2
Fahrmotorlager 3 . . Fahrmotor 3
Fahrmotorlager 4 . . Fahrmotor 4
28G 1 . . ASG 1
ASG 2

]
]
-]
i
B

galaaEaEa

Abb. 18-37: ,F6adatok”

A ,Fbadatok™képernyd fellletrdl a kovetkezd szoftvernyomégombokkal lehet tovabbi
feltletekre atkapcsolni.

»H A mozdony f6 egységeinek hémérsékletei.

» M Mdahelyi diagnosztika.

,svont.tilt.“ A vontatastiltas megszuntetésének feltételei.
»Fm.allapot* A fémegszakitd bekapcsolasanak feltételei.
»Asz.allapot Az aramszedé felengedésének feltételei.
»Proba“ A fékvezérl6 szamitdgép atkapcsolasa.

A ,Préba’-szoftvernyomégomb megnyomasaval lehet az ugyanezen cim fellletre kapcsolni
a fékvezérlé szamitogeép atkapcsolasahoz.
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Abb. 18-348: ,Proba“

Az ES64U2 tipusi mozdony redundansan kialakitott fékvezérléshez két fékvezérld
szamitégéppel rendelkezik. A fékvezeérld szamitogépek kozul az egyik mindig aktiv-, a masik
mindig passziv, ez azt jelenti, hogy az utdbbi un. Stand-by GUzemmddban van. A ,Aktualis
fékvezérlé™-felulet mindig az adott pillanatban aktiv fékvezérld szamitdgépet mutatja. A
passziv fékvezérl6 szamitdogépet egy szoftvernyomégomb mutatia. Ennek a
szoftvernyomogombnak a kezelésével lehet a masik fékvezérlé szamitdégépre atkapcsolni.

A fékvezérlésnél fellépd hiba esetén az atkapcsolas automatikusan megtorténik, a hibas
fékvezérld szamitogép letiltodik. A kézi atkapcsolas a masik fékvezérld szamitdgépre csak
(HL) - < 5,2 bar esetén hajthatd végre, egyébként a fékvezeérlé szamitdgép hibat jelez.
MUkodd légsiritd mellett az atkapcsolas nem végezhetd el. Ezenkival minden
atkapcsolaskor mindkét fékvezérld szamitogép kb. 10 masodperc id6étartamra tiltodik.

A H-szoftvernyomdégomb mikodtetésével lehet a h6mérsékleteket tartalmazo elsé feluletre
atkapcsolni. Itt vannak a jarmiegységeken mért hdmersékletek egyuttesen kijelezve.

Abb. 18-359: ,Hémérsekletek”

Az itt megjelend szoftvernyomdégombokkal lehet tovabbi kijelzéfellletekre atkapcsolni.
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