S| E M EN S Transportation Systems

1. ALTALANOS ISMERTETO, ,
FO MUSZAKI ADATOK ES FO EGYSEGEK

Az ES64U2 tipusazonositasu mozdonyok univerzalis felhasznalasra, magas szinvonalu
szemelyszallito- illetve nehéz tehervonatok tovabbitasara készultek. A mozdonyok a DB,
OBB, MAV és GySEV vonalakon valé kdzlekedés feltételeire vannak jelenleg felkészitve,
engedélyeztetve.

Uzemi paraméterek

Kdérnyezeti feltételek:

Alkalmazasi magassag 1000 m magassagig a tengerszint felett
Koérnyezeti h6mérséklet —25°C -t6l +40°C-ig
Leveg® relativ paratartalom 100%-ig

Felsbvezetéki fesziiltség paraméterek:

1. Fels6vezetéki 2. FelsGvezetéki
feszlltség feszultség
Fels6vezetéki feszlltség 15 kV 25 kV
UIC 600 dontvény szerinti 10,5 ... 18,5 kV 175 ....... 29 kV
megengedett tartomany
FelsGvezetéki frekvencia 16 2/3 Hz 50 Hz
UIC 600 dontvény szerinti
megengedett tartomany
e Jarmiadatok:
Szolgalati tomeg Uj kerékparokkal 2/3 homokkiszereléssel 86t+1%
Tengelyelrendezés Bo'Bo’
Kerékkeruleten leadott teljesitmény Allando 6.400 kW
Maximalis, révid idejl 7.000 kW
Legnagyobb allandd vonderd v = 92 km/h sebességig 250 kN
Legnagyobb indité vonderd (uo = 0,36-esetén) 300 kN
Legnagyobb villamos fékeré 150 kN
Villamos(visszataplalo) fékteljesitmény 6.400 kW
Konstrukciés sebesség 230 km/h
Legnagyobb Uzemi sebesség a V4-valtozatnal 160 km/h
Legnagyobb Uzemi sebesség a V5-valtozatnal 230 km/h
Nyomtav 1.435 mm
Futokoratmérd Jj 1.150 mm
Minimalis 1.070 mm
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Utk6z6 és vonokésziilék magassag 1.040 mm
Legnagyobb hosszusag (utkozok kozotti) 19.280 mm
Legnagyobb szélesség (mozdonyszekrény) 3.000 mm
(becsukott visszapillanto tukrok esetén)
Legnagyobb magassag (Leengedett aramszedé mellett) 4.375 mm
Forgdcsap tavolsag 9.900 mm
Tengelytavolsag a forgévazban 3.000 mm
Legkisebb bejarhato ivsugar (Vimax = 10 km/h-nal) 100 m
Legkisebb bejarhato ivsugar (Vimax = 30 km/h-nal) 120 m
Legkisebb bejarhato inflexids ivsugar Konkav (mélyedés) 300 m
Konvex (kup) 250 m
Villamos er6atvitel VizhUtésh aramiranyité GTO félvezetdkkel, amelyhez

egy négynegyedes aramiranyité (4QS) mint bemeneti a.i.
kozbens6kor, és

1 Utemezett valtéiranyité tartozik minden forgévazhoz
Teljesen rugalmas, nagyteljesitményl hajtomi (HAB)
fékezémiivel (tarcsafék)

egyedi tengelyhajtassal

Szabalyzo és Kbzponti jarmivezérld berendezés: SIBAS 32 a
vezérléberendezés hozzakapcsolt AFB, ZWG, Sifa egységekkel
Hajtasvezérlés: SIBAS 32
Szines display és MFA mindkét vezetballasban
K6zponti diagnosztika
Perdilés-, és csuszasvédelem
Regisztralo egység
V4-valtozat: Indusi80 (mddositott)
V5-valtozat: LZB 80, PZB 90
Tdbbesvezérlés az OBB-tavvezérlési elve szerint (UIC-
Zugbusz)
V4-valtozat: vonaliradi6é: AEG ZFM 21
V5-valtozat: vonaliradié: Kapsch ZFM 90
TlOzjelzd berendezés

Fékberendezés Generatoros, felsGvezetékbe visszataplalo (attdl fuggd), mint
elsérendl villamos Uzemifék
Onmiikddé, tébbiranybdl mikddtetett, kétfokozatu,
mikroprocesszor vezérlésl levegfs fék mint masodik Gzemi
fék
Tarcsafék a forgévazba beépitve (HAB)
Kiegészit6 (kdzvetlen) fék
Négy kerékre hato rugoerétarolds allvatarto fék, NBU/ep fék

(DB-eléiras)
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Segédizem

Vonatf(tés

Aramszedé
Gyarto
Tipus

HAB-hajtémi
Gyarto

Vontatéomotor
Tipus
Allando teljesitmeény

Akkumulator
Gyarto

Tipus
Kapacitas

Légsiirité
Gyarto
Tipus

Fékberendezés

Fékberendezés a jarmiben

Gyarto
Fékrendszer
Villamos fék vezérlése

100% redundans, alacsony zajszint(i és gazdasagos Uzem
szelektiv vezérlésl szell6zés
110 V akkumulator feszUlltség 6lomakkumulatorokkal

Teljesitmény: 900 kVA
Tipus: 1.000 V / 16,7 Hz, 1.000 V /50 Hz , és 1.500 V / 50 Hz

Siemens
8 WLO 128-6Y84

Siemens

1TB 2824-0GC02

1.640 kW

Hoppecke HAWKER
PzS 90 PzS 86
90 Ah 86 Ah

Knorr-Bremse AG
SC-20-5-51

Knorr-Bremse AG
® KE-GPR-D ep
HSM-MEP redundansan kialakitott mikroprocesszoros

Fékberendezés a forgévazban

Gyarté
Levegbs fek
Allvatarto fék
Kozvetlen fék

SAB WABCO BSI
Tarcsafék

Rugderétarolos fék
Fels6vezetékbe (attol fliggd) visszataplald villamos fék
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Fékezett tomeg

Allvatarto fék

R+E
P+E

FspBr

180 t
100t
140 t
67t
67t
25t

209 %
116 %
162 %
78 %
78 %
29 %
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