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17 KOZLEKEDES TAVVEZERLESSEL

A mozdonyok UIC 18 pdlusu tavvezérlési kabellel rendelkeznek. A tavvezeérlést a kdzponti
jarmivezérl6 (ZSG) vezérli. A tavvezérld jarmi mindig a ,Master”, a masodik, tavvezérelt
jarm{ mindig ,Slave” Gzemmaddban Uzemel.

17.1 Tavvezérléses uzem két osszekapcsolt ES64U2 tipusu
uzemben levé mozdonnyal

Mindkét mozdonynal el6szor a V1-jell tevékenységi listaban leirtakat kell végre hajtani.

Osszekapcsolas
e A mechanikus és levegbs kapcsolatokat 6sszetenni
e Mindkét UIC-kabelt parhuzamosan dsszetenni

A tavvezérelt (Slave) jarmi uzembe helyezése

A mozdony a szabalyos Uzemen Kkivul helyezés esetén tavvezeérlésre kész allapotban van

leadllitva. Amig a ,D”-akkumulatorkdr bekapcsolt allapotban van, addig a mozdony a

tavvezérld jarmarél, vagy vezerlkocsibol tavvezérelt allapotban van.

e A tavvezérelt (Slave) jarmiinél mindig az elsé aramszedét kell kivalasztani az 1-es
vezet6fulke hatfalon levé aramszeddkivalaszté kapcsoloval.

e Megnézni a mozdony Uzemnapldjat

e Az iranyvaltoé kapcsol6 karjat az els6 jarmire vinni

e Az EVM-120 vonatbefolyasold berendezést villamosan kiiktatni.

A tavvezérl6 (Master) jarmi lizembe helyezése

Eltérések a nem tavvezérléses Uzemhez képest:

e Az aramszedd kivalaszto kapcsolot ,Auto’allasba kapcsolni, ezzel a tavvezérld (Master)
jarmnél mindig az elsé aramszedd megy fel automatikusan

e Az iranyvalté kapcsolot ,M’-, vagy ,V-allasba tenni,

Amennyiben ekkor a tavvezérlés a kapcsolt jarmivet(ket) nem ismeri fel €és nem

azonositja a kovetkezdket kell a tavvezérelt (Slave) jarminél ellenérizni

- Legalabb a ,D"-akkumulatorkor be van kapcsolva

- A tavvezérlési kapcsolonak 1-es allasban kell lennie a 3-as kapcsolétablan

- Mindkét UIC-kabelt ellenérizni

A homlokfénykivalaszté kapcsolét ki-, majd ismét bekapcsolni

A hatsé mozdonynak kivalasztott zarfényt a ,Zugbusz”-kozvetiti

Az aramszedét felengedni

A fémegszakitét bekapcsolni

Menet és fékiizem

Tavvezérelt uzemben, menet és fékizemnél nincs eltérés az egyedul kozlekedé mozdonyon

teendoktél.

e A modularis kijelzé6n (MFA) a sajat jarm(nél kifejtett vono-, és fékeré kerul kijelzésre

e A képernybn a vono-, és fékerd oszlopformatumban, mozdonyonként 6sszegzetten kerul
kijelzésre
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e Mindkét jarmi ugyanazt a voné-, és féker6t adja le. A fékeré mindig 150 kN, amely 40
_ km/h alatt 100 kN-ra lecsokken
Ugyelni kell a maximalis megengedett vonderére a vonatnal.

17.2 Vezetofilke csere

Tavvezérelt (Slave) jarmuinél

e Rugoerdtarolos féket befékezni

e Az iranyvalto kapcsolét ,,0”-ba tenni

¢ A vonatbefolyasolé berendezést levegbsen és villamosan kiiktatni
o A kiegészitéfék elzarovaltojat (ZuBas) elzarni

A tavvezérl6 (Master) jarmiinél

e A kiegészitéfék elzarovaltojat (ZuBas) kinyitni

e A vonatbefolyasolé berendezést visszaiktatni

o Az aramszeddbkivalaszté kapcsoldt ,,Auto”allasba tenni

e Az iranyvalté kapcsolot ,M’-, vagy ,V’-allasba tenni

e Megvarni a kapcsolt jarmi(vek) felismerését, azonositasat

e Ellenérizni a tavvezérlés feléplilését

e A kiegészit6féket befékezni

¢ A homlokfénykivalaszté kapcsolot elébb ki-, majd visszakapcsolni
e Rugoderdtarolds féket feloldani

17.3 Uzemen kiviil helyezés

Az Uzemen kivll helyezés folyamata a nem tavvezérléses tzemnél teenddkkel megegyezik.
A tavvezérelt jarminél kulon teendd nincs. A mozdonyok szétkapcsolasanal a befékezett
allapotra és a rugderétarold fék kijelzéjének jelzéseire ugyelni kell.

17.4 Képernyo miikodése, jelzései tavvezérliéses uzemben

Amennyiben a Zugbusz a tavvezérlési kabelen keresztul tobb jarmivet ismer fel, azonosit, a
képerny6 automatikusan tébbesvezérlési lzemmaddra kapcsol at.

A pont” - . -, -érintégomb megnyomasaval van mdéd mindig, az egyes-, és tobbesvezérlési
Uzemmod kozotti kézi atkapcsolasra.
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Abb. 17-2: ,U/I-Primer’-képernyd tbbbesvezérlés esetén
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Abb. 17-3: A Zugbuszon azonositott jarmivek megjelenitése

Amennyiben a Zugbusz nem az dsszes kapcsolt jarmUvet azonositotta, a ,Vonat™-hoz tartozo
erintégomb megnyomasa esetén a kapcsolt jarmivek listaja megjelenithetd.
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