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Felhasznált rövidítések: 
(A) Befejező munkák 
AFB Automatikus menet-fék szabályzó 
AiZ Automatizmus a vonatban 
ASG Hajtásvezérlő egység 
BGT Levegős állvány 
BLG Akkumulátortöltő készülék 
BrR Fékszámítógép (azonos értelmű a fékvezérlő egységgel „BSG“) 
DSK Adattároló kártya 
DT Kettős vontatás 
DW Nyomásőr 
EBAS Elektronikus fékberendezés lekérdező rendszer 
EBULA Elektronikus menetrend és lassújel kimutatás 
ep-Bremse Elektro-pneumatikus fék 
ESRA Fékberendezés külön járműbusza  
F1/F2 vezetőállás 1 / vezetőállás 2  
FbrV Mozdonyvezetői fékezőszelep 
FIS Utas-információs rendszer 
FMZ Többfrekvenciás vonatvezérlés 
FspBr Rugóerőtárolós fék 
HBG Segédüzemi állvány 
HBL Főlégtartály vezeték 
HBU Segédüzemi váltóirányító 
HiK Segéd-légsűrítő 
HL Fővezeték 
HS Főmegszakító 
IS-Leitung Információs- és szervízvezeték (eddig „UIC-vezeték“) 
K-MICRO Mikroprozesszor-vezérelt csúszásvédelem 
KLIP Intelligens periféria bekötés kapocsléc 
KT Hűtőtorony 
LSS Kisautomata 
LZB Folyamatos vonatbefolyásoló rendszer 
MFA Többfunkciós vezetőállás kijelző 
MSS Motorvédő kapcsoló 
MVB Többfunkciós-jármű-adatbusz (járműbusz) 
NBÜ Vészfékáthidalás 
PWR Impulzus váltóirányító 
PZB Pontszerű vonatbefolyásoló rendszer (INDUSI) 
SA Áramszedő 
SIBAS Siemens-Vasúti-Automatizálási-Rendszer 
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Sifa Sifa 
SR Áramirányító 
Tf Vontatójármű-vezető 
Tfz Vontatójármű 
(V) Előkészületi munkák 
WTB Wire Train Bus (vezetékes vonatbusz) 
Zbr Kiegészítő fék 
ZDS Többszörös kettős vontatásvezérlés 
ZMS Többszörös vontatásvezérlés 
ZSG Központi vezérlőegység 
ZWG Központi út- és sebességérzékelés 
ZWS Többszörös ingavonati vezérlés 
4 QS 4 negyedes áramirányító 
 
 
A képernyőn megjelenő szövegeknél felhasznált rövidítések 
Mivel a képernyőn megjelenő üzenetek kijelzésére csak korlátozott számú karakter áll 
rendelkezésre, a következő rövidítések fordulnak elő: 
 
AH Elzáróváltó 
DG Forgóváz 
Direkte Br Kiegészító fék 
DW Nyomásőr 
F (F1, F2) Vezetőállás 
FbrV Fékezőszelep 
FM Vontatómotor 
FspBr Rugóerőtárololós fék 
HBL Főlégtartály vezeték 
HBU Segédüzemi váltóirányító 
HL Fővezeték 
HS Főmegszakító 
LM Jelzőlámpa 
MV Mágnesszelep 
Rischa Irányváltó 
SA Áramszedő 
SR Áramirányító 
Trafo Transzformátor 
vsoll-Steller Sebesség alapjeladó 
WR Váltóirányító 
ZS Fűtési fővezeték 
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VÁLTOZÁSMUTATÓ 
A dokumentumban történt módosítások rövid leírása változat oldal dátum elosztó 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


