SI E M EN S Transportation Systems

16 EGYEB UZEMI KORULMENYEK

16.1 Hibak kezelése a képernydinformacidk segitségével

16.1.1 Vontatémotor kiesés (iizemképtelenség)

A villamosfék levegdsfék egyuttmikodése

Az 0sszes vontatdmotor mikodik:

Uzemi villamosfék Gyorsfékezés

Egy vontatomotor kiesésével:

0O 00 00O 00

Uzemi villamosfék Gyorsfékezés

Egy vontatdmotor kiesése esetén a szabalyozas a megmaradt vontatdmotorokkal tovabbra is
valtozatlan villamos féker6 kifejtését biztositja.

Két vontatdmotor kiesésével egy forgovazban (Utanfékezés ,1“-allasban):

OO0 0@ -O-O0-9 @

Uzemi villamosfék Gyorsfékezés

Féknem: R P vagy G.

Két vontatomotor kiesésével egi forgovazban (Utanfékezés ,0“-allasban ):

Uzemi villamdsték Gyorsfékezés

Féknem: R P vagy G.
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Egy - egy vontatdmotor kiesésével mindkét forgévazban (Utanf. ,1“ vagy ,0"-allasban):

‘ UQ villa&ékC> C Gyorsfékezg: C

Féknem: R P vagy G.

‘ A vontatémotor tzemben, villamosfék hatasos (38 kN/v.motor).
‘ A vontatémotor tizemben, villamosfék hatasos (50 kN/v.motor).
O A vontatémotor kiesett, nincs villamosfék a motornal.

Levegbs fék mikodik.

Meghatarozott hibak esetén a hajtasban egy vontatomotor vagy egy forgévaz leselejtezédik.
Ekkor a megfelel6 kerékparoknal a villamosfék hatastalan. Egy vagy tobb vontatémotor
kiesése esetén az adott forgovazban gyorsfékezés esetén a levegbdsfék hatasos.

Miutan a levegbsfékként tarcsafék van beépitve, ahol a termikus tulterhel6édésnek nincs
veszélye, ezért az adott forgévaznal a leveg6sfék kiiktatasa nem sziikséges.

Egy vontatomotor kiesése esetén a terhelhetéség 25 %-al, forgdvaz kiesése esetén 50 %-al
csokken.
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16.1.2 Képernyoé kiesése (izemképtelensége) az elfoglalt vezetéfulkében

Altalanos tudnivalok

Ha a képerny6 az elfoglalt vezet6fllkében kiesik (Uzemképtelen), a hibakijelzés tovabbiakban
nem lehetséges. Ekkor altalaban a szdveges bemondas is uzemképtelen. A vonatadat és
egyéb adatok bevitele sem hajthato végre.

Teendobk

El6szOr a képerny6t a vezérlési automata (LSS) le-, majd felkapcsolasaval meg kell prébalni
Ujrainditani. Amennyiben ez nem jar sikerrel, az automatikus menetszabalyozas be-, és
kikapcsolasaval a szoveges bemondas mikodését kell leprébalni.

A szbveges bemondas mikodékeépes:
e Folytatni az utat.

e Amennyiben szoveges bemondas hibat jelez, hibaelharitast a kovetkez6 alkalmas
helyen (megallasnal) a masik vezetdfllke képernydjén kell végrehajtani. A masik
vezet6fulkében a képerny6t a ,pont(.)’-os érintégombbal majd az ,1"-es érintégomb
egymas utan 4-szeri megnyomasaval kell bekapcsolni.

e Figyelem!!! A masik vezetéfulkében a képerny6t ne az iranyvaltdé kapcsolé karjaval
kapcsoljuk be, hogy a mar bevitt vonatadatok megmaradjanak!

A szdveges bemondas nem mikodik:
e Folytatni az utat, amig a mozdony zavartalanul vontatni képes.
e Ekkor a modularis kijelz6 (MFA) jelzéseire fokozottan kell figyelni.

A képernyd vezérlési automatajanak le-, és felkapcsolasakor a képernyd Uzemképtelen
marad, a bevitt vonatadatok elvesznek és csak a tartalékadatok felhasznalasaval lehet az
utat folytatni. A tartalékadatokat az iranyvalté kapcsolo legalabb 10 masodperc id6tartamban
val6 ,R” (hatra) iranyba kapcsolasaval lehet aktivalni.

16.1.3 A képernyd kiesése (Uizemképtelensége) mindkét vezetéfiilkében

Altalanos tudnivalok

Amennyiben a képernyé mindkét vezetéfulkében hasznalhatatlan, ugy hibainformacié
megjelenitése tovabbra mar nem lehetséges. Ekkor altaldban a szGveges bemondas is
uzemkeéptelen. A vonatadat és egyéb adatok bevitele sem hajthatd végre.

Teendbk
El6szor a képerny6t a vezérlési automata (LSS) le-, majd felkapcsolasaval meg kell prébalni
Ujrainditani. Amennyiben ez nem jar sikerrel, az automatikus menetszabalyozas be-, és
kikapcsolasaval a szoveges bemondas miikddését le kell prébalni.
A szbveges bemondas mikodoképes:

e Folytatni az utat, annak ellenére, hogy a szOveges bemondas hibat jelez, addig

kozlekedn, amig a mozdonnyal vontatni lehet.

A szdveges bemondas nem mikodik:

e Folytatni az utat, amig a mozdony zavartalanul vontatni képes.

e Ekkor a modularis kijelzé (MFA) jelzéseire fokozottan kell figyelni.
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A mozdony védelmi rendszere ugy van kialakitva, hogy minden Uzemmodban sajat
rendszereit megodvja a meghibasodastdl (pl. melegedés). Ezért az ut folytatdsa megengedett
addig, amig a mozdonynal a vonoder6 kifejthetd.

A mozdony Kkorlatozott Uzemképessége ugy, mint a szOveges bemondas
mikodésképtelensége esetén intézkedni kell a végallomason a mozdony lecserélésére.

A képernyd vezérlési automatajanak le-, és felkapcsolasakor a képernyd uUzemképtelen
marad, a bevitt vonatadatok elvesznek és csak a tartalék adatok felhasznalasaval lehet az
utat folytatni. A tartalékadatokat az iranyvalté kapcsolé legalabb 10 masodperc idétartamban
val6 ,R” (hatra) iranyba kapcsolasaval lehet aktivalni.

16.2 Uzemképtelen mozdony (hidegen) vontatasa

16.2.1 Mozdony vontatasa lizemképesen illetve hidegen

Uzemképes mozdony masik mozdonnyal torténé vontatasa,
nem (teljesen) uzemképes mozdony (hidegen) vontatasa.

Altalanos tudnivalék

Kikapcsolt akkumulator esetén
o A kiegészit6 fék féekez (nyugvdéaramu mikodés) és
o A két fékvezerl6 szamitégép kikapcsolva.
Az ebbdl eredd korlatozasok:
e A rugoerétarolo féknél a tomlészakadas védelem hatastalan,
e A csuszasvedelem nem aktiv és

e A vonatnemvalasztdé relé nem vezérelheté ezért automatikusan csak a P-féknem
mkodik.

Ezek a korlatozasok, illetve a megteendd intézkedések mind kikapcsolt, mind hideg mozdony
vontatasa esetén egyarant érvényesek.

Teendok

Mozdony uzemen kivul helyezése:
o F6megszakitot kikapcsolni.
o Aramszedét leengedni.
e Az iranyvalté kapcsolét ,,0”-ba tenni.
¢ A vonatbefolyasol6 berendezést kiiktatni.
e Az akkumulatort kikapcsolni.
¢ A mozdonyt megfutamodas ellen biztositani, és a masik jarmivel 6sszekapcsolni.
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Géptérben teendok:

A kiegészitéfék levegbs elzarévaltdjat (ZuBas) elzarni.
A rugéerétarold fék elzarovaltojat elzarni.

Mindkét forgovazat levegdsen kiiktatni.

A ,hidegmeneti’-valto allasat ellendrizni, nyitva van-e, ha a két jarmi kozott a
félégtartalyvezeték nincs dsszerakva.

A jarmivon kival teendék:
e Mind a 4 rugderétarold féket a vészoldd kétszeri meghuzasaval kioldani.

A géptérben teenddk:

o A forgovazak leveg6s kiiktatovaltoit ismét kinyitni.
A hatsé vezetéfulkében teendok:

e SzUkség esetén a vész-zarfényt bekapcsolni.

A vontaté mozdonynal teend6k:
e Fékprébat megtartani.

Figyelem!!! A rugderétarolo fék kijelz6ablaka vészoldas esetén is voroset (befékezve) jelez,
ezért vészoldas esetén a kijelz6 érvénytelenségére ugyelni kell.

Gurulasi préba.

Amennyiben a mozdony ,P’-féknemben nem vontathatd, ugy a mozdony folytatélagos fékjét
ki kell iktatni és ki kell levegdzni.

A folytatolagos féket a kormanyszelep kiiktato valtéjaval, illetve az ,R-tér” elzarévaltojaval kell
kiiktatni.

Figyelem!!! A mozdony Uzemen kivul helyezett fékkel kdzlekedik!

16.2.2 Kikapcsolt, hidegen vontatott mozdony leallitasa

A mozdonyt megfutamodas ellen megfelel6 eszkdzzel biztositani.
e A mozdonyt a vontatd mozdonyrol leakasztani.

A kovetkez6 teenddket csak a jarmlre tipusismerettel rendelkez6 mozdonyvezetok
végezhetik el:
Géptérben:
o A kiegészitéféek elzardvaltdjanak (ZuBas) nyitasa.
e A rugoéerétarolo fék elzarovaltdjanak nyitasa.
e A kormanyszelep és ,R-tér” kiiktatévaltdjanak nyitasa.
A hatso vezetéfulkében:
e Szlkség esetén a vész-zarfény kikapcsolasa.

Figyelem!!! A jarm( tartés ledllitdsa esetén a zarfényt feltétlentl ki kell kapcsolni az
akkumulator lemerulésének elkerulésére.
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1-es vezet6fulkében:
o Az akkumulatort bekapcsolni.
e Az iranyvaltokapcsolo6 karjat az iranyvaltoba behelyezni.
e A rugoerétarolo féket Gzembe helyezni.

e El6szor ,Oldas” majd rogton ,,Fékez” nyomdgombot mikodtetni és a jelz6lampa jelzését
ellenérizni: A ,Fékez"-jelzésnek jeleznie kell.

e Az iranyvalté kapcsolét ismét ,,0”-ba tenni.
e Az akkumulatort kikapcsolni.

16.2.3 Tolatas két 6sszekapcsolt mozdonnyal

Tolatas legfeljebb 1 6ra idétartamban

Ha két 0sszekapcsolt mozdonnyal oda-vissza tolatasi mozgasokat kell végezni, a masodik
mozdonyt nem Kkell Gzemen kivlli allapotba kapcsolni. Elégséges az ES64U2 tipusu
mozdonynal a kdvetkez6 kapcsolasok elvégzése:

o F6megszakitot kikapcsolni.

o Az aramszeddét leengedni.

o A kiegészit6féket oldani.

o A folytatdlagos féket befékezni (teljes fékhatassal).

e Az iranyvaltoé kapcsolot ,M*-allasba tenni.

¢ A mozdonyvezet6i fékezdszelepet ismét ,Menet’-allasba tenni.
¢ A vonatbefolyasol6 berendezést kiiktatni.

e Az akkumulator marad bekapcsolva.

e A masik mozdonyra atmenni.

16.3 Rugdberotarolds fék kézi mikodtetése

16.3.1 Rugderodtarolds fék oldasa magnesszeleppel
A mozdonyt a kiegészitéfékkel vagy a folytatélagos fékkel befékezni.

Kikapcsolt akkumulator esetén a rugoerétarolos fék a fékallvanyon elhelyezett magnesszelep
kézi mikddtetésével feloldhatod (baloldali piros nyomégombot megnyomni).

A készletlégtartaly 40 l-es térfogata a jarmli levegbmentes allapota esetén (nincs
utantaplalas a félégtartaly fel6l) 4-szeri fékezéshez és oldashoz elég.

16.3.2 Rugoéerédtarolds fék kézi oldasa a vészoldoval
A rugéerétarolés fék hibaja vagy csdsérllés esetén a féket ki kell iktatni és kézzel ki kell
oldani.

A vészoldot csak teljesen légtelenitett rugoer6taroldés fék és fékhenger esetén szabad
mukaodtetni!
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Figyelem!!! A rugberétarolos fék vészoldasa utan a mozdonyfék hatastalan. Ezért vészoldas
elé6tt a mozdonyt megfutamodas ellen biztositani kell, vagy egy masik befékezett jarmiihoz,
vonathoz kell kapcsolni, vagy alatéttel kell biztositani. Amennyiben ez nem lehetséges, ugy a
vészoldast csak egy forgévaznal szabad végrehaijtani.

Teend6k
e A rugoderétarolos fék elzarévaltdjat a fékallvanyon elzarni (figgbleges).
¢ Ha a mozdony megfutamodas ellen biztositott, a két forgdvazat levegdsen kiiktatni.
e Mind a négy rugoerétaroléd fékhengert az olddkarral kioldani (kétszer egymasutan a
vészoldét meghuzni).
o A forgbvazakat levegdsen visszaiktatni.
e A rugoerétarolos fék oldott allapotat gurulasi probaval ellenérizni.

e A rugoéerétarolos fék kijelzéablaka vészoldas esetén is voroset (befékezve) jelez, ezért
vészoldas esetén a kijelzd érvénytelenségére ugyelni kell.

e Figyelien arra, hogy a mozdonyt ledllitaskor megfutamodas ellen megfeleléen
biztositsa!

A rugoerétarolds fék mikodoképessegének visszaallitasa.
El6készuletként az akkumulator bekapcsolva.
e A rugoerétarolos fék elzarovaltojat a fékallvanyon kinyitni.
e A vezetéfulke hatfalon a rugderétaroldo fék ,Oldas” majd kozvetlenul ,Fékez”
nyomogombjat mikodtetni.
o A kijelzésnek az aktualis allapotot jeleznie kell.

16.4 Kényszerfékezés

Kényszerfékezés esetén a fékfévezeték a mozdonyvezetdi fékezészelep mikddtetése nélkdl
kerul leUritésre.

Kényszerfékezeést valthat ki:
e Eberségi berendezés,
 Vonatbefolyasolé berendezés (LZB/PZB/Indusi/MAV EVM)
e \onatszakadas vagy hibas févezeték.

Ezeken kivll az alabbi hibak valtanak ki kényszerfékezést:

Befékezett rugoerétarolos fék V > 10 km/h:

e A rugoer6tarolés fék befékezése 10 km/h felett kényszerféket valt ki. A kényszerfék
automatikusan old, ha a sebesség 10 km/h ala csdkken.

Kiiktatott kiegészit6fék:
o Kiiktatott kiegészit6fék esetén a fékezbszelep karjanak fékez6 4&llasba valo
helyezésekor kényszerfékezés kdvetkezik be.
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A tavvezérelt jarm( fékje befékezve:
e Ha a tavvezérl6 jarmi a tavvezérelt mozdonynal befékezett allapotot érzékel,
kényszerfékezés kovetkezik be.
o A tavvezérld jarmiinél a befékezett allapot vontatastiltast eredményez, amely mindig a
menetszabalyzé karral nyugtazhato.

Az akkumulatorfeszultség kiesése (110 V):

e Az akkumulatorfesziltség kiesése esetén a vonatbefolyasolé magnesszelepe elejt és a
févezetéket egy nagyobb keresztmetszeten keresztll |égteleniti.

A levegdsfék hosszabb ideig fékez

e Menetkdzben egy hibajelzés a levegbsfék hosszabb ideji befékezett allapotara
figyelmeztet, a leveg6sféket egy meghatarozott idén belll fel kell oldani, illetve
nyugtazni kell, ellenkezb esetben kényszerfékezés kovetkezik be.

-,Kompenzald féket” 90 masodpercen belul nyugtazni.
- A Kkiegészit6fék karja 60 masodperc utan sincs ,Oldas’allasban.
- 90 masodpercnél hosszabb ideig befékezett allapotu folytatélagos fék.
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16.5 Mechanikus sérulések

16.5.1 Szekunder rugo6zas

Egy vagy két torott flexicoil rugé:
e Vpax = 30 km/h.

o A kdvetkez6 allomasig kozlekedni.

Abb. 16- 1: Szekunder rugbzas a forgovaznal

16.5.2 Primer rugo6zas

Torott csavarrugo:
® Vmax = 50 km/h.

Két torott csavarrugo:
¢ Vmax = 10 km/h.

o A kovetkezd allomasig kozlekedni.

Abb. 16- 2: Kerékpar a primer rugézassal

16.5.3 Ingas felfuggesztés

s Bl Tordtt ingas felfiiggesztés vagy rogzitéesavar:
o Vpax = 30 km/h.

o Az érintett forgovazat a géptérben a
selejtez6kapcsoloval leselejtezni.

o Az érintett forgovazat levegbsen kiiktatni.
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16.5.4 Kerékpar vezetokar

o)

2 Torott vezetdkar vagy rogzitdecsavar:
' e Vmax = 50 km/h

e Az érintett vontatomotort leselejtezni a hozzatartozo
szell6zével egyitt (motorvédd kapcsoldval).

o Az érintett forgovazat levegdsen kiiktatni.

Abb. 16- 4: Kerékpar vezetbkar

16.5.5 Lengéscsillapitok

Hibas lengéscsillapito:
¢ Nincs korlatozas, néhany napon belll kicserélni.

16.5.6 Kerékparcsapagy

Hénfutott csapagy esetén:
e Vmax = 30 km/h.

o Kozlekedés csak a kovetkez6 allomasig.

16.6 Foldelések

A mozdonytetén valé munkavégzés illetve a segédizemi allvanynal biztositék csere esetén a
mozdonyt le kell foldelni.

Foldel6kapcsold Biztonsagi kulcs(az aramszedd elzardvaltobol)

Abb. 16- 5: Tet6(féldelbkapcsolé nyitva) Abb. 16- 6: Foéldel6kapcsolé a géptér felbél nézve,
Llzem™allashan
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¢ A mozdonyt megfutamodas ellen biztositani.

e A mozdonyt Uzemen Kkivll helyezni (fémegszakitot kikapcsolni, az aramszedét
leengedni).

e Meggy6zd6dni arrdl, hogy az aramszeddk le vannak engedve.

e Az aramszedd levegds elzarévaltét elzarni és a biztonsagi kulcsot elforditani és az
elzarévaltobal kivenni.

¢ A kulcsot a foldel6kapcsoldban elhelyezni és elforditani.

o A foldel6kapcsol6 karjat Gtkdzésig elforditani.

e Egy kulcsot a foldelékapcsolobdl kivenni.

Foldelt allapotu foldel6kapcsold Biztonsagi kulcsok a foldel6kapcsoléban (az
éram7éd6 elzarévaltobal kivett kulcs is)
- / L 'l -

Abb. 16- 7: Teté (féldel6kapcsolo foldelt Abb. 16- 8: Féldel6kapcsolé a géptérben (leféldelt
allapotban) allas)

A visszafdldelést az ellenkezb sorrendben kell elvégezni.

16.7 Teendok tiiz esetén

Amennyiben tlzet észleltink a kovetkezd intézkedéseket kell megtenni:
¢ Nyugodtan, megfontoltan kell intézkedni.
¢ A személyek mentése a legfontosabb intézkedés minden mas elétt.

e A mozdonyradidéval egy vészhivast kezdeményezni/leadni. Ezzel egyidejlleg egy
megfelel6 megkozelithetd helyen megalini.

¢ A vonatot megfelel6en allvatartani

¢ A vonatszemélyzetet az esetrdl értesiteni.

o A flitési févezetéket feszlltségmentesiteni.

o A fébmegszakitot kikapcsolni.

e Az dramszedét leengedni.

¢ Az ajtokat, ablakokat amennyiben lehet zarva tartani.
e Vigyazni az ajtok nyitasakor: szurolang lehetséges!
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SI E M EN S Transportation Systems

A feszlltség alatt allé berendezéseknél a megkdozelitési tavolsagra ugyelni (a
fémegszakito kikapcsolasa utan is!).

Amennyiben lehetséges a vezet6fulkékben talalhatd kézi tlzoltd készulékekkel a tliz
lekUzdését megkezdeni.

Az eloltott tliz helyét felugyelet alatt tartani.

A tlz eloltdsa utan a tlz terét alaposan kiszell6ztetni, ezzel a keletkezett gazok
eltavolithatok.

A mar hasznalt kézi tlzoltd készulékeket a helyikre ne tegyik vissza. Csak
Ujat/feltoltott készuléket szabad elhelyezni.

Felvilagositas a tlizoltésag részére
A mozdonyban csak széndioxid vagy hab nélkuli vizes oldéanyagot szabad felhasznalni!

16.8 Téli uzem

Intézkedések jég és ho esetén.

16.8.1 Uzembe helyezett mozdonynal

A homokoldladak és a légszarito futését a jarmivezérld 7 °C alatt automatikusan
bekapcsolja.

A kovetkezbket kell megtenni:
e Rugoberétarolos féket befékezni.
o F6megszakitot kikapcsolni.
e Aramszedét leengedni.
e Az iranyvalto kapcsolot ,0”-ba helyezni.
e Az iranyvalto kapcsolot ,V-allasba helyezni
e Az aramszedoét felengedni.
o F6megszakitot bekapcsolni.
o A képernydn megjelent hibauzeneteket nyugtazni.
¢ A mozdonyvezet6i fékezbszelepet ,Menet’-allasba tenni
o A kiegészit6féket feloldani.

o Mindkét vezetéfilkében a klimaberendezést bekapcsolni. Az Uzemmoddvalasztod
kapcsolét ,Auto”-allasba kapcsolni, és a hémérséklet alapjelet 18 °C-ra (fliggbleges)
allitsuk be.

o A géptérajtdkat nyissuk Ki.

Az Uzemben hagyott jarmUvet legalabb kétéranként ellendrizni:
e Az dramszed6t leengedni és ismét felengedni.

Az akkutoltést ellendrizni.

A hibalzeneteket megnézni és megszuntetni.

Ugyelni a helyi eléirasokban foglaltakra!
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