S| E M EN S Transportation Systems

14 ELOZETES TEENDOK

14.1 El6készitd tevékenységek (V)

1. Teendok leirasa
Mozdonyon kiviil

1.1 ® Vizsgalja meg, hogy a mozdony korul nem dolgozik-e valaki (figyelmezteté
tabla vagy jelzés).

1.2 ® Vizsgalja meg, hogy az dramszedék le vannak-e engedve.

1.3 ® Vizsgalja meg, hogy a mozdonyhoz helyi kabel, vagy egyebek nincsenek
csatlakoztatva. (eltavolitva)

1.4 ® Vizsgalja meg az oldalso kijelz6kon, hogy a mozdony allvatartasa
biztositott-e.

1.5 ® Nyissa ki a géptérajtokat.
Géptérben

116 | ® | |Kapcsolja be a géptérvilagitast sziikség szerint.

Az 1-es vezetdfiilkében

1.7 ® Kapcsolja be a vezetéfiulke vilagitast szikség szerint.

1.8 ® Nézze at a mozdony Uzemnapldjat.

1.9 ® Nézze meg, hogy az akkumulator fékapcsolo ,,A”-allasban van-e.

110 | ® Kapcsolja be az akkumulatort a vezérlési kapcsolo ,Start’-allasba
kapcsolasaval, az ,A”. ,B” és ,D"-korok jelzélampainak vilagitaniuk kell.

111 | ® Olvassa le az akkumulator fesziltségmerét, a feszultségnek legalabb 95
V-nak meg kell lennie.

112 | ® Nézze meg, hogy a rugoerétarolds fék vezérlbkapcsolo ,Belul™-allasban
van-e.

113 | ® Nézze meg, hogy a fékezbszelep vezeérld kapcsolo (fékel6fogati kapcsolo)
,2Auto”’-alldsban van-e.

114 | ® Nézze meg, hogy a jelz6lampa vezérld kapcsolo ,07-allasban van-e.

115 | ® Nézze meg, hogy az LZB-vészfék kapcsolo allasat.

116 | ® Kapcsolja az aramszed6 vezeérl6kapcsolot ,,Auto”-allasba.

117 | ® Kapcsolja a vonatnemvalaszto kapcsolot (G P R) a megfelel6 allasba.

118 | ® Vizsgalja meg az ,NBU/ep“vészfékathidald kapcsolo allasat.

119 | ® Vizsgalja az ajtovezeérlés kapcsolo allasat.

120 | ® Vizsgalja meg a vezérlési (LSS) automatak bekapcsolt allapotat.

1.21 | ® Vizsgalja meg a rugderétarolos fék mikodteté nyomdgombijait.

122 | ® Helyezze be az iranyvalto kapcsolo karjat az iranyvalto kapcsoloba, és
kapcsolja ,V"-allasba

123 | ® Nézze meg, hogy az automatikus sebességszabalyzé (AFB) kapcsolo
kikapcsolt allapotat.
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Géptérben

1.24 | ® Vizsgalja meg az éberségi, vonatbefolyasolo kiiktatd kapcsold allasat.
Kezelje el a pedallal vagy nyomégombbal az EVM-120 berendezés
Ontesztjét.

125 | ® Nézze, meg, hogy az aramszedé levegds kiiktatévalto allasat, az elzard
kulcs meglétét.

126 | ® Nézze meg, hogy a kiegészitéfék levegds elzardvalto beiktatott allapotat.

1.27 | ® Ellenérizze valamennyi elzarévalto beiktatott, megfeleld allasat.

128 | ® Nézze meg a selejtezbkapcsolok beiktatott allapotat a 3-as
kapcsolétablan.

129 | ® Vizsgalja meg az utanfékezésvezérlé kapcsolo allasat.

1.30 | ® Vizsgalja meg a ,ZWS”-kapcsolé allasat.

1.31 | ® Vizsgalja meg a tavvezérléskapcsold allasat.

132 | ® Vizsgalja meg a segéduzemi allvanyon a motorvéd6 (MSS) és vezérlési
automatak (LSS) bekapcsolt allapotat.
2-es vezetdfiilkében

133 | ® Kapcsolja be szikség szerint a vezeté6filke vilagitast.

134 | ® Vizsgalja meg, hogy a kiegészitéfek a kozépallasban van-e.

1.35 | ® Vizsgalja meg a kurt labkapcsoléjanak mikodését.

136 | ® Vizsgalja meg a homlokfény kapcsolo allasat.

137 | ® Vizsgalja meg valamennyi kapcsolod, vezérlési automata helyes allasat.

138 | ® Kapcsolja ki a vezet6fllke vilagitast.
1-es vezetdfilke

139 | ® Végezze el rendszerkapcsolasokat (MAV-, OBB-, DB-,).

140 | ® Engedje fel az aramszedét, és nézze meg a kijelzdn a felsévezeték
feszlltség megjelenését.

141 | ® Kapcsolja be a fémegszakitét (a bekapcsolast megel6z6 vezérlési
folyamat végrehajtbdasa utan).

142 | ® Vizsgalja meg, hogy a légsUrito-, szell6zbvezeérlés kapcsolo ,A"-allasba
van-e.

143 | ® A homlokfény kivalaszté kapcsolét kapcsolja megfelel6 allasba.

144 | ® Kapcsolja be a homlokfényeket.

145 | ® Kapcsolja be a mozdonyradiot megfelel§ csatorna kivalasztasaval.
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Teendo6k a fékberendezésnél

146 | ® Oldja fel a kiegészittféket.

147 | ® Toltse fel a fékfGvezetéket 5 bar-ra.

148 | ® Végezze el a févezeték toOmorség mérését, az iranyvalté kapcsolo ,M”-
allasba helyezésével.

149 | ® Az iranyvaltd kapcsolot kapcsolja ,V*-allasba.

150 | ® Vizsgalja meg a fékezbszelep mikddését megfelel
nyomascsokkentéssel.

151 | ® Oldja fel a fékez8szelepet ,Menetallasba’-helyezéssel.

152 | ® Nézze meg a nyomasmeérén a fékoldasi folyamatot.

153 | ® Probalja le a kiegészitéféket.

154 | ® Nézze meg a vonatbefolyasolé mikodéseét.

155 | ® Fékezze be a mozdonyt a kiegészitéfékkel.

156 | ® Oldja fel a rugéerétarolos féket.

157 | ® Prébalja a hangjelz6 eszkdzoket.

1.58 | ® Kapcsolja ki a géptér-, illetve vezetéfulke vilagitast.

159 | ® Oldja fel a féket és vizsgalja meg lassu mozgassal a mozdony
gorduléképesseégét, majd fékezze be a mozdonyt.

2. Tovabbi intézkedések

2.1 ® Vizsgalja meg a vonatbefolyasold berendezést alaki szempontbal.

2.2 ® | ® [Probaljale az éberségi mikodeését.

2.3 ® Probalja le a villamosfék mikodését.

2.4 ® | ® |Keészitse el a szolgalati menetrendet.

2.5 ® | ® |irjabe a képernydn a sziikséges vonatadatokat.

2.6 ® | ® [irjabe a képernydn a személyes kddszamot, illetve a vonatszamot.
Figyelem:
Végezze el a fékberendezés ellenbrzését a masik vezetdallasban is.

Végezze el az alabbiakat még all6 jarmiinél:
2.7 ® | ® |Végezze el a kulsé fények és tlzjelzk ellenbrzését.
2.8 ® | ® [Ellenbrizze az ablakmosoé és kézmoso tartalyokban a vizszintet.
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