1-es szamu modositas és tanacsok

az 1116 - 1047 sorozatu mozdonyokhoz

1.-- Szerelvény megnyomasa érkezés utan (nincs a kezelési utasitasban):
e szerelvényt a kozvetett fékkel befékezni,
villamos féket menet allasba tenni,

iranyvalté ,R” allasban,

ha az utanfékezés ki van kapcsolva a mozdonyt
folyamatosan oldani,

e szerelvényt megnyomni,
e mozdonyt a kdzvetlen fékkel befékezni.

2.-- A képerny6hoz jelenleg csak a német nyelvi hangbemondas van meg, ezért
ajanlott ,német” képernyével kozlekedni. Hiba esetén a ,magyar” képernyénél az
éberségi kurt hallhatd, amely megtéveszté/6sszetévesztheté lehet az EVM
felhivasaval. A magyar nyelvi hangbemondas 2002. decemberétél varhato.

Az 1116-0s mozdonyoknal, amelyikben mikodik a magyar program a magyar
hangbemondas helyett a német hallhato.

3.-- A magyar nyelvi képernyéfeliratok 2002. decemberétdl konnyebben értheték
lesznek.



4.-- A 1016/1116 leiras (kék konyv) 3.2.4 pontjaban a rugoéerdtarolds fék kijelzése

valtozott:

Ha egy mozdony van a vonatbuszon és a rugoerétarolés fék mellett a kdzvetlen
fékkel is be van fékezve, akkor a vezetdallason a vords kijelz6 nem villog (ellenétben

3.2.4 ponttal).

A Kijelz6 csak tobbes vonatas esetén villog, jelentése: a jarmiveken a rugoerdtarolos
fékek részben oldott, részben befékezett allapotban vannak.

5.-- A kisautomatak feliratai nem minden esetben egyértelmiiek. Magyarazat:

felirat a mozdonyon
németul

felirat a mozdonyon
magyarul

helyes felirat

Signalbeleuchtung 1/ 2

Jelzésmegvilagitas 1/ 2

Jelzéfény 1/2

BSG1/2

Fék komp. 1/2

Fékszamitogép 1/ 2

Notbremschleife

SIFA Ep szelep

Kényszerfék aramkor

Schutze Hilfbetriebe

Si. vezérlés

SU. kontaktorok

ASG1/2

Aramiranyité 1/ 2

Hajtasvezérl6 egység 1/ 2

Display FST 1/ FST 2

Display F1 /F2

1-es fulke képerny6
2-es fulke képerny6

MFA 1+2

Modul kijelzd 1+2

Vezetdallas kijelz6 1+2

Hochdruckliifter Zuluft

Leveg6 be F1 /F2

Tulnyomasos levegd be

FST1/FST2 f1/12
Hochdrucklufter Abluft Levegd ki F1/F2 Tulnyomasos levegd ki
FST1/FST2 f1/12

A MAV kiadast 1016/1116 utasitasban (kék konyv) az abrak feliratai
szedés kozben felcserélodtek, hibasak

oldalszam | abraszam hibak

1 11. 4. ,Csbtengely” és a ,féktengely” szavak felcserélve

2 11. 5. A masodik ,Hitélevegb be” helyett ,allérész” felirat

3 15. 11. ,HUt6torony” szd helyett ,aramiranyitdé1”-et kell irni

4 17. 14. Vezetballasok szamozasa felcserél6dott

5 15-0s felirat helyesen ,3. vontatomotor szell6z6”

6 18. 15. ,Légsiritd” és a ,légsiritémotor” szavak felcserélve

7 19. 16. »,Aramszedé kulcs” felirat a mutatényillal egyiitt
hianyzik (kék kulcs) ‘

8 ,onmkoddo fék kiiktatd” helyett ,kiegészitd fék kiiktatd” —ra
kell cserélni, a ,nem 6nmkddsd fék ....” feliratbdl a ,nem”
sz06t tordlni kell
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A kezel6szervek abrardl a vonatfiités kapcsold hianyzik.
A kép helyesen:

Vonatfiités kapcsolé

0 fltés ki

1 flités be
(csak elbvezérelt
fix allas)

1’fGtés be
(aktivald allas,
rugézott)

L8/ PZB
Wachsam

10
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Az 1047-es mozdonyokon a DB ajtonyitd kapcsold mellett
egy villamos jelzékirt kapcsolo talalhato

11

55.

46.

~+Ablakmoso kapcsoloja” helyett ,ablaktorlé kapcsoldja”
felirat a helyes

12

58.

48.

Az 1047-es mozdonyok 3-as kapcsolétablajan 2 olyan
kapcsolé van amelyeknek jelenleg nincs funkcidjuk.

A kapcsolok megnevezésénél a tavvezérlési zavarkapcsolot
Uj bekezdésbe kell irni

13

66.

4.6.10-es
pont

,El6fogati Gzemben....... 50 km/h -nal a villamos fék......
szdvegrészben az ,50 km/h —nal” helyett ,,50 km/h alatt”
szoveget kell irni

14

69.

4.7 4-es
pont

Az 1116-0s és 1047—es mozdonyokat az EVM 120-as MAV
vonatbiztositd berendezéssel szerelték fel.

Az egység villamos kiiktatéja, valamint a tolatasi atkapcsolo
az 1-es vezetdallason talalhat6é a segédvezetd asztal
mogotti hatfalon.
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EVM-120 villamos kiiktatd kapcsold
Menet—tolatas kapcsold

15| 107. 2.4-es |2. bekezdésben a 3,8 bar helyett 5,0 bar févezeték-
pont |nyomasnak kell lennie

16| 114, 7-es | Az alapképen a magyar/német nyelvatvaltdé gomb at lett
pont |helyezve: fels6 sor balrédl a 2. érintégomb
17| 132. 8.6-0s |Adattarolé lezarasa cim( pontot az oldalon lévé kép ala kell

pont |atirni és a hianyzo abrat beragasztani

OO _JEEEE)E]

Mo, 27.09.99 Kurzzeitspeicher 05:33:18

Sperren und Sichern des
Kurzzeitspeichers durch Eingabe
von 1-2-34

1.2 3 4

AbschlieBen mit E Sperren
Kurzzeit-
Speicher

£]
£)
]
|
)

-l allellasiellzlls Vo el
DB BRI eIe]

6.—Ha OBB-MAV rendszeratkapcsolaskor nem toltédik fel a févezeték és erés
levegéfuvas hallhatd a levegdsallvanyon akkor valdszinlleg a két vasut éberségi
berendezése leveg6sen nem valt szét. llyenkor a teend6 az, hogy a
levegbsallvanyon a Iégsiiritd feletti LZB levegds kiiktatét el kell zarni.
FIGYELEM: MAV-0OBB valtaskor ezt a kart vissza kell allitani, mert az osztrak
rendszeren a vonatbefolyasolé csak igy miikodik tokéletesen!!!

7.—Ha a mozdonyon az 1-es ZSG le van selejtezve akkor a MAV rendszeren NEM
miikodik az éberségi és vonatbefolyasolé berendezés!!!

Oka: az EVM 120 az 1-es ZSG —én keresztul dolgozik. Rendszervalasztaskor az
EVM 120 rendszer felépll de indulas utan a jarmd gyorsfékezni fog, mert a
szamitégép nem ad valaszjelet az EVM —nek.

Teendd: Az EVM 120-at ki kell iktatni




