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Biztonsági tengelykapcsoló méretezése





Kiinduló adatok:


Motor teljesítmény: � EMBED Equation.3  ���


Motor fordulatszám: � EMBED Equation.3  ���


A dinamikus tényező: � EMBED Equation.3  ���


Ezek alapján a választott motor típusa: 161L6	6 pólus 


PN=11 kW


N N= 960 � EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���= 87,5 %


MN = 109 Nm


m = 118kg





A motor kihajtó tengelye:


d = 42mm


l = 110mm


t = 45mm


b = 12mm





�


Választott tengelykapcsoló típusa:


Hilliard-féle dörzstárcsás tengelykapcsoló





Mértékadó nyomaték meghatározása:





Üzemi hatások figyelembe vétele:


-dinamikus tényező: � EMBED Equation.3  ���


-sebesség tényező: � EMBED Equation.3  ���; vrel = 6 m/s


-óránkénti kapcsolások számától függő tényező: m� EMBED Equation.3  ���50;� EMBED Equation.3  ���


-dörzsfelületek számától függő tényező:i= 6; � EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���


Súrlódó betét méretezése:


-súrlódó anyag pár: azbeszt szárazon-acél


-súrlódási tényező: �embed Equation.3 ���


-kapcsolódó felületek száma: i = 6


-megengedett felületi nyomás: �embed Equation.3 ���


-c arányszám: �embed Equation.3 ���














1.






























































































































































  � EMBED Equation.3  ���








� EMBED Equation.3  ���








1.











� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








� EMBED Equation.3  ���


A kapott értéket felkerekítve:� EMBED Equation.3  ���


Külső átmérő számítása:


� EMBED Equation.3  ���


Belső átmérő számítása:


� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���





Ellenőrzés felületi nyomásra, mert a megváltozott átmérők miatt az is változik:


� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ��� megfelel


 A szükséges összeszorító erő meghatározása:


�embed Equation.3 ���


Így a tengelykapcsolón átvihető nyomaték:


� EMBED Equation.3  ���


Reteszkötés méretezése:


Retesz anyaga: S355 általános rendeltetésű szerkezeti acél


Megengedett nyírófeszültség: � EMBED Equation.3  ���


Megengedett palástnyomás: pmeg=84MPa


Tengelycsonk átmérő: � EMBED Equation.3  ���


�


A reteszt palásnyomásra és nyírásra kell ellenőrizni:


� EMBED Equation.3  ��� 


� EMBED Equation.3  ���


      


     Választott retesz: b x h x l  ;  12 x 8 x 100 ; t1=5mm ; t2=3,3mm





2.









































� EMBED Equation.3  ���

















Motortengely ellenőrzése:





Tengelyanyaga: MSZ EN 10083 szabvány szerint C25E


Anyagjellemzői: Rm=500MPa; ReH=320MPa


� EMBED Equation.3  ���


Minimum szükséges tengelyátmérő:


� EMBED Equation.3  ���


Figyelembe véve a reteszhorony gyengítő hatását:


d’=dt-t1=42-5=37 mm, tehát a választott motor tengelyátmérő megfelel.





Az agy minimális vastagságának és hosszának meghatározása:


� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���


Az agy minimális átmérőjét tapasztalati képlet segítségével lehet meghatározni.


� EMBED Equation.3  ���


Az agyátmérő :� EMBED Equation.3  ��� Megfelel!


  Az agy minimális hossza:


� EMBED Equation.3  ���





Tárcsavastagság:


	Anyaga: E295 acél


	Anyagjellemzők: ReH=284MPa, n=2


	Megengedett feszültségek: � EMBED Equation.3  ���





	� EMBED Equation.3  ���


A tárcsa vastagsága konstrukciós szempontból: a=4mm











3.

























































































dt=42mm





















































� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���









































a=4mm














Rugók méretezése:


A súrlódó felületek között az összeszorító erőt 10db henger alakú rugó biztosítja.


� EMBED Equation.3  ���henger alakú acélrugó.





Rugó adatai: DIN 2098	 2,5 x 12,5 x 32


	-középátmérő: � EMBED Equation.3  ���


-névleges huzalátmérő: � EMBED Equation.3  ���


-terheletlen rugó hossza: Lo=32mm


-legnagyobb megengedett rugóút: � EMBED Equation.3  ��� =12,5mm


-megengedett legnagyobb rugóerő: � EMBED Equation.3  ���


-működő menetszám: it=5,5


Egy rugóra eső erő:


� EMBED Equation.3  ���


Rendelkezésre álló tartalék rugóerő:


� EMBED Equation.3  ���


  Szilárdsági ellenőrzés:


Diagrammból kiolvasva:� EMBED Equation.3  ���=960MPa


� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���


Ahol � EMBED Equation.3  ���: feszültségi tényező, a rugó terhelésekor a huzal görbülete miatt a menetek belső szálában nagyobb feszültség lép fel, mint a külsőben. A feszültség növekedését � EMBED Equation.3  ���-val vesszük figyelembe


� EMBED Equation.3  ���< � EMBED Equation.3  ��� Megfelelő!





Terheletlen rugóhossz:


Lo=32mm





A legnagyobb megengedett rugóút:


	� EMBED Equation.3  ��� =12,5mm





Összenyomott rugóhossz:


	lmin= Lo- � EMBED Equation.3  ���=32-12,5=19,5 mm





A rugó szükséges összenyomódása:


� EMBED Equation.3  ���


Beépített rugóhossz:


� EMBED Equation.3  ���


4.






































� EMBED Equation.3  ���








� EMBED Equation.3  ���






































d3szüks = 6,43mm





d3vál = 6,47mm
































xyz





Győr, xxxx. yyyyyy zzzzz.





5.





A csavarok méretezése:





A választott csavarok: M8x1,25


A csavar hosssza: 25mm


Anyagjelölése: 8.8 => � EMBED Equation.3  ���


A csavar magátmérője: d3 = 6,47mm


A csavarok száma: z = 12


A kötés jellege miatt megszorított csavarkötésként méretezzük.


� EMBED Equation.3  ���


Ezt egy tapasztalati képlet segítségével megnövelve kapjuk:


� EMBED Equation.3  ���














A tengelykapcsoló összeszerelésének lépései:


A hajtó agy felszerelése a motor kihajtó tengelyére és rögzítése a biztosító gyűrűvel


A hajtott agy felszerelése hajtott tengelyre és rögzítése a biztosító gyűrűvel


Súrlódó tárcsa felhelyezése


A bordázott külső agy felszerelése és rögzítése belső kulcsnyílású csavarral


A nyomólap, rugó, rugótányér felhelyezése és a megfelelő helyzetben történő fixálása a biztosító anyával


A hernyócsavar becsavarása


Porvédő kupak felhelyezése





Felhasznált irodalom:


Különleges tengelykapcsolók


Terezési segédlet


Géprajz, gépelemek
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