A gépjárműmotorok segédberendezéseinek felújítása


Segédberendezések:

Üzemanyag ellátó berendezések:


Benzinüzemű:     


üzemanyag tartály,



üzemanyag vezeték,



üzemanyag szivattyú,



karburátor


benzin befecskendező,



levegő szűrő,


Dízelüzemű:



tápszivattyú,



befecskendező szivattyú,



porlasztó


Turbófeltöltő


Kenési rendszer:

Olajszivattyú, nyomáshatároló szelep, olajhűtő, olajszűrő


Hűtési rendszer:Vízszivattyú, termosztát, hűtő, vízcső
Üzemanyag ellátó berendezés
Kialakítása
Közös:


Üzemanyag tartály

Üzemanyag vezeték


Üzemanyag szivattyú


Üzemanyag szűrő


Levegő szűrő

Benzinüzemű


Karburátor


Befecskendező rendszer

Dízelüzemű


Adagoló szivattyú


Porlasztó

Befecskendező rendszer
Kialakítása:

Szerelt (üa. Tartály, szivattyú  üa. Vezeték, üa. Szűrő, computer ECU, befecskendező fúvókák érzékelők, stb.)

Jellemző meghibásodásai:

· levegőellátó rendszer tömítetlen.

· Üzemanyag rendszer nyomása nem előírt (kisebb kopás, nagyobb nyomáshatároló szelep hiba)

· Üa. Szűrő szennyeződés (20-30e km-ként)

· Befecskendező fúvókák elkokszosodtak

Ellenőrzések:

- Befecskendező fúvóka szállított mennyiség

- tömítetlenség ell. Szappanos víz

Felújítása:

- csere
Üzemanyag tartály, üzemanyag vezeték

Anyaga: 

Acél, réz, gumi

Igénybevétel

Korrózió

Fáradás

Jellemző meghibásodásai:

· szennyeződésből származó korrózió

· öregedés

· mechanikai sérülések

Ellenőrzések:

Tömítettség vizsgálat 0.1Mpa levegőnyomással

Szemrevételezés

Felújítás:

Repedés, törés javítása hegesztéssel
Üzemanyag szivattyú
Kivitel

· membrános

· csavar

· speciális

Jellemző meghibásodásai

Membránszakadás

Szelepfelület zárása nem megfelelő

Szűrőbetét szennyeződés

Tömítettségek

Működtető alkatrészek hibái

Ellenőrzések:

Tömítettség vizsgálat szemrevételezéssel

Szállított üa. Mennyiség mérése

Szállító tápnyomás

Felújítás

Csere

Karburátor
Kialakítása

Szerelt

Jellemző meghibásodásai

· szennyeződésből származó dugulás (fúvókák)

· fojtószeleptengely kopás

· pillangószelep kopás

· fúvóka kopás

· úszórepedés

· tűszelep nem kellő záródása

· gyorsító membrán lyukadt

· indítóberendezés meghibásodása (nem megfelelő fűtés)

Ellenőrzések:

· Benzinszint

· Fúvókaméretek

Felújítésa

Csere (javítókészlet)

Dízel üa. Elleátó rendszer
Kialakítása:

Szerelt (üa. Tartály, tápszivattyú, üa. Vezeték, üa. Szűrő, adagoló szivattyú, fúvókák)

Jellemző meghibásodásai:

· tápszivattyú dugattyújának kopása  (a szállított mennyiség nem előírt)

·  tápszivattyú szivárgások

· A szelepek elszennyeződése, kopása

· Szűrő szennyeződése

· Adagoló szivattyú adagolóelemeinek kopása

· Nyomószelep kopás

·  Kopás (bütyköstengely, görgős emelők, fogasléc, fogasívek, szabályzó)
· Porlasztóhibák (tűszelep fennakadás, tűszelep kopás, nyitónyomás változás)

Ellenőrzések:

Szállított mennyiség mérése: (2-3%-os max. eltérés)

Befecskendezés kezdőpontjának mérése

Felújítésa

Csere (javítókészlet, összeválogatás)

Szerelés

Légtelenítés

Olajrendszer

Olajszivattyú, olajszűrő, olajhűtő

Igénybevétel

Kopás

Jellemző meghibásodásai:

Olajnyomás csökkenés/növekedés

Szivattyú kopott

Nagy csapágyhézag

Tömítetlenség

Rendszernyomás biztosító szelep hibás

- olajszivattyú kör hibás

Ellenőrzések

Tömítettség vizsgálat

Kopott alkatrészek mérése mikrométerrel, hézagmérővel

Felújítása

csere
Hűtőrendszer
Kivitel:

Vízszivattyú, fűtőberendezés, hűtő, termosztát, ventilátor, kiegyenlítő tartály, hűtőfolyadék

Igénybevétel

Kopás

Jellemző meghibásodásai

- Hűtőrendszer tömítetlenség

- vízszivattyú tengelycsapágymeghibásodás

- vízkő és rozsdalerakódás

- termosztát nem megfelelő működése

Ellenőrzések:

· tömítettség visgálat (kádban nyomott levegővel)

· kopott alkatrészek mérése mikrométerrel, hézagmérővel

· szállított vízmennyiség mérése

· termosztát működése

Felújítása

· hűtőradiátor hegesztése, forrasztása
