VILLAMOS BERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA
GYÚJTÁSELOSZTÓ
Kivitel

Szerelt

Fő részei: 

ház, tengely, elosztó, üllő és megszakító, vákuumos szabályzó, elosztó fedél

Igénybevétele:

Koptató

Villamos túlterhelés (zárlat esetén melegedés)

Jellemző meghibásodásai:

Véletlenszerű:

Megszakító hézag kicsi/nagy

Vezeték szakadás

Elhasználódás jellegű

Elosztótengely csapágyazás kopik (zsugorbronz)

Röpúly furat és csap kopás

Megszakító érintkezők beégése

Megszakító emelőtőke beégése

Megszakító emelőtőke kopás

Elosztó érintkező beégés

Elosztó fedél szegmensek beégése
Ellenőrzések

Megszakítóhézag

Szabályozási karakterisztikák

Előgyújtási időpont beállítása (+-1°)

Fedélszigetelés (nem lehet repedt)

Felújítása

Villamos egységek alkatrész cserékkel

Elosztó tengely csapágy (zsugorbronz) csere + hónolás

DINAMÓ FELÚJÍTÁSA

Kivitel

Szerelt

Fő részei

Állórész, forgórész (tekercselés és ház) csapágyazás

Igénybevétele

Koptató (szénkefe, kommutátor felület)

Villamos túlterhelés (zárlat esetén melegedés)

Jellemző meghibásodásai

Véletlenszerű

Tekercselés lazulás

Álló(forgó)rész test és menetzárlat

Vezetékszakadás álló vagy forgórészen

Elhasználódás jellegű

Szénkefe fennakadás

Szénkefe leszorító rugóerő kicsi

Csúszógyűrű felület elszennyeződött, eltömődött, kopott

Csapágy meghibásodás

Ellenőrzések

Álló(forgó)rész test és menetzárlat próbalámpával

Vezetékszakadás álló vagy forgórészen oszcilloszkóppal

Szénkefe érintkezés próbalámpával

Szénkefe szabad mozgása és leszorító rugóerő szemrevétellel

Csúszógyűrű felület szemrevétellel

Csúszógyűrű felület mérőórával

Csapágy-megfelelőség forgatással

Felújítása


Villamos egységek alkatrész cserékkel


Csúszógyűrű felület tisztítás alkoholos ronggyal


Csúszógyűrű felület beégés csiszolás üvegpapírral

Csúszógyűrű felület leszabályozás esztergályozással (nem  csiszolóvászonnal) (

Csapágy csere

Végellenőrzések


Névleges feszültséghez tartozó fordulatszám


Leadott teljesítmény


GENERÁTOR FELÚJÍTÁS

Kivitel


Szerelt

Fő részei


Állórész, forgórész (tekercselés és ház) csapágyazás

Igénybevétele


Koptató (szénkefe, kommutátor felület)


Villamos túlterhelés (zárlat esetén melegedés)

Jellemző meghibásodásai


Véletlenszerű



Tekercselés lazulás



Álló(forgó)rész test vagy menetzárlat



Vezetékszakadás álló vagy forgórészen



Dióda meghibásodás


Elhasználódás jellegű



Szénkefe fennakadás



Szénkefe leszorító rugóerő kicsi



Csúszógyűrű felület elszennyeződött, eltömődött, kopott



Csapágy meghibásodás

Ellenőrzések

Álló(forgó)rész test és menetzárlat próbalámpával


Vezetékszakadás álló vagy forgórészen oszcilloszkóppal


Dióda meghibásodás 12-24V-os zárlat ellenőrzése


Szénkefe érintkezés próbalámpával


Szénkefe szabad mozgása leszorító rugóerő szemrevétellel


Csúszógyűrű felület szemrevétellel


Csapágy megfelelőség forgatással

Felújítása
Villamos egységek alkatrész cserékkel

Csúszógyűrű felület tisztítás alkoholos ronggyal

Csúszógyűrű felület beégés csiszolás üvegpapírral
Csúszógyűrű felület leszabályozás esztergályozással (nem csiszolóvászonnal ( )

Csapágy csere

Végellenőrzések

Névleges feszültséghez tartozó fordulatszám

Leadott teljesítmény

FESZÜLTSÉG SZABÁLYZÓ FELÚJÍTÁSA

Kivitel

Szerelt



Elektromechanikus (dinamóknál)



Elektronikus (generátorokhoz)

Fő részei

Ház, álló érintkező, szabályozó ellenállás, rugó, fesz. Tekercs hőkompenzáló ellenállás

Igénybevétele


Villamos túlterhelés (zárlat esetén melegedés)

Jellemző meghibásodásai:


Véletlenszerű



Zárlatos vezeték



Vezeték szakadás



Érintkezési rendellenesség (kontakthiba)



Ellenállás hiba

Ellenőrzések


Bekapcsolási feszültség


Visszáram


Szabályozott feszültség


Max. áram

Felújítása


NEM


Csak javításról lehet szó!

INDÍTÓMOTOR FELÚJÍTÁSA

Kivitel

Menetes tengelyű

Csúszó armatúrás

Toló fogaskerekes

Fő részei

Állórész, forgórész (tekercselés és ház) csapágyazás, (zsugorbronz) behúzó mágnes

Igénybevétele
Koptató (szénkefe, kommutátor felület)

Villamos túlterhelés (zárlat esetén melegedés)

Nagy áramfelvétel miatti hőterhelés

Jellemző meghibásodásai

Véletlenszerű

Tekercselés lazulás

Álló(forgó)rész test és menetzárlat

Vezetékszakadás álló vagy forgórészen

Elhasználódás jellegű

Szénkefe fennakadás

Szénkefe leszorító rugóerő kicsi

Kommutátor felület elszennyeződött, eltömődött, kopott, beégett

Csapágy meghibásodás (max. csapágyhézag: 0.05-0.1mm)

Behúzó mágnes kapcsoló hiba

Behúzó mágnes által kifejtett erő kicsi (behúzó és tartó erő)

Ellenőrzések

Álló(forgó)rész test és menetzárlat próbalámpával

Vezetékszakadás álló vagy forgórészen oszcilloszkóppal

Szénkefe szabad mozgása és leszorító rugóerő szemrevétellel

Kommutátor felület szemrevétellel

Csapágy megfelelőség hézagméréssel

Felújítása
Villamos egységek alkatrész cserékkel

Kommutátor felület tisztítás alkoholos ronggyal

Kommutátor felület beégés csiszolás üvegpapírral

Kommutátor felület leszabályozás esztergályozással (nem csiszolóvászonnal ( )

Csapágy csere

Végellenőrzések:

Kisfogaskerék helyzet beállítása (A méret) (kisfogaskerék és lendítőkerék távolsága min. 3-4mm)

Kisfogaskerék lökethossz (B méret min 2-3mm)

Működtetési áramfelvétel

Lefékezett állapotban áramfelvétel
