1. A karbantartásmentes akkumulátorok jellemzői. 

Az akkumulátorgyártókra vonatkozó előírások pontosan meghatározzák a gondozásmentesség kritériumát. A karbantartásmentes akkumulátorok vízvesztesége minimális, cellazáró dugók elhagyásával megszűnt a vízutántöltés, valamint az elektrolit ellenőrzésének lehetősége.  

Az akkumulátorok kapacitását elsősorban az egy cellában lévő pozitív és negatív lemez párok felületének nagysága határozza meg. A térkihasználás végett egyre több vékonyabb rácsszerkezetű ólomlemezeket gyártanak. A lemezeket „leengedik” a cellák aljáig, ezzel is növelik az aktív felületeket. A levelezőboríték kialakítású szeparátor „tartókba” a pozitív lemezeket helyezik, az ólomiszaptér kialakítása feleslegessé vált. 

A zárt rendszerű akkumulátoroknak rendelkezniük kell cellákat összekötő gázkivezető nyílással. A gázkivezetési helyen lánggátló, robbanásbiztos porózus dugó található, amely megakadályozza a külső szikrától keletkezhető cellán belüli gázrobbanást. 

A hagyományos ólomakkumulátorokban a legfontosabb és legelterjedtebb ötvözőanyag az antimon. A zárt rendszerű  akkumulátorokban az antimon ötvözőt, minimálisra csökkentették, helyette a rácsszerkezet ötvözőként kalciumot alkalmaznak. A hibrid megoldású rácsrendszerben a pozitív lemezrács alacsony antimon tartalmú, a negatív rács a „kálciumos”.

A zárt rendszerű akkumulátorok önkisülése 1%-nál kisebb és a normál elszulfátosodási folyamat időben később következik be. Az akkumulátorgyártók a zárt rendszerű akkumulátorok élettartamát 5…10 évre garantálják. 

A zárt rendszerű akkumulátorokban az elektrolit sűrűsége mivel nem vizsgálható, néhány gyártó egy cellába, tájékoztatás céljából optikai fajsúly kijelző „varázsszemet” helyez el. 

Az 1. ábrán zártrendszerű akkumulátorokba beépített optikai fajsúly kijelző „varázsszem” látható. 

A fényáteresztő műanyag rúdon keresztül fény jut a figyelt cellába. A kúposra megmunkált rúd végére ketrecet szereltek, amelyben kétoldali ferde pályán egy zöld színű golyó mozoghat. A golyó olyan anyagból készült, hogy 60…70%- ban töltött akkumulátor elektrolitjában lebeg, ilyenkor a  varázsszemen keresztül golyó zöld színét látjuk. A cellában az elektrolit sűrűsége minél jobban csökken, annál sötétebbnek látjuk a zöld golyót. Kimerült cella esetén a golyót tartó kalitka fekete színét látjuk. Amennyiben elektrolit szintje az előírtnál kisebb, visszaverődő fény miatt a kijelző színe sárgásfehér.
Az utóbbi állapot esetében a járművet indítani vagy másik akkumulátorról „bikázni” nem szabad. Mivel a  belső cellaátvezetőket a elektrolit nem fedi el, szabad gáztérben vannak, indítózáskor a cellákat összekötő csapoknál ív keletkezhet, amely a gázokat begyújtja és az akkumulátor felrobbanhat! 

A 2. ábrán látható indítóakkumulátoron a gyártó által megadott adatok olvashatóak.

12V:az indítóakkumulátor névleges feszültsége, hat cellából áll, cellánkénti névleges feszültsége 2V.

 36 Ah (20ó) : az indítóakkumulátor névleges tárolóképessége ( C20 ) vagy névleges kapacitása. A hazai és nemzetközi előírás szerint 20 órai kisütés mellet adják meg a névleges tárolóképességet, amelyhez tartozó áramot névleges áramnak ( I20 )  nevezzük. A névleges áram ez esetben 1,8 A. Az akkumulátorgyártó által szavatoltan ez a indítóakkumulátor 25 ˚C  hőmérsékleten, 20 órán keresztül, 1,8 A áramot képes leadni, 10,5 V feszültséghatárig.

175 A: az indítóakkumulátor hideg indítóárama, amely – 18 ˚C–on értelmezett. A megadott árammal és ideig terhelt akkumulátor kapocsfeszültsége nem eshet a szabványban előírt érték alá. A telepeken háromféle szabványnak / MSZ-IEC, DIN, SAE / megfelelően megadott hideg indítóárammal találkozhatunk. 
